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Elnleitung 

Die Beschreibung des Kassettengerates 
D88 umfasst alle Baugrupperig jedoch 
nicht die des Interface. 

Das Interface ist in der Servicean- 
leitung fur die Sprachlehranlage 884 
beschrieben. 

Die Abbildungen kbnnen Zusatzgerate 
Oder Ausrlistungen zeigen , die im Lie- 
ferumfang der Grundausflihrung nicht 
enthal ten sind. 



Diese Ausgabe beriicksichtigt den tech- 
nischen Stand vom Dezember 1981. 



Introductio n 

La description du magnetophone a cas- 
sette D88 englobe tous les sous-ensem- 
bles sauf cegx de 1 'interface. 

L'interface est decrit dans 1 'instruc- 
tion de service du laboratoir de lan- 
gues 884. 

Certaines illustrations peuvent indi- 
quer des appareils ou des equipements 
supplementaires qui ne font peut-etre 
pas partie de 1' instal lation de base 
1 i vree. 

Cette edition se refere a 1 'etat tech- 
nique du mois de decembre 1981. 



Prepared and edited by 
STUDER REVOX 
TECHNICAL DOCUMENTATION 
A1 thardstrasse 146 
CH-81 05 Regensdorf-Zurich 

Copyright by WILLI STUDER . 
Printed in Switzerland 

Order No. 19.074.181 



Introduction 

The description of the cassette player 
D88 includes al 1 assembl ies, except 
the ones of the interface. 

The interface is described in the ma- 
nual to the REVOX Trainer 884. 



Some ill ustrations may show additional 
components or accessories which are not 
standard equipment of the basic system. 



This edition is based on the enginee- 
ring status of decembre 1981 . 



We reserve the right to make al terations 
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1, Allgemeine Hinweise 



1J 

Kurzbeschreibung 

Das Kassettengerat REVOX D88 ist ein 
Tonbandgerat fur Kompaktkassetten, 
dessen Laufwerkfunktionen digital ge- 
steuert sind. Das Gerat wurde konzi- 
piert fur den Betrieb in Sprachlabors 
(REVOX Trainer 884) und fur audiovi- 
suelle Aniagen (REVOX Audiocard). Die 
Spurlage ist 2/29 wobei die Kanale 1 
und 2 getrennt voneinander bespielt 
werden kbnnen. 



Kanale 

Beim AV-Betrieb (Audiovision) wird dem 
Kanal 1 der Text zugeordnet. Dem Kanal 
2 werden die Steuersignale fur den Mo- 
nitor (REVOX Audiocard Monitor A87) 
eingegeben. Beim Sprachlaborbetrieb 
wird auf dem Kanal 1 das Lehrprogramm 
aufgezeichnet, wahrend der Schuler auf 
dem Kanal 2 den Text nachsprechen kann. 
Ein Umschalter auf der Frontseite des 
Derates (AV-Schal ter) erlaubt den wahl- 
weisen Betrieb flir Audiovision Oder fur 
Sprachlabors. 



Suchlauf 

Im Sprachlaborbetrieb ist es wichtig, 
dass einzelne Satze wiederholt werden 
kbnnen. Urn ein muhsames Aufsuchen ei- 
nes Satzanfanges zu ersparen, ist ein 
automatischer Suchlauf eingebaut. Eine 
Sprechpause von ca 3 Sekunden genligt, 
damit der Suchlauf diese Pause auffin- 
den kann. Beim Driicken der Suchlauf- 
taste wird das Tonband bis zur Pause 
zuruckgespul t. Anschl iessend geht 
das Gerat auf Wiedergabe und wieder- 
holt so die "gesuchte" Satzsequenz. 



Schnellkopie 

Der Betrieb in einer Sprachlehranlage 
verlangt das Ueberspielen von Lehrtex- 
ten auf die Schlilergerate. Urn dies ra- 
tionell und zeitsparend zu bewerkstel- 
1 igen, ist die Mbgl ichkeit gegeben, mit 
4-facher Geschwindigkeit zu kopieren. 
Aber auch ausserhalb der Sprachlehr- 
anlage kann mit den Zusatzgeraten REVOX 
Master Unit (Nr. 58210) und REVOX Slave 
Unit (Nr. 58211 ) mit vierfacher Ge- 
schwindigkeit kopiert werden. 



Das Mastergerat, von welchem der Text 
"gesendet" wi rd , braucht ein Korrektur- 
fil ter fur den Frequenzgang, weil der 
Wiedergabeverstarker nur fur Normal ge- 
schwindigkeit ausgelegt ist. Da hinge- 
gen der Aufnahmeverstarker fur Normal - 



1 . Indications g^nerales 



1.1 

Description succinte 



L'appareil a cassettes REVOX D88 est 
un enregistreur a cassettes compactes 
dont les fonctions de defilement se 
commandent num^riquement. L'appareil 
a ete concu pour 1 'util isation dans 
des laboratoires de langues (REVOX 
Trainer 884) et pour des installations 
audiovisuelles (REVOX Audiocard). La 
disposition des pistes est en 2/2, ce 
qui permet un enregistrement separe des 
canaux 1 et 2. 

Canaux 

En utilisation AV (Audiovisuel ) , le 
canal 1 se voit attribuer le texte. 

Le canal 2 recoit les signaux de com- 
mande pour le moniteur (REVOX Audio- 
card Monitor A87). En utilisation dans 
des laboratoires de langues, le canal 
1 contient le cours tandis que 1 'bleve 
peut repeter sur le canal 2. Un selec- 
teur placb sur 1 'avant de l'appareil 
(selecteur AV) permet le choix entre 
I'application en audiovisuel ou en 
laboratoire de langues. 



Dispositif de recherche 
II est important pour Sexploitation 
en laboratoire de langues de pouvoir 
repeter certaines phrases individuel- 
les. Pour epargner la recherche sou- 
vent penible d'un debut de phrase, un 
dispositif de recherche automatique 
est incorpore. ^ 

Une interruption de parole d'env. 3 
secondes suffit au dispositif de re- 
cherche pour retrouver cette pause. 

En appuyant la touche du dispositif 
de recherche 1 'enregistreur rebobine 
jusqu'a la pause. L'appareil se met 
ensuite en lecture et repete ainsi 
la phrase recherchee. 

Copie rapide 

L 'util isation en laboratoire de lan- 
gues necessite la copie des textes de 
cours sur les appareils des eleves. 
Pour le faire de maniere rationnelle 
et rapide, la possibilite est donnee 
de faire cette copie a 4 x la vitesse 
normal e. Mais il est egalement possi- 
ble d'effectuer cette copie a vitesse 
quadruple en dehors de 1 ' installation 
pour laboratoire de langues avec les 
accessoires additionnel s "Master Unit" 
(No 58210) et "Slave Unit" (No 58211). 

L 'appareil "Master" d'ou est envoye le 
texte a besoin d'un fil tre correcteur 
de courbe de reponse car I'amplifica- 
teur de lecture n 'est calibrb que pour 
la lecture a vitesse normal e. En re- 
vanche 1 'ampl ificateur d 'enregistre- 



1 . General information 



1.1 

Reference description 

The REVOX D88 is a tape recorder for 
compact cassettes. The tape deck 
functions are digitally controlled. 
This unit is especially designed for 
use in language trainers (REVOX 
Trainer 884) and for audio-visual 
systems (REVOX Audiocard) . The track 
geometry is 2/2, however, channels 1 and 
2 can be recorded independently of 
each other. 



Channel s 

When operating in AV (audio vision) 
mode, the text is allocated to channel 
1. The control signals for the monitor 
(REVOX Audiocard Monitor A87) are 
assigned to channel 2. When used in 
conjunction with a language labora- 
tory, the training program is recorded 
on channel 1 and the student can re- 
hearse the text on channel 2. A change- 
over switch (AV switch) is available 
on the front panel of the cassette 
deck for changing over the operating 
mode between audio vision and language 
training. 

Search function 

In language training applications it 
is important that individual sentences 
can be repeated. The automatic search 
function eliminates the need for 
manually repositioning the tape to 
the beginning of a sentence. A speech 
gap of approximately 3 seconds is 
adequate for recognition by the auto- 
matic search function. When the search 
key is depressed the tape is automatic- 
ally rewound to the preceding gap. The 
tape deck subsequently restarts in 
play mode and repeats the desired 
passage. 



Rapid Copying 

A frequently used function in language 
trainers is the copying of training 
texts onto the student recorder. This 
operation can be performed quickly 
and efficiently thanks to quadruple 
copying speed. For cassette decks 
which are not used in language train- 
ing systems, rapid copying with qua- 
druple speed is also feasible with 
the aid of the optional master (No. 
58210) and slave units (No. 58211 ) . 



The master unit, from which the text 
is "transmitted" requires a correction 
filter for the frequency response be- 
cause the reproduce amplifier is de- 
signed for normal speeds. By contrast, 
the record ampl if ier is designed for 
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und Vierfachgeschwindigkeit konzipiert 
ists braucht das Slavegerat (Tochter- 
gerat), welches den Text "empfangt", 
kein zusatzl iches Filter. Dieses 
Schnellkopierfilter 1st im Lehrerge- 
rat Oder bei Quel lengeraten der Sprach- 
lehranlage auf der Geraterlickwand mon- 
tiert. Bei Schnellkopie mit AV-Geraten, 
welche mit der Buchseneinheit 1.388.309 
ausgeriistet sinds wird die als Zubehbr 
erhaltliche REVOX Master Unit 58210 in 
Verbindung mit der REVOX Slave Unit 
58211 eingesetzt. Das Filter ist in 
der Master Unit untergebracht. 

Fernsteuerung 

Die digitale Steuerung erlaubt das 
Fernsteuern aller Laufwerkfunktionen. 
Fur den AV-Betrieb ist eine Repetier- 
fernbedienung (REVOX Remote Control 
D88), eine Steuereinhei t fur 4-fach 
Kopie (REVOX Master Unit D88 und REVOX 
Slave Unit D88) und fur die Diaverto- 
nung ein Schaltgerat (REVOX Slide-0- 
Matic D88) erhaltlich. 

Fur den Sprachlaborbetrieb wird die 
Buchsenplatte auf der Ruckseite des 
Gerates ersetzt durch ein Interface, 
welches das Einschlaufen in das Bus- 
System einer Sprachlehranlage (REVOX 
Sprachlehranlage 884) ermbglicht. Da- 
mi t lassen sich alle Laufwerkfunkti- 
onen vom Lehrerpult aus steuern. 



Lautsprecher 

Auf der Ruckseite des AV-Gerates lasst 
sich ein Lautsprecher mit einem einge- 
bauten Verstarker anschl lessen (REVOX 
Active-Voice-Projector), womit eine 
Wiedergabe nicht nur liber Kopfhbrer 
mbglich ist. 



ment etant concu a la fois pour la Vi- 
tesse normale et quadruple, I'appareil 
"Slave", qui recoit le texte, n'exige 
pas de filtre additionnel. Ce filtre 
de copie rapide se monte dans I'appa- 
reil de 1 'enseignant ou tout appareil 
source sur la paroi arriere. Pour la 
copie rapide avec les appareils AV, 
qui sont equipes de la prise 1.388.309 
on utilise les accessoires optionnels 
"Master Unit" 58210 en liaison avec le 
"Slave Unit" 58211. Le filtre est mon- 
te dans le "Master Unit". 



Telecommande 

La commande numerique permet une com- 
mande a distance de toutes les fonc- 
tions de defilement. Pour 1 'utilisa- 
tion AV on dispose d'une telecommande 
a distance (REVOX Remote Control D88), 
d'une unite de commande pour effectuer 
les copies a vitesse quadruple (REVOX 
Master Unit D88 et REVOX Slave Unit 
D88) et pour la sonorisation des dias 
d'un appareil de commutation (REVOX 
SI ide-O-Matic D88). Pour 1 'util isation 
en laboratoire de langues, le panneau 
arriere de connexion est remplace par 
un interface, permettant le branche- 
ment sur le bus syst^me de 1 'installa- 
tion de cours de langues (installation 
pour cours de langues REVOX 884). II 
est ainsi possible de commander tou- 
tes les fonctions de defilement a par- 
tir du pupitre de 1 'enseignant . 

Haut-parleur 

Un haut-parleur avec ampl if icateur in- 
dividuel incorpore (REVOX Active-Voice- 
Projector) peut etre branche a 1 'ar- 
riere de I'appareil AV, permettant 
ainsi la reproduction en dehors des 
ecouteurs. 



normal and quadruple speed. Hence, the 
slave unit which "receives" the text 
does not need this additional filter. 
This rapid copying filter is installed 
in the instructor's unit or in the 
language trainer source units on the 
back panel. For rapid copying with 
AV versions equipped with socket unit 
1.388.309, the optional master unit 
58210 is used in conjunction with the 
Slave Unit 58211. The correction fil- 
ter is installed in the master. 



Remote control 

All tape deck functions can be con- 
trolled via digital remote control. 

For AV applications a repeating re- 
mote control (REVOX Remote Control 
D88), and a control unit for quadruple 
copying speed (REVOX Master Unit D88 
and REVOX Slave Unit D88) are avai- 
lable. For synchronizing the sound 
of slides, the REVOX SI ide-O-Matic 
D88 is used. When the cassette deck 
operates in a language laboratory, 
the socket panel located on the rear 
of the recorder is replaced by an 
interface through which the D88 can 
be connected to the bus system of a 
language trainer (REVOX Language 
Trainer 884). In this configuration 
all tape deck functions can be con- 
trolled from the instructor's desk. 



Speaker connection 

A speaker with intergrated amplifier 
(REVOX Active-Voice-Projector) can be 
connected at the back of the AV cas- 
sette unit. Thus, listening is not 
restricted to headphones only. 
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1.2 

Varianten 



1 . 2.1 

D88 AV/T REVOX Nr. 58003 

Kassettengerat D88 Tischmodell 
mit seitlichen Abdeckungen (Ver- 
schalung) . 

Frontseite : 

AV-Schalter und Aufnahme-Vorwahl schal - 
ter fur Kanal 1 und Kanal 2, 2 DIN- 
Buchsen fur den Anschluss der Sprech- 
garnitur 01209, sowie Netzschal ter. 

RUckseite : 

Buchseneinheit 1.388.309 mit vier Buch- 
sen flir Aktivlautsprecher, AV Synchro- 
nisation, Fernsteuerung und Audio Ein- 
und Ausgang. 



1 . 2.2 

088 AV/E REVOX Nr. 58004 

gleiches Gerat wie 088 AV/T, Einbau- 
modell ohne seitliche Abdeckungen 



1.2.3 

088/884 Lehrergerat REVOX Nr. 58007 



Kassettengerat 088 Einbaumodell fLir 
Sprachlehranlage REVOX Trainer 884 



Frontseite : 

AV-Schalter und Aufnahme-Vorwahl schal - 
ter fur Kanal 1 und Kanal 2. 2 OIN- 
Buchsen flir den Anschluss der Sprech- 
garnitur OT209, sowie Nefzschal ter. 

RUckseite : 

Interface 1.388.237 und Filter 1.388368 
fur Schnellkopie. (anstelle der Buchsen- 
einheit 1.388.309) 

2 Stecker fur BUS-Anschluss (In/Out) 



1.2.4 

088/884 Schulergerat REVOX Nr. 58006 



Kassettengerat 088 Einbaumodell fur 
Sprachlehranlage REVOX Trainer 884 



Frontseite : 

2 OIN-Buchsen fur Sprechgarnitur OT209 



RUckseite : 

Interface 1 .388.236 (ohne Filter 
fur Schnellkopie) . 2 Stecker fur 
BUS-Anschluss (In/Out) 



1.2 

Les differentes versions 



1 . 2.1 

088 AV/T REVOX No 58003 

Appareils a cassettes 088 
model e de table avec garnitures 
laterales (coffrage). 

Sur la face avant : 

selecteur AV et preselecteur d'enregis- 
trement pour canal 1 et canal 2, 2 pri- 
ses OIN pour micro-casque OT209 et 
interrupteur secteur. 

Sur la face arri^re : 
module de prises 1.388.309 avec 4 pri- 
ses pour un haut-parleur actif, pour 
fonctionnement AV, la telecommande et 
entrees et sorties audio. 



1 . 2.2 

088 AV/E REVOX No 58004 

Appareil a cassettes 088 encastrable 
pour applications audiovisuel les sans 
garnitures laterales, hormis cela iden- 
tique au 088 AV/T. 



1.2.3 

088/884 Appareil pour enseignant 
REVOX No 58007 

Appareil a cassettes 088 encastrable 
pour 1 ' installation de cours de lan- 
gues REVOX Trainer 884. 

Sur la face avant : 

selecteur AV et preselecteur d'enregis- 
trement pour canal 1 et canal 2, 2 pri- 
ses OIN pour micro-casque OT209 et 
interrupteur secteur. 

Sur la face arriere : 
interface 1.388.237 er filtre 1.388.368 
pour la copie rapide. (A la place du 
module de prises 1.388.309) 

2 prises pour connections BUS (In/Out) 



1.2.4 

088/884 Appareil pour el eve 
REVOX No 58006 

Appareil h cassettes 088 encastrable 
pour r installation de cours de lan- 
gues REVOX Trainer 884. 

Sur la face avant : 

2 prises OIN pour micro-casque OT209 



Sur la face arriere : 
interface 1 .388.236 la place du 
module de prises 1 .388.309, sans fil- 
tre pour la copie rapide) 2 prises 
pour connections BUS (In/Out) 



1.2 

Tape deck versions 



1 . 2.1 

088 AV/T REVOX No. 58003 

Cassette deck 088 table-top model 
includes side panels. 



Front panel : 

AV switch and record presel ector for 
channels 1 and 2, two OIN socket for 
head set OT209 and power switch. 



Back panel : 

Socket unit 1 .388.309 with 4 connectors 
for active speaker, AV operation, re- 
mote control and audio inputs/outputs. 



1 . 2.2 

088 AV/E REVOX No. 58004 

Cassette deck 088, panel -type unit 
for audio vision, without side panels, 
otherwise identical to 088 AV/T. 



1.2.3 

088/884 Instructor's unit 
REVOX Nr. 58007 

Cassette deck 088 panel mounting ver- 
sion for use with REVOX Trainer 884. 



Front panel : 

AV switch and record preselector for 
channels 1 and 2, two OIN socket for 
headset OT209 an power switch. 



Back panel : 

Interface 1.388.237 and fast copy fil- 
ter 1.388.368 (in place of socket unit 
1.388.309) 

2 plugs for BUS connection (In/Out) 



1.2.4 

088/884 Student recorder 
REVOX No. 58006 

Cassette deck 088, panel mounting ver- 
sion for REVOX 884 language treiner. 



Front panel : 

Two OIN socket for headset OT209. 



Back panel : 

Interface 1.388.236(in place of socket- 
unit 1 .388.309, without fast copy fil- 
ter) 2 plugs for BUS connection(ln/0ut) 
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(TISCHGERAT / MODELS DE TABLE / (EINBAUGERAT/MODELE ENCASTRABLE/ 

TABLE - TOP VERSION) PANEL— MOUNTING VERSION) 




D88 / 884 REVOX - NO 58007 



D88 / 884 REVOX - NO 58006 



LEHRERGERAT / MODELE PROFESSEUR / 
INSTRUCTOR'S UNIT) 




(SCHOLERGERAT / MODELE ELEVE / 
STUDENT RECORDER) 
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1.3 1.3 1.3 

Zubehbr Accessoires Accessories 



1.3.1 Bestell Nr« 1,3.1 No commande 1.3J Order code 



Fakultatives Zubehbr 




Accessoires optionnels 




Optional accessories 




“ Repetierfernsteuerung 
(5 m Kabel ) 


58212 


- Telecommande a repe- 
tition (cable 5 m) 


58212 


- REVOX Remote Control for D88 
(repeat function) 


58212 


- Steuereinheit (4-fach- 
Kopie mit D88) 


58210 


- Unite de commande 
(quadruple vitesse 
avec D88) 


58210 


- REVOX Master Unit for D88 
(control unit for the repro- 
ducing D88/master in 
quadruple speed) 


58210 


- Anschluss-Einheit 

(1 Stuck pro Kopie-Gerat) 


58211 


- Unite de raccorde- 
ment (1 piece par 
D88-copie) 


58211 


- REVOX Slave Unit for 088 
(connection unit for the 
recorder D88/slave in quad- 
rupple speed) 


58211 


- REVOX Kompakt-Kassette C60 AV 
(30 Min. mit transparentem 
Vorspann) 


56000 


- Cassette compact REVOX C60 
AV(30 min. avec amorce 
transpa rente) 


56000 


- REVOX compact cassette C60 
AV (30 min. with clear 
leader tape) 


56000 


- REVOX Kompakt-Kassette C60 AV 
(45 Min. mit transparentem 
Vorspann) 


56001 


- Cassette compacte REVOX C90 
AV (45 min. avec amorce 
transparente) 


56001 


- REVOX compact cassette C90 
AV (45 min. with clear 
leader tape) 


56001 


- DIA-Schal tgerat 
(SI ide-o-matic) 


58200 


- Synchronisateur de 
DIA (SI ide-o-matic) 


58200 


- REVOX Slide Control Unit 
D88 (si ide-o-matic) 


58200 


- DIA-Schal tgerat fur Kodak- 
Dissol ve-Einheit 


58201 


- Synchronisateur de 
Dia pour unite 
Kodak dissolve 


58201 


- REVOX Slide-O-Matic 
Dissolve D88 (slide control 
unit for Kodak Dissolve unit) 


58201 


- Aktiv-Lautsprecher 
(von 088 gespiesen) 


58101 


- Haut-parleur actif 
(alimente par le D88) 


58101 


- REVOX Active Voice-Projector 
(active speaker driven by D88) 


58101 

1 


- Passiv-Lautsprecher 


58105 


- Haut-parleur passif 


58105 


- Speaker (passive) 


58105 


- Lautsprecher-Verstarker 10 W 
(Speisung D88) 


58110 


- Ampl ificateur 10 W 
(alimente par le D88) 


58110 


- Speaker amplifier 10 W 
(power supply from D88) 


58110 


- Infrarot-Fernsteuerung Sender 


58220 


- Telecommande infrarouge 
emetteur 


58220 


- IR-remote control e, 
transmitter 


58220 


- Infrarot Empfanger D88 


58221 


- Recepteur D88, infra rouge 


58221 


- IR-remote control e, 
receiver D88 


58221 


- Infrarot Empfanger DIA 


58222 


- Recepteur DIA, infrarouge 


58222 


- IR-remote control e, 
receiver slide 


58222 


- Sprechgarni tur DT 209 


53102 


- Micro-casque DT 209 


53102 


- REVOX headset DT 209 


53102 


- Programm- Interface (D88/A87- 
Funktionserwei terung) 


57215 


- Unite pour extension des 
fonctions (D88/A87) 


57215 


- Program interface (D88/A87- 
function expansion) 


57215 


- REVOX Ueberspiel kabel 
DIN S-polig, 2m lang 


33092 


- Cable d' interconnextion 
avec prises DIN 5 poles, 
long. 2 m 


33092 


- REVOX connection cable 
DIN 5 conductors, 2 m 


33092 


- REVOX Umkehrstecker 
DIN 5-pol ig, Anschlusse 


58410 


- Fiche inverseuse REVOX 
DIN 5 poles 


58410 


- REVOX reversing 
plug, DIN, 5 poles 


58410 



gekreuzt 
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- REVOX Reinigungsset 



39000 - Set de nettoyage REVOX 



39000 - REVOX cleaning kit 



39000 
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SECTION 1/8 



)Ty[Q)[l[^ R^OX 



1,3.2 

Beigepacktes Zubehbr 




1.3.2 

Accessoires livres avec 




1.3.2 

Standard accessori es 




fur D88 AV/T und D88 AV/E: 




088 AV/T et 088 AV/E 




088 AV/T and 088 AV/E 




- REVOX Ueberspielkabel 5-polig 


33092 


- Cable de lecture REVOX OIN 
5 poles 


33092 


- REVOX copying cable, 
OIN, 5 conductors 


33092 


- REVOX Reinigungsset 


39000 


- Set de nettoyage REVOX 


39000 


- REVOX cleaning kit 


39000 


- REVOX Umkehrstecker 5-polig 


58410 


- Fiche inversense REVOX OIN 
5 poles 


58410 


- REVOX reversing plug, 
OIN, 5 poles 


58410 


- REVOX Compact Cassette AV C60 


56000 


- Cassette compacte REVOX 
AV C60 


56000 


- REVOX compact cassette 
AV C60 


56000 


- REVOX Bedienungsanleitung D88 




- Manuel d' instruction 088 




- Operating instructions 088 




fur 088/884 Lehrergerat: 




088/884 Appareil pour enseignant 




088/884 Instructor's unit 




- REVOX Reinigungsset 


39000 


- Set de nettoyage REVOX 


39000 


- REVOX cleaning kit 


39000 


- REVOX Compact Cassette AV C60 


56000 


- Cassette compacte REVOX 
AV C60 


56000 


- REVOX compact cassette 
AV C60 


56000 


- Bedienungsanleitung REVOX 088 




- Manuel d' instruction 088 




- Operating instructions 088 




fur 088/884 Schlilergerat: 




088/884 Appareil pour ^l^ve 




088/884 Student recorder 




- kein Zubehbr beigepackt 




- Sans accessoires 




- No accessories included 
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1.4 

Technische Da ten 


1.4 

Donnees techniques 


1.4 

Technical specifications 


Laufwerk: 

3-Motoren-Laufwerk "direct drive" 
(ohne Riemen oder Rollen) 
Wickelmotoren: Wechselstromlaufer 
Capstanmotor: kollektorloser Gleich- 

strommotor 


Mecanisme: 

Entramement direct a trois moteurs 
(sans courroie ni poulie) 

Moteurs de bobinage: a courant alternatif 
Moteur de cabestan; a courant continu 
sans collecteur 


Transport mechanism: 

3-motor direct drive transport mechanism 
(without belts or pulleys) 

Spooling motors: AC motors 

Capstan motor: commutatorless DC motor 


Spurlage: 

2/2 


Disposition des pistes: 

2/2 


Track configuration: 

2/2 


Bandgeschwindigkeit: 

4,75 cm/s (Normalbetrieb und Arbeits- 
kopie) 

19 cm/s (4fach Schnellkopie) 


Vitesse de defilement: 

4,75 cm/s (normale et copie de travail) 
19 cm/s (copie rapide 4 x) 


Tape speeds: 

4.75 cm/s (1 7/8 ips) 

(normal operation and work copying) 
19 cm/s (7 1/2 ips) 

(quadruple speed copying) 


Schlupf: 

max. 1 % 


Glissement: 

max. 1 % 


Tape slip: 

max. 1 % 


Tonhohenschwankungen: 

max. 0,1 5 % bei 4,75 cm/s (DIN, 
spitzenbewertet) 

max. 0,1 5 % bei 19 cm/s (Schnellkopie) 


Pleurage: 

max. 0,1 5 % a 4,75 cm/s 

(DIN, valeur de pointe ponderee) 

max. 0,1 5 % a 19 cm/s (copie rapide) 


Wow and flutter: 

max. 0.1 5 % at 4.75 cm/s (DIN, peak 
weighted) 

max. 0.1 5 % at 19 cm/s (high speed copy) 


Startzeit: 

max. 0,5 s bei 4,75 cm/s 


Demarrage: 

max. 0,5 s a 4,75 cm/s 


Starting time: 

max. 0.5 s at 4.75 cm/s 


Bremszeit (aus Umspulen) : 
max. 0,5 s 


Freinage (bobinage): 
max. 0,5 s 


Stopping time (from fast wind): 
max. 0.5 s 


Umspulzeit: 

max. 45 s mit C60 Cassette 


Duree de bobinage: 

max. 45 s avec cassette C60 


Rewind time: 

max. 45 s with C60 cassette 


Bandendabschalter : 

opto-elektronisch (LED-Diode) 


Securite fin de bande: 

opto-electronique (diode LED) 


End of tape switch: 

photoelectronic (LED) 


Frequenzgang: 

(uber Band) 

60 Hz... 12kHz + 2/-3dB 


Courbe de reponse: 

(sur bande) 

60 Hz... 12kHz + 2/-3dB 


Frequency response: 

(overall) 

60 Hz... 12kHz + 2/-3dB 


Gerauschspannungsabstand: 

(uber Band) 

>53dB 


Recul du bruit de fond: 

(sur bande) 

>53dB 


Signal to noise ratio: 

(overall) 

>53dB 


Klirrfaktor ( K 3 ) 

max. 3 % bei 4,75 cm/s 

max. 3 % bei 19 cm/s (Schnellkopie) 


Distorsion (K 3 ) a 0 dBm; 

max, 3 % a 4,75 cm/s 

max. 3 % a 19 cm/s (copie rapide) 


Distortion (HD 3 ) 

max. 3 % at 4.75 cm/s 

max. 3 % at 1 9 cm/s (high speed copy) 


Ubersprechda mpf u ng : 

bei 1 kHz 
>50dB 


Diaphonie: 

(a 1 kHz) 
>50dB 


Crosstalk: 

at 1 kHz 
>50dB 


Loschdampfung: 

>75dB bei 1500 Hz 


Attenuation d'effacement: 

>75dB a 1500 Hz 


Erase depth: 

>75dB at 1500 Hz 


Loschfrequenz: 

120 kHz 


Frequence d'effacement: 

120 kHz 


Oscillator frequency: 

120 kHz 


Eingange: 

0,775 V, 68 kOhm, AV Switch 34 kOhm 


Entries: 

0,775 V, 68 kohms, position AV, 34 kohms 


Input: 

0.775 V, 68 kohms, AV switch 34 kohms 


Aufnahmepegel: 

0,775 V, ± 1 5 dB, Aussteuerautomatik 


Niveau d'enregistrement: 

0,775 V, ± 1 5 dB, regulation electronique 


Recording level: 

0.775 V, 1 5 dB automatic level control 


Ausgange: 

0,775 V < 10 kOhm 


Sorties: 

0,775 V < 10 kohms 


Output: 

0,775 V < 10 kohms 


Anschliisse: 

DIN 


Raccordements: 

DIN 


Connectors: 

DIN 


Stromversorgung: 

1 00 ... 240 V AC, + 1 0/-1 5 % 


Alimentation: 

1 00 ... 240 V AC, + 1 0/-1 5 % 


Electric current supply: 

AC 100... 240 V+ 10/-15% 


Leistu ngsaufnah me : 

Wiedergabe 20 W, Schnellwickein 35 W 


Consommation: 

lecture 20 W, bobinage rapide 35 W 


Power consumption: 

Replay 20 W, fast wind 35 W 


Gewicht: 

8,5 kg 


Poids: 

8,5 kg 


Weight (mass): 

8.5 kg/ 18lbs 12 oz 


Masse: 

siehe Kapitel 1.2 


Dimensions: 

voir charpitre 1.2 


Dimensions: 

see section 1.2 



Anderungen vorbehalten 



Sous reserve de modifications 



Subject to change 
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1.5 Steckerbelegung 



1.5 Configuration des connecteurs 1 .5 Pin assignment 



1.5.1 1-5.1 1-5.1 

DIN Buchse (13) auf Frontplatte fur Prise DIN (13) sur la face avant pour DIN socket (13) on front panel for 

Kopfhbrer und Mikrophon (Sprechgarnitur ) Micro-casque headphones and microphone 




Stift 

1 Eingang Mikrophonverstarker 

auf In-Out Audio Board 1.388.353 

2 Masse Mikrophon 

3 Ausgang Kopfhbrer 

4 Masse Kopfhbrer 

5 Ausgang Kopfhbrer (mit Stift 3 
zusammengelbtet) 



Pin 

1 entre du preampl ificateur micro 
sur In-Out Audio Board 1.388.353 

2 masse du microphone 

3 sortie de 1 '^couteur 

4 masse de I'ecouteur 

5 sortie de I'ecouteur (pontee 
avec Pin 3) 



1 Input for microphone amplifier 
located on In-Out Audio Board 
1.388.353 

2 Ground microphone 

3 Output headphones 

4 Ground headphones 

5 Output headphones (direct connected 
with pin 3) 




1.5.2 

Buchseneinhei t 1.388.309 AV-Version 
(Rlickseite) 

Record/ PI ayback-Buchse (21) 



1.5.2 

Module de prise 1.388.209 version AV 
(face arri^re) 

Prise Record/Playback (21 ) 



1.5.2 

Socket unit 1.388.309 of AV version 
(back panel) 

Record/Playback socket (21 ) 




1 Eingang Kanal 1 1 entree canal 1 1 Input channel 1 

2 Masse 2 masse 2 Ground 

3 Ausgang Kanal 1 3 sortie canal 1 3 Output channel 1 

4 Eingang Kanal 2 4 entree canal 2 4 Input channel 2 

5 Ausgang Kanal 2 5 sortie canal 2 5 Output channel 2 




Aktiv-Lautsprecher (22) 



Haut-parleur actif (22) 



Active speaker (22) 




Stift 

1 Eingang DIR 1 Aufnahmeverstar- 
ker 1.388.161 

2 Masse 

3 NF-Signal vom Kopfhbrerverstar- 
ker auf 1 .388.353 

4 Eingang DIR 2 Aufnahmeversfar- 
ker 1.388.161 

5 NF-Signal vom Kopfhbrerverstar- 
ker 

6 Mikrophon Muting 

7 Masse 



Pin 

1 entree DIR 1 de I'ampl ificateur 
d 'enregi strement canal 1 

2 masse 

3 signal Bf de I'ampl if icateur 
pour ecouteur sur 1.388.353 

4 entree DIR 2 de 1 'ampl if icateur 
d* enregi strement 

5 signal BF de 1 'ampl if icateur 
pour ecouteur 

6 muting du microphone 

7 masse 



Pin 

1 Input DIR 1 for recourd amplifier 
channel 1 1 .388.161 

2 Ground 

3 AF signal from headphones ampli- 
fier 1 .388.353 

4 Input DIR 2 record amplifier CH2 

5 AF signal from headphones ampli- 
fier 

6 Microphone muting 

7 Ground 



AV-Buchse (23) 



Prise AV (23) 



AV socket (23) 




Stift 

1 nicht angeschlossen (NC) 

2 Masse 

3 nicht angeschlossen (NC) 

4 Eingang Kanal 2 (Empfindl ich- 
keit urn 6 dB kleiner) AV-Betrieb 

5 Ausgang Kanal 2 bei AV-Betrieb 

6 Masse 

7 +24 V Gleichspannung 



1 non connectee (NC) 

2 Masse 

3 non connectee (NC) 

4 entree canal 2 ( sensibi 1 i te in- 
ferieur de 6 dB) en fonctionne- 
ment AV 

5 sortie canal 2 en fonctionnement AV 

6 masse 

7 tension continue +24 V 



Pin 

1 Not connected 

2 Ground 

3 Not connected 

4 Input channel 2 (sensivity re- 
duced by 6 dB) AV operation 

5 Output channel 2 for AV operation 

6 Gound 

7 +24 V DC 
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1.5.3 

REMOTE Buchse (20) 

Steckerbelegung in Verbindung zur 
40-pol CIS Buchse auf 1.388.360 







REMOTE 












o 








(21) MOD 2 


\ 

□El 






PR-MOD 


(29) 






13 












MOD 1 (20) 








(19) PB 2 


n 




n 


AUT 


(33) 




+ 5V (25) 






(18) PB 1 


n 




□ 


LI 


(40) 




+ 24V (17) 






(10) GND AUD 








L2 


(39) 




1 GND (22) 1 






(15) REC-IN2 


n 




□ 


L3 


(38) 




RPS 1 (30) 






(16) REC-IN 1 


n 




□ 


LBK 


(36) 




PRIO (34) 






(32) CUE 


LiiJ 


8 




19cm 


(27) 






u 









Stift 


Bezeichnung 


Stift CIS-Buchse 


Erlauterung 


1 


19 cm/s 


27 via IC1 


Schnel 1 kopie 


2 


LBK 


36 via IC1 


Leitungs-Befehlskenner 


3 


L3 


38 via Q1 & Q6 


Laufwerkbefehl bit 3 


4 


L2 


39 via Q2 & Q7 


Laufwerkbefehl bit 2 


5 


LI 


40 via Q3 & Q8 


Laufwerkbefehl bit 1 


6 


AUT 


33 via IC1 


Automatischer Endloslauf 


7 


PR-MOD 


29 


Processor Modulation 


8 


PRIO 


34 via IC1 


Priority (Steuerung Liber Fernbedienung) 


9 


PRS 1 


30 via IC1 


Record Preselector CHI (Aufnahmevorwahl K 1) 


10 


GND 


22, 23 


Masse fur digitale Signale 


11 


+ 24 V 


17 


Gleichspannung stabilisiert 


12 


+ 5 V 


25 


Gleichspannung stabilisiert 


13 


MOD 1 


20 


Modulation Kanal 1 


14 


CUE 


32 via IC1 


Suchlauf vorwarts 


15 


REC-IN 1 


16 


Eingang Kanal 1 (Record) 


16 


REC-IN 2 


15 


Eingang Kanal 2 (Record) 


17 


GND AUD 


10 


Masse fur Audiosignale 


18 


PB 1 


18 


Playback 1 (Ausgang Kanal 1 ) 


19 


PB 2 


19 


Playback 2 (Ausgang Kanal 2) 


20 


MOD 2 


21 


Modulation Kanal 2 



Pin 


Denomi- 

nation 


Pin prise CIS 


Description 


1 


19 cm/s 


27 via IC1 


Copie rapide 


2 


LBK 


36 via IC1 


acc^s de reconnaissance d'ordre 


3 


L3 


38 via Q1 & Q6 


commande defilement bit 3 


4 


L2 


39 via Q2 & Q7 


commande defilement bit 2 


5 


LI 


40 via Q3 & Q8 


commande defilement bit 1 


6 


AUT 


33 via IC1 


fonctionnement sans fin automatique 


7 


PR-MOD 


29 


modulation processeur 


8 


PRIO 


34 via IC1 


priority (controle par telecommande) 


9 


PRS 1 


30 via IC1 


preselection record CHI (preselect. d'enregistr. 


10 


GND 


22, 23 


masse des signaux logiques 


11 . 


+24 V 


17 


tension continue stabilisee 


12 


+ 5 V 


25 


tension continue stabilisee 


13 


MOD 1 


20 


modulation canal 1 


14 


CUE 


32 via IC1 


recherche auto avance 


15 


REC-IN 1 


16 


record in 1 (entree canal 1) 


16 


REC-IN 2 


15 


record in 2 (entree canal 2) 


17 


GND AUD 


10 


masse des signaux audio 


18 


PB 1 


18 


playback 1 (sortie canal 1) 


19 


PB 2 


19 


playback 2 (sortie canal 2) 


20 


MOD 2 


21 


modulation canal 2 



Pin 


Desig- 

nation 


Pin CIS socket 


Explanation 


1 


19 cm/s 


27 via IC1 


Fast copy 


2 


LBK 


36 via IC1 


Line command identifier 


3 


L3 


38 via Q1 & Q6 


Tape deck command bit 3 


4 


L2 


39 via Q2 & Q7 


Tape deck connabd bit 2 


5 


LI 


40 via Q3 & Q8 


Tape deck command bit 1 


6 


AUT 


33 via IC1 


Automatic endless play 


7 


PR-MOD 


29 


Processor modulation 


8 


PRIO 


34 via IC1 


Priority (via remote control) 


9 


PRS 1 


30 via IC1 


Record preselector CHI 


10 


GND 


22, 23 


Ground for digital signals 


11 


+24 V 


17 


Stabilized DC voltage 


12 


+ 5 V 


25 


Stabilized DC vol tage 


13 


MOD 1 


20 


Modulation channel 1 


14 


CUE 


32 via IC1 


Search forward 


15 


REC-IN 1 


16 


Record input channel 1 


16 


REC-IN 2 


15 


Record input channel 2 


17 


GND AUD 


10 


Ground for audio signals 


18 


PB 1 


18 


Playback channel 1 (output CHI) 


19 


PB 2 


19 


Playback channel 2 (output CH2) 


20 


MOD 2 


21 


Modulation channel 2 



1.5.3 

Prise REMOTE (20) 

La disposition des connecteurs est 
en relation avec la prise CIS h 40 
poles de 1 .388.360 



1.5.3 

REMOTE socket (20) 

Pin assignment in conjunction 
with 40-pin CIS socket of 1.388.360 
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1.5.4 

CIS Buchse 4Q-po1 



Stift Bezeichnung 



40 

39 

38 

37 

36 

35 

34 

33 

32 

31 

30 

29 

28 

27 

26 

25 

24 

23 

22 

21 

20 

19 

18 

17 

16 

15 

14 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 



REM-1 
REM- 2 
REM-3 
FAIL 

REM- READ 

EJECT-LOC 

PRIOR 

AUTOM 

CUE-FORW 

CH 2 

CH 1 

PROC-MOD 

CAP-DISABL 

FAST 

PROTECT 1 
+ 5 V 
+ 32V 
GND 
6ND 
MOD 2 
MOD 1 
PB 2 
PB 1 
+ 24 V 
REC-IN 1 
REC-IN 2 
MUTE 2 
GND 
GND 
GND 
GND 

ERASE 2 
DIR 2 
DIR 1 
AV 4 
AV 5 
PRG 

COMMENT 
MIC-MUTE 
SPEAKER OUT 



Befehlsleitung bit 1 
Befehlsleitung bit 2 
Befehlsleitung bit 3 
Meldung Eject-Panne 

Zugriff fur mech. Steuerung (mit REM 1-3) Befehlskenner 

blockieren der Eject-Taste (Schlilergerat) 

sperren der Lokal tastatur 

automatischer Endlosbetrieb 

Suchlauf vorwarts 

Aufnahmevorwahl Kanal 2 

Aufnahmevorwahl Kanal 1 

Modulationskontrolle auf Prozessorprint 

Stop fur Kapstanmotor 

Schnellauf 19 cm/s 

Aufnahmesperre Kanal 1 (linke Seite der Kassette) Nockensensor 
stabil isiert, fur Zusatzschal tungen (max. 100 mA) 
Speisespannung fur Aktiv-Lautsprecher 
Masse Steuerung 
Masse Steuerung 

Zugriff Wiedergabeverst. K 2 vor Muting und Pegelregler 
Zugriff Wiedergabeverst. K 1 vor Muting und Pegelregler 
Ausgang Kanal 2 
Ausgang Kanal 1 

stabil isiert, fUr AV-Buchse und Plug Adapter 1.388.361 

Eingang Kanal 1 

Eingang Kanal 2 

Muting fur Kanal 2 

Masse Audio 

Masse Audio 

Masse Audio 

Masse Audio 

Lbschmbgl ichkei t Spur 2 (Sprachlabor) 

Zugriff Aufnahmeverstarker (ohne Pegel automat) Kanal 2 

Zugriff Aufnahmeverstarker (ohne Pegel automat) Kanal 1 

Eingang Steuersignale fUr Audio Vision Spur 2 

Ausgang Steuersignale fur Audio Vision Spur 2 

Programmleitung 

Kommentarleitung 

Stummschal tung fur Mikrophon 

Ausgang Kopfhbrerverstarker 
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1.5.4 

Prise CIS 40-p61es 



Pin Denomination 




REM-1 
REM- 2 
REM-3 
FAIL 

REM-READ 

EJECT-LOC 

PRIOR 

AUTOM 

CUE-FORW 

CH 2 

CH 1 

PROC-MOD 

CAP-DISABL 

FAST 

PROTECT 1 
+ 5 V 
+ 32V 
GND 
GND 
MOD 2 
MOD 1 
PB 2 
PB 1 
+ 24 V 
REC-IN 1 
REC-IN 2 
MUTE 2 
GND 
GND 
GND 
GND 

ERASE 2 
DIR 2 
DIR 1 
AV 4 
AV 5 
PRG 

COMMENT 
MIC-MUTE 
SPEAKER OUT 



commande defilement bit 1 
commande defilement bit 2 
commande defilement bit 3 
annonce panne d 'ejection 

acces de commande mdcanique (avec REM 1-3) reconnaissance d'ordre 

blocage de la touche d'ejection (appareils d'eieve) 

interdiction du clavier local 

fonctionnement sans fin automatique 

recherche auto avance 

preselection d'enregistrement canal 2 

preselection d 'enregistrement canal 1 

contrOle de modulation circuit processeur 

arret du moteur de cabestan 

marche rapide 19 cm/s 

interdiction d'enregistrement canal 1 (cote gauche de la cassette) 

stabilise, pour circuits additionnels (max 100 mA) 

tension d'al imentation du haut-parleur actif 

masse logique 

masse logique 

acces h 1 'ampl ificateur de lecture K2 avant muting et pot.de niveau 

acces h I'ampl if icateur de lecture K1 avant muting et pot.de niveau 

sortie canal 2 
sortie canal 1 

stabilise pour prise AV et plug adapter 1.388.361 

entree canal 1 

entree canal 2 

muting canal 2 

masse audio 

masse audio 

masse audio 

masse audio 

facilite d'effacement pist 2 (laboratoire de langues) 

acces a I'ampl ificateur de lecture (sans reglage de niveau autom.)K2 

acces a 1 'ampl ificateur de lecture (sans rdglage de niveau autom.)K1 

entree des signaux de commande pour appl . AV, piste 2 

sortie des signaux de commande pour appl. AV, piste 1 

ligne programme 

1 igne commentaire 

silenceur du microphone 

sortie de I'ampl ificateur d'dcouteur 
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1.5.4 

40-pin socket 



Pin Label 




REM-1 
REM- 2 
REM-3 
FAIL 

REM-READ 

EJECT-LOC 

PRIOR 

AUTOM 

CUE-FORW 

CH 2 

CH 1 

PROC-MOD 

CAP-DISABL 

FAST 

PROTECT 1 
+ 5 V 
+ 32V 
GND 
GND 
MOD 2 
MOD 1 
PB 2 
PB 1 
+ 24 V 
REC-IN 1 
REC-IN 2 
MUTE 2 
GND 
GND 
GND 
GND 

ERASE 2 
DIR 2 
DIR 1 
AV 4 
AV 5 
PRG 

COMMENT 
MIC-MUTE 
SPEAKER OUT 



Command line bit 1 
Command line bit 2 
Commend line bit 3 
Feedback for eject failure 

Access for mech. control (with REM-1-3) Command identifier 
Disabling of eject key (student recorder) 

Disabling of local keyboard 
Automatic endless operation 
Search forward 

Record preselection channel 2 
Record preselection channel 1 
Modulation check on processor board 
Capstan motor stop 
Fast transport 19 cm/s 

Record protection chanel 1 (lefthand side of cassette), lug sensor 
Stabilized, for auxiliary circiuts (max 100 mA) 

Supply voltage for active speaker 
Ground, for control 
Ground, for control 

Access for reproduce amplifier CH2 prior to muting and level control 
Access for reproduce amplifier CHI prior to muting and level control 
Output channel 2 
Output channel 1 

Stabilized, for AV sockets and plug adapter 1.388.361 

Input channel 1 

Input channel 2 

Muting for channel 2 

Audio ground 

Audio ground 

Audio ground 

Audio ground 

Erase facility for track 2 (language trainer) 

Access for record amplifier (without automatic level control), CH2 

Access for record amplifier (without automatic level control ) , CHI 

Input control signals for audio vision, track 2 

Output control signals for audio vision, track 2 

Program line 

Comments line 

Microphone muting 

Output of headphones amplifier 



1 
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1.6 

Stromversorgung 

Einstellbare Spannungen : 

100V, 120V, MOV, 200V, 220V, 240V 

Wechsel strom : 

Frequenz: 50. . .60 Hz 

Netzsicherung : 

Dimension 5 x 20 mm 

Werte der Sicherung : 

fur 100 V . . . 140 V = 0,5 ATT (super 
fur 200 V ... 240 V = 0,25 ATT trage) 

Anschlusskabel : 

2-polig mit Eurostecker 
Lange: 1 ,6 m 



1.7 

Hinweise 

Das Gerat ist vor Hitze und vor Feuch- 
tigkeit zu schlitzen. Die Lliftungs- 
schlitze auf der Unterseite dlirfen 
nicht verdeckt werden. Es ist auf gute 
Luftzirkulation zu achten. 



Das Gerat darf nur an Wechsel strom 
(50... 60 Hz) angeschlossen werden. 

Vor Inbetriebnahme ist die entsprechen- 
de Netzspannung am Spannungswahler ein- 
zustellen. Unter Umstanden ist die 
Netzsicherung zu wechsel n. (siehe Ka- 
pitel 1.6) 



Vor dem Oeffnen des Gerates ist der 
Netzstecker auszuziehen. 

Das Anschl iessen an eine falsche Netz- 
spannung entbindet uns von einer Ga- 
rantieleistung. 



1.6 

A1 i mentation 



Tensions commutables sur : 

100V, 120V, MOV, 200V, 220V, 240V 



Courant alternatif : 
frequence: 50. . .60 Hz 
Fusible secteur : 
dimension 5 x 20 mm 
Valeur du fusible : 

pour 100 V...M0 V = 0,5 ATT (super 
pour 200 V...240 V = 0,25 ATT retarde) 

Cable secteur : 

2 poles avec prise europeenne 
longueur: 1 ,6 m 



1.7 

Mise en service 

L'appareil doit etre garde a I'abri de 
la chaleur et de I'humidite. Les ou- 
vertures de ventilation sur la face 
inferieure ne doivent pas etre recou- 
vertes. Une bonne circulation de I'air 
doit etre respect^e. 

L'appareil ne doit etre branche que 
sur secteur alternatif (50... 60 Hz). 
Avant la mise en service la tension 
correspondante doit etre selectionnee 
sur le commutateur de tensions. Sui- 
vant les cas le fusible secteur est 
a modifier, (voir 1.6). 



Avant toute ouverture de l'appareil, 
la prise secteur doit etre debranchee 

Le branchement a une tension secteur 
erronee nous delivre des obligations 
de garantie. 



1.6 

Power supply 

Adjustable mains voltage: 

100 V, 120 V, 140 V, 200 V, 220 V, 

240 V 

Mains frequencies: 

50... 60 Hz 
Mains fuses: 

5 X 20 mm 
Fuse ratings : 

for 100 V ... 140 V = 0.5 ATT (super- 
for 200 V ... 240 V = 0.25 ATT slow) 

Connecting cable: 

2 conductors with Europa appliance 
inlet. 

Length: 1 .6 m 



1.7 

General recommendations 

The cassette deck is not to be ex- 
posed to heat or humidity. The ven- 
tilating louvres on the underside may 
not be obstructed. Adequate air cir- 
culation must be ensured. 



The cassette deck must only be con- 
nected to an AC mains (50-60 Hz) . The 
voltage selector setting must be ad- 
justed to the available mains vol- 
tage before the tape deck is taken 
into operation. The fuses have to be 
replaced if their rating is incorrect 
(see 1 .6). 

Always disconnect the apparatus from 
the mains before opening the housing. 

Our warranty becomes void if the 
cassette deck is connected to an 
incorrect mains voltage. 
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2, Bedienung und Wartung 



Bedi enungsel emente 

[1] Kassettenfach: Kassette mit Band 
nach vorne einlegen. 



[2] EJECT-Taste: zum Oeffnen des Kas- 
settenfachs. Nur bei eingeschal te- 
tem Gerat mbgl ich. 



[3] Zahlwerk: elektronisch, 3-stellig. 
Leuchtet nach Einschal ten des Be- 
rates auf . Nul 1 stellung automa- 
tisch am Bandanfang, manuell durch 
Niederdrlicken des Zahlwerks und 
beim Einschal ten des Gerates. 

[4i . .9] Drucktasten fur Laufwerk- und 
Arbeitsfunktionen der elektroni- 
schen Steuerung. Wechsel von einer 
Funktion in die andere mbgl ich, 
ohne vorheriges Driicken der Stop- 
taste. Dies gilt auch fur die fas- 
ten EJECT und Repetition. Leichtes 
Antippen der fasten genligt, urn die 
Funktion auszulbsen. 



[4] Repetiertaste: arbeitet modula- 
tionsgesteuert. Nach Antippen der 
Taste erfolgt Rlicklauf mit ca 18- 
facher Normal geschwindigkeit. Bei 
einer ModulationslLicke von ca 3 
Sekunden und mehr schaltet das 
Gerat auf Wiedergabe (grune LED 
leuchtet). Es kbnnen mehrere Satz- 
sequenzen Libersprungen werden, 
wenn nach Aufleuchten der grUnen 
LED erneut die Repetiertaste ge- 
driickt wird. 

[5] Rucklauf-Taste: schnel ler Rlicklauf 
(max 45 Sek. fur Kassette C60) 



[6] Vorlauf-Taste: schneller Vorlauf 
(max 60 Sek. fur Kassette C60) 



[7] Play-Taste: Gerat geht auf Wieder- 
gabe. Grune LED leuchtet. 



[8] Stop-Taste: Das Gerat kann aus je- 
der Funktion gestopt werden. 



2. Service et maintenance 



2.1 

Control e de commande 

[1] Compartiment a cassettes: intro- 
duire la cassette avec la bande 
vers I'avant. 

[2] Touche d'bjection: commande I'ou- 
verture du compartiment a casset- 
tes. Ne fonctionne que lorsque 
I'appareil est sous tension. 

[3] Compteur: electronique, 3 posi- 
tions. S'allume apres mise sous 
tension de I'appareil. Remise a 
zero automatique en debut de ban- 
de et manuell e en pressant sur le 
compteur et apres 1 'enclanchement. 

[4... 9] Touches pression pour fonctions 
de defilement et de travail de la 
commande electronique. Le passage 
direct d'une fonction a I'autre 
est possible sans au prealable pas- 
ser par la touche STOP. Ceci est 
egalement valable pour les touches 
EJECT et REPEAT. Un affleurement 
leger est suffisant pour commander 
les fonctions. 

[4] Touche REPEAT: fonctionne sous com- 
mande de la modulation. Un affleu- 
rement de cette touche entraine un 
retour en arriere a 18 x la vites- 
se standard. Lors d'une absence de 
modulation de 3 sec. ou plus I'ap- 
pareil se met en lecture (la LED 
verte s'allume). II est possible 

de sauter plusieurs sequences de 
phrases si I'on enfonce a nouveau 
la touche REPEAT dbs que la LED 
verte s'allume. 

[5] Touche de rebobinage: rebobinage 
rapide (max. 45 sec. pour une cas- 
sette C60) 

[6] Touche d'avance rapide: avance ra- 
pide (max. 60 sec. pour une cas- 
sette C60) 

[7] Touche de lecture: I'appareil se 
met en reproduction, la LED verte 
s'allume. 

[8] Touche d'arret: I'appareil s'arre- 
te quel que soit la fonction dans 
laquelle il se trouve. 



2. Operating and maintenance 



2.1 

Controls 

[1] Cassette compartment: insert 

cassette with tape facing operator 



[2] EJECT key: opens cassette compart- 
ment. Only operative when recorder 
is switched on. 



[3] Tape counter: electronic, 3 posi- 
tions. Lights up when the recorder 
is switched on. Zero reset: auto- 
matic at the beginning of tape, 
manual ly by depressing reset key. 
an after switching on. 

[4-9] Control keys for cassette deck 
and work functions of the elec- 
tronic control. Change-over from 
one function to another feasible 
without first depressing stop key. 
This also applies to the EJECT 
and repeat key. A function is 
triggered by lightly touching the 
corresponding key. 



[4] Repeat key: modulation controlled 
function. When this key is touched, 
the tape is rewound with approx. 
18-fold speed. If a modulation gap 
of 3 sec. or longer is detected, 
the cassette deck automatically 
switches to play (green LED on). 
Multiple text passages can be re- 
peated by again depressing this 
key after the green LED lights up. 



[5] Rewind key: fast rewind (max. 
45 sec. for cassette C60) . 



[6] Fast forward key: fast forward 
wind (max. 60 sec. for cassette 
C60). 

[7] Play key: cassette deck starts 

in playback mode, green LED lights 
up, 

[8] Stop key: the cassette deck can 
enter stop mode from any function. 
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[9] Aufnahme-Taste: Gerat geht auf 
Aufnahme. Rote LED leuchtet. Die 
Aufnahmefunktion ist nur mbglich, 
wenn ein Oder beide Vorwahl schal - 
ter nach oben umgelegt sind. Werden 
an der Ruckseite der Kassette die 
Aufnahmesperren (Stege) herausge- 
brochen, so springt bei Betatigung 
der Aufnahme taste das Kassetten- 
fach auf, urn ein unbeabsichtigtes 
Aufnehmen und damit Lbschen einer 
bestehenden Aufnahme zu verhindern 
Linker Steg= Kanal 1, rechter 
Steg= Kanal 2. 



[10] Vol 1 : Lautstarkeregler flir Ka- 
nal 1 (CHI, Kommentar Oder Musik 
bei AV, Lehrerspur im Sprachla- 
bor) 



[11] Vol 2: Lautstarkeregler fur Kanal 
2(CH2, Schiilerspur in Sprachlehr- 
anlage REVOX Trainer 884) 



[12] Netzschal ter: durch Drlicken wird 
das Gerat eingeschal tet. Zahler 
leuchtet auf. 



[13] Anschlussbuchsen flir Sprech-Hbr- 
garnitur Oder fur Mikrophon. 
Steckerbelegung siehe Kap. 1.5.1 

[14] AV-Schalter: Umschalter flir AV- 
Betrieb 



[15] Aufnahme-Vorwahl Kanal 1 : 

Stellung nach oben: Aufnahme 
mbglich (nach unten Aufnahme 
gesperrt) 



[16] Aufnahme-Vorwahl Kanal 2: 
Stellung nach oben: 

Aufnahme mbgl ich (nach unten 
Aufnahme gesperrt) . 



[17] Lehrerruf-Taste: Nur im Schuler- 
gerat der Sprachlehranlage REVOX 
Trainer 884 vorhanden. 



[18] LED grlin: Anzeige der Wiedergabe- 
funktion. 

[19] LED rot: Anzeige der Aufnahme- 
funktion. 



[9] Touche d'enregistrement: 1 'appa- 
reil se met en enregistrement. La 
LED rouge s'allume. La function 
d'enregistrement n'est possible 
que si 1 'un ou les deux preselec- 
teurs ont ete mis en position hau- 
te. Dans le cas ou les bloqueurs 
d'enregistrement (languettes) a 

1 'arriere de la cassette ont ete 
otes, le compartiment a cassette 
s'ouvre pour proteger un enregis- 
trement deja existant de tout ef- 
facement involontaire. Languette 
gauche = canal 1, languette droi- 
te = canal 2. 

[10] Vol 1: reglage de niveau cu ca- 
nal 1 (CHI, commentair ou mu- 
sique en AV, piste programme 
dans 1 ' installation pour cours 
de langues) 

[11] Vol 2: reglage de niveau du ca- 
nal 2 (CH2, piste reservee a 
I'eleve dans 1 ' instal lation pour 
cours de langues REVOX 884) 

[12] Interrupteur secteur: en le pres- 
sant I'appareil est mis sous ten- 
sion. Le compteur s'allume. 



[13] Prises de connexion pour micro- 
casque DT209. 

(voir configuration 1.5.1) 

[14] Sblecteur AV: commutateur permet- 
tant le choix du fonctionnement 
soit en applications audiovisuel- 
les, soit en tant qu'appareil 
d'enseignement 

[15] Preselecteur d'enregistrement 
canal 1 : 

position haute: enregistrement 
sur canal 1 autorise 
position basse: enregistrement 
sur acnal 1 bloque. 

[16] Preselecteur d'enregistrement 
canal 2: 

position haute: enregistrement 
sur canal 2 autorise 
position basse: enregistrement 
sur canal 2 interdit 

[17] Touche d'appel de 1 'enseignant: 
n'est prbsente que sur les appa- 
reils d'eleves au sein de 1 'ins- 
tallation de cours de langues 
REVOX 884. 

[18] LED verte: signal temoin de lec- 
ture. 

[19] LED rouge: signal temoin d'enre- 
gistrement. 



[9] Record key: cassette deck enters 
record mode. Red LED lights up. 

The record function can only be 
activated if one or both pre- 
selectors are in their upper po- 
sition. If the record protection 
lugs on the back of the cassette 
have been removed , the cassette is 
immediately ejected when the re- 
cord key is depressed, thus pre- 
venting unintentional erasure of 
the existing recording. Left-hand 
lug = channel 1 , right-hand lug = 
channel 2. 



[10] Vol 1 : volume control for chan- 
nel 1 (CHI , program or music 
channel for AV or teacher track 
in language trainer system) 



[1 1 ] Vol . 2: volume control for channel 
2 (CH2, student track in REVOX 884 
language trainer system) . 



[12] Power switch: the cassette deck 
is switched on by depressing this 
key. Tape counter is illuminated 



[13] Connecting sockets for headset or 
microphone, see pin assignment 
1.5.1. 

[14] AV switch: selector for audio 
vision applications 



[15] Record preselector channel 1 : 
Position up = recording on chan- 
nel 1 

Position down = recording inhibi- 
ted. 



[16] Record preselector channel 2: 

Position up = recording on chan- 
nel 2 

Position down = recording inhibe- 
ted. 



[17] Instructor cal 1 button: only for 
student version of the REVOX 884 
language trainer. 



[18] LED green: playback function 
active when lit. 

[19] LED red: recording function 
active when lit. 
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[20] REMOTE-Buchse: Anschl uss-Buchse 
fur Zubehbr, wie 



- Repetierfernbedienung 

- Endlos-Betrieb (Nonstop-Wie- 
dergabe) fUr Musikberieselung 
Oder Audio Visionbetrieb 

- Prozessor- und Programminter- 
face zu REVOX Audiocard 

- Schnellkopie von D88 zu D88 
mit 4-fach-Geschwindikeit 

- Sperren des Kassettenfachs 
gegen unerwLinschtes Oeffnen 

- Sperren aller Tastenfunktionen 
gegen unerwUnschte Betatigung 



[21] Record/Playback-Buchse: direkter 
Ein- und Ausgang auf Aufnahme- 
und Wiedergabeverstarker (siehe 
Steckerbelegung 1.5.2) 

Eingange: 0,775V hochohmig 
Ausgange: 0,775V niederohmig 



[22] Buchse flir REVOX Active-Voice- 
Projector als Zusatzlautspre- 
cher mit eingebautem Verstar- 
ker. (Speisung aus D88). Die 
Lautstarke wird mit den Reglern 
10 und 11 eingestellt. 



[20] Prise Remote: prise de connexion 
pour les diffbrents accessoires 
tels que: 

- telecommande h distance 

- fonctionnement sans fin (lectu- 
re nonstop) pour ambiances mu- 
sical es ou fonctionnement au- 
diovisuel 

- interface du programme avec 
REVOX audiocard 

- copie rapide de D88 a D88 ^ 
Vitesse 4 x 

- blocage du compartiment a cas- 
settes pour eviter toute ouver- 
ture non desiree 

- blocage de toute touche de fonc- 
tions contre un actionnement 
non souhaite. 

[21] Prise Record/Playback: entree et 
sortie directe pour les amplifi- 
cateurs d'enregistrement et de 
lecture (voir configuration des 
connecteurs 1 .5.2) 

Entree: 0,775V, a haute impedance 
Sortie: 0,775V, a basse impedance 

[22] Prise pour REVOX Active-Voice- 
Projector. Get haut-parleur est 
muni de son propre ampl ificateur. 
(alimente par le D88). Le niveau 
peut etre regie au moyen des po- 
tentiometres 10 er 11. 



[20] Remote socket: connecting socket 
for accessories such as: 



- Repeating remote control 

- Endless operation (nonstop 
playback) for background music 
or audio vision mode 

- Program interface for REVOX 
audiocard 

- Rapidy copying from D88 to D88 
with quadruple speed 

- Blocking of cassette eject 
function 

- Disabling of all control against 
unauthorized activation 



[21] Record/Playback socket: 

direct input and output for re- 
cord and reproduce amplifier 
(see pin assignment 1.5.2). 
Inputs: 0.775 V, high impedance. 
Output: 0.775 V, low impedance. 



[22] Socket for REVOX Active-Voice- 
Projector. Speaker with built-in 
amplifier (driven by D88). The 
volume can be adjusted with con- 
trol knobs 10 and 1 1 . 



[23] AV-Buchse: Anschlussbuchse flir 
REVOX Audiocard Oder REVOX Slide 
0-Matic. Beim Anschluss von 
Fremdfarikaten ist die Buchsen- 
belegung zu beachten 
(siehe 1.5.2) 



[23] Prise AV: connexion pour les 
REVOX Audiocard ou REVOX Slide- 
0-Matic. Lorsque d'autres acces- 
soires desirent etre branches, 
verifier d'abord la configuration 
du connecteur (voir 1.5.2). 



[23] AV socket; connecting socket for 
REVOX Audiocard or REVOX Slide- 
0-Matic. Please observe pin 
assignment when connecting pro- 
ducts of other manufacturers 
(see 1 .5) . 



[24] Spannungswahler flir Netzspannungen 
von lOOV. . .240V, Netzfrequenz 50. . 
60 Hz. 

[25] Netzkabel : 2-adriges Kabel , 1 ,6m 
lang mit Eurostecker. 



[24] Selecteur de tensions pour ten- 
sions secteur 100V... 240V, fre- 
quence reseau 50... 60 Hz. 

[25] Cable secteur: cable a 2 poles, 
long de 1 ,6 m avec prise euro- 
peenne. 



[24] Voltage selector for mains vol- 
tages ranging from 100 V to 240 V, 
mains frequency 50 to 60 Hz. 

[25] Power cable: 2-conductor cable, 
length 1 .6 m, with Europa appli- 
ance inlet. 



[26] Geratesicherung: 5 x 20 mm 
super trage 

100V... 140V = 0,5 ATT 
220V... 240V = 0,25 ATT 



[26] Fusible de 1‘appareil: 5 x 20 mm 
super retarde . . 

100V. .. 140V = 

220V... 240V = 0,25 ATT 



[26] Fuses: 5 x 20 mm 
super slow blow 
100V. ..140V = 0,5 ATT 
220V... 240V = 0,25 ATT 
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2.2 

Pfiege 

Alle 25 bis 30 Betriebsstunden sollte 
eine Reinigung des Ton-j des Lbsch- 
kopfeSs der Bandflihrung und der Wik- 
kel teller (Stroboskopringe) erfolgen. 
Mit Vorteil wird dazu die REVOX Ton- 
kopf-Reinigungsgarnitur verwendet^ be- 
stehend aus einer Reinigungsflussig- 
keit mit antistatischer Wirkung, einem 
Spezial tuch, 6 abgekrbpften Filzstaben, 
10 Wattestaben und einem Kontrol 1 spie- 
gel « 

Die Reinigung wird wie folgt durchge- 
fuhrt: 

1 . Oeffnen des Kassettenfachs durch 
Einschal ten des Gerates und Driicken 
der Eject-Taste. Eine eventl . ein- 
gelegte Kassette entfernen. Netz- 
stecker ausziehen. 



2. Damit der Tonkopf, Lbschkopf und 
die Bandflihrung gereinigt werden 
kbnnen, muss der Schlitten mit der 
Kopfblihne nach hinten geschoben wer- 
den. Dazu darf kein metallener Ge- 
genstand verwendet werden, urn jeg- 
liche Magnetisierung von Tonkopf 
und Bandflihrung zu vermeiden. 



2.2 

Maintenance courante 

Un nettoyage des tetes audio et d ' efface- 
mentdes guides de bandeet des plateaux 
de bobinage (anneaux stroboscoptiques) 
devrait se faire toutes les 25 a 30 heures 
de service. Lemieux estd'utiliser pour 
celaleset de nettoyage REVOX qui se 
compose d'un 1 iquide de nettoyage avec 
effet antistatique, d'un tissu special 
(HI-FUSTER) , de 6 batonnets de feutre 
recourbeSjde 10 batonnets d'ouate et 
d'un miroir de control e. 

Le nettoyage se realise de maniere 
suivante: 

1. Ouverture du compartiment a cassette 
apres mise sous tension de 1 'appa- 
reil et activation de la touche d'e- 
jection. Oter la cassette qui pour- 
rait s'y trouver. Tirer la prise 
secteur. 

2. Pour que la tete combinee enregis- 
trement/lecture, la tete d'efface- 
ment et les guides de bande puissent 
etre nettoyes, il faut deplacer le 
chariot avec la platine des tetes 
vers 1 'arriere. II ne faut en aucun 
cas utiliser une piece metallique 

a cette fin pour eviter toute ma- 
gnetisation permanente de la tete 
combinee et des guides de bande. 



2.2 

Care 



The soundhead, erase head, tape gui- 
dance elements and spindles (strobos- 
copic ring) should be cleaned after ap- 
proximately 25 to 30 hours of operation. 
For this purpose the REVOX soundhead 
cl ining kit comprising a cleaning fluid 
with antistatic properties, a special 
piece of cloth (HI-Fuster) , 6 angular 
felt sticks, 10 cotton swabs and a 
special mirror, is recommanded. 



Clean cassette deck by following the 
procedures outlined below: 

1 . Open cassette compartment by 

switching on recorder and depress- 
ing the EJECT key. Remove cassette, 
if present. Unplug power cord. 



2. Access to the soundhead, erase head, 
and the tape guidance elements for 
the purpose of cleaning is gained 
by pushing the carriage with the 
movable headblock assembly back- 
wards. To prevent magnetization of 
the soundhead and tape guidance 
elements, no magnetic utensils of 
any kind should be used. 




3. Ein (blauer) Reinigungsfil zstab 
wird mit Reinigungsfllissigkei t be- 
feuchtet. Dami t werden die Kbpfe, 
die Bandflihrung, die Capstanachse 
und der Stroboskopring der beiden 
Wickel teller gereinigt. 



3. Un batonnet de nettoyage en feutre 
(bleu) est alors humecte avec le 
1 iquide de nettoyage. Ainsi les te- 
tes, les guides de bande et 1 'an- 
neau stroboscopique du plateau de 
bobinage peuvent etre nettoyes. 



3. Moisten a (blue) cleaning felt 
stick with cleaning fluid for 
cleaning the heads, tape guidance 
elements and stroboscope ring of 
the spindles. 
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10. Aufnahme Kanal 2: AV-Schalter (14) 
nach unten und Vorwahlschalter CH2 
(16) nach oben legen. Mi t Sprech- 
garnitur wie unter 7, Oder Tonsig- 
nal liber Stift 4 der Rec-Playback- 
Buchse einspeisen. 



1 1 . Aufnahme-Taste (9) drucken: Gerat 
nimmt auf Kanal 2 auf . 



12. Mit Rucklauf-Taste (5) Band zurUck- 
spulen und mit Play-Taste (7) die 
gemachte Aufnahme abspielen: Kanal 
2 ist im Kopfhbrer Oder Aktivlaut- 
sprecher hbrbar. Lautstarkeregler 
Vol.2 (11) kontrol 1 ieren. 



13. Suchlauf kontrol 1 ieren: auf Kanal 
1 (AV-Schalter (14) und Vorwahl- 
schalter CHI (15) nach oben legen.) 
Mit Sprechgarnitur Oder mit einem 
Mikrophon zwei Satze aufnehmen, 
die voneinander einen zeitlichen 
Abstand von mindestens 3 Sekunden 
haben. (sich den Beginn des 2.Sat- 
zes mit Hilfe des Zahlers merken). 

14. Mit Rucklauftaste (5) Band zurLick- 
spulen und mit Playtaste (7) die 
aufgenommenen Satze abspielen. 



15. Nach dem 2. Satz Repetiertaste (4) 
drucken: Gerat muss bis zur Satz- 
lUcke von 3 Sekunden zuruckspulen, 
anhalten und beim Anfang des 2. 
Satzes (Kontrolle mit Zahler) auf 
Wiedergabe gehen. 



10. Enregistrement canal 2: actionner 
le sdlecteur AV (14) vers le bas 
et le preselecteur CH2 (16) vers 
le haut. Fournir un signal avec 
le micro-casque DT209 comme sous 
7. ou au travers de la pin 4 de 
la prise Rec-Plajback 

11. Presser la touche d' enregistrement 
(9): I'appareil enregistre sur le 
canal 2. 



13. ContrSle du dispositif de recherche: 
sur canal 1, actionner le selecteur 
AV (14) et le presecteur CHI (15) 
vers le haut. Enregistrer avec le 
micro-casque DT209 ou un microphone 
deux phrases qui sont separees 

d'au moins 3 secondes (se memori- 
ser le debut de la deuxieme phrase 
au moyen du compteur). 

14. Rembobiner la bande avec la touche 
de rebobinage (5) et reproduire les 
phrases enregistr^es au moyen de la 
touche de lecture (7). 

15. Apres avoir ecoute la deuxieme phra- 
se, presser sur la touche de repe- 
tition (4): I'appareil doit retour- 
ner jusqu'a la pause de 3 secondes, 
s'arreter et se mettre en lecture 

au debut de la deuxieme phrase 
(controle avec le compteur). 



10. Recording on channel 2: Set AV 
switch (14) to lower and prese- 
lector for channel 2 (16) to up- 
per position. Feed in sound signal 
at pin 4 of the Rec/-Playback 
socket as described in 7. 



1 1 . Depress RECORD key (9) : tape deck 
records on channel 2. 



13. Check search function: Select 

channel 1 (AV switch (14) and pre- 
selector CHI (15) in upper posi- 
tion). Using the headset, record 
two sentences which are at least 
3 sec. apart (note the counter 
reading for the start of the se- 
cond sentence). 



14. Rewind tape by depressing REWIND 
key (5) and depress PLAY key (7) 
to playback the recorded sentences. 



15. Depress REPEAT key (4) after the 
second sentence: the tape should 
rewind to the 3 second intersen- 
tence gap, stop at the beginning 
of the second sentence, and enter 
play mode (check against counter 
reading) . 



12. Rembobiner la bande avec la touche 
de rebobinage (5) et reproduire 
1 'enregistrement effectue au moyen 
de la touche de lecture (7): 
le canal 2 peut etre ecoute avec 
I'ecouteur ou le haut-parleur actif. 
Control er le potentiom^tre 
Vol.2 (11). 



12. Rewind tape by depressing REWIND 
key (5) and 1 is ten to recording 
by depressing PLAY key (7) : 
channel 2 can be heard through 
headphones or active speaker. 
Check volume control Vol.2 (11). 
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4. Ruckstande der ReinigungsflUssig- 
keit Sind mit einem (weissen) Filz- 
stab zu entfernen. 

5. Die Andruckrol le ist ebenfal 1 s mit 
der Reinigungsfliissigkeit zu reini- 
gen. Dazu eignet sich das angefeuch- 
tete Spezialtuch. Sie ist anschlies- 
send trocken zu re i ben. 



6. An Stelle der Reinigungsfliissigkeit 
kann A1 kohol Oder Spiritus verwen- 
det werden. Auf keinen Fall diirfen 
Lbsungsmittel (Azeton Oder ahnliche) 
gebraucht werden. Dies hatte Bescha- 
digungen der Kdpfe zur Folge. 



2.3 

Funkt ionskontrol le 

1 . Gerat am Netz anschl iessen (Netz- 
spannung beachten, siehe 1.6) 



2. Netzschalter (12) einschalten: 
Zahler muss rot aufleuchten, Anzei- 
ge 000 

3. EJECT-Taste drlicken; Kassettenfach 
muss sich dffnen. 



4. Kassette einlegen und Kassettenfach 
schl iessen. 

5. Kassette mit Vorlauftaste (6) ein 
Stuck weit vorspulen lassen. 



6. Gerat stopen und zurLickspulen. 



7. Aufnahme Kanal 1 : AV-Schal ter (14) 
und Vorwahlschal ter CHI (15) nach 
oben legen. Sprechgarnitur an DIN- 
Buchse (13) anschl iessen Oder Ton- 
signal an Stift 1 der Rec-Playback- 
Buchse (21 ) einspeisen. 



8. Aufnahme-Taste (9) drlicken : Gerat 
nimmt auf Kanal 1 auf. 



9. Mit RLickl auf taste (5) Band zuriick- 
spulen und mit Play-Taste (7) die 
gemachte Aufnahme abspielen: Kanal 
1 ist im Kopfhbrer oder Akti vlaut- 
sprecher hbrbar. Lautstarkeregler 
Vol . 1 (10) kontrol 1 ieren. 



4. Des surplus de 1 i qu i de de nettoyage 
doivent etre absorbes avec un ba- 
tonnet de nettoyage (blanc). 

5. L'axe du cabestan et le galet pres- 
seur doivent egalement etre net- 
toyes. Pour cela il faut utiliser 

le tissu special legerement humecte. 
II s doivent ensuite etre frottes 
jusqu'a etre sec. 

6. A la place du liquide de nettoyage 
on peut utiliser de I'alcool ou du 
spirit. N'utiliser en aucun cas des 
dissolvants (acetone ou similaires), 
qui entralneraient des degats aux 
tetes. 



2.3 

Control e des fonctions 



1. Brancher 1 'appareil sur le secteur 
(controler la tension secteur, 
voir 1.6) 

2. Actionner 1 ' interrupteur de mise 
sous tenson(12): le compteur rouge 
doit s'allumer Indication: 000 

3. Presser la touche EJECT (2): 

le compartiment a cassette (1) doit 
s'ouvrir. 

4. Introduire une cassette et fermer 
le compartiment. 

5. Faire avancer un bout la cassette 
avec la touche d'avance rapide (6) 



6. Arreter la cassette et la 
rembobiner. 

7. Enregistrement canal 1: actionner 
le selecteur AV (14) et le prese- 
lecteur CHI (15) vers le haut. Con- 
necter le micro-casque DT209 a la 
prise (13) ou fournir un signal 

d 'enregistrement a la pin 1 de la 
prise Rec-Playback (21). 

8. Presser la touche d' enregistrement 
(9): I'appareil enregistre sur le 
canal 1. 

9. Rembobiner la bande avec la touche 
de rebobinage (5) et reproduire 

1 'enregistrement effectue au moyen 
de la touche de lecture (7): 
le canal 1 peut etre ecoute avec 
1 'ecouteur ou le haut-parleur actif. 
Controler le niveau avec le poten- 
tiometre. Vol. 1 (10) 



4. Residual cleaning fluid is to be 
removed with a (white) felt stick. 



5. The capstan shaft and the pinch 
roller al so need to be cleaned. 

For this purpose use the special 
piece of cloth from the cleaning 
kit. These parts are to be wi ped 
dry after cleaning. 

6. The cleaning fluid can be sub- 
stituted by alcohol or spirits. 
Solvents (acetone or similar) must 
not be used under any circumstances 
since this would cause irreparable 
damage to the heads. 



2.3 

Test for correct functioning 

1. Connect cassette deck to mains 
(check mains voltage according 
to 1.6.1). 

2. Turn power switch (12) on: tape 
counter lights up in red. 
Display: 000 

3. Depress EJECT key (2): cassette 
compartment (1) should open. 



4. Insert cassette and close com- 
partment. 

5. Spool forward a section of the 
cassette tape by depressing FAST 
FORWARD key (6). 

6. Stop cassette and spool tape back. 



7. Recording on channel 1 : Set AV 
switch (14) and preselector CHI 
(15) to upper position. Connect 
headset to socket (13) or feed in 
sound signal at pin 1 of the Rec/ 
Playback socket (21 ) . 



8. Depress RECORD key (9): cassette 
deck records on channel 1 . 



9. Rewind tape by depressing REWIND 
key (5) and listen to recording 
by depressing PLAY key (7) : channel 
1 should be heard in the headphones 
or the active speaker. Check set- 
ting of volume control VOL. 1 (10) . 
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3o Funktionsbeschreibung 



3 J 

Laufwerk 

Das D88 verfugt liber ein Dreimotoren- 
Laufwerk. Unterhalb des Laufwerk-Chas- 
sis Sind die beiden Wickelmotoren und 
der Tonmotor (Capstanmotor) , sowie der 
Andruckmagnet, Suchlaufmagnet und 
Eject-Magnet (Kassettenauswurf ) befes- 
tigt. 

Auf der Oberseite des Chassis lauft 
auf 4 Rollen gelagert die Tonkopfplat- 
te, der "Schl itten" , welcher die Kopf- 
blihne nit dem Kombi-Kopf , dem Lbsch- 
kopf 9 der Bandfuhrung und der Andruck- 
rolle tragt. Der Schl itten wird durch 
den Andruckmagneten bewegt. Die Hbhe 
der Kopfbuhne kann durch unterlegen 
von Distanzscheiben verandert werden. 



Der Schl itten hat drei Positionen: die 
Grundposi tion (Ruhestel lung) bei nicht 
akti viertem Magnet, die Spiel position 
mit angezogenem Magnet voll angedruckt 
fUr Aufnahme und Wiedergabe und die 
Suchlaufposition. In dieser Lage lost 
sich die Andruckrolle von der Capstan- 
well e, indem der Andruckmagnet abfallt, 
der Schl itten aber durch den Suchlauf- 
hebel verhindert wird, in die Grund- 
position zuruckzufahren. Das Tonband 
wird nicht mehr durch die Capstanwelle 
angetrieben. Der linke Wickelmotor kann 
es zuruckspulen, wobei es am Kombikopf 
vorbei lauft und in ihm eine Spannung 
induziert. Diese Modulationsspannung 
wird vom Prozessor Liberwacht und wenn 
eine Lucke von min. 3 Sekunden auf- 
tritt, wird das Gerat an dieser Stelle 
auf Wiedergabe gebracht. Der Suchlauf- 
hebel , der den Schl itten ca 1 bis 2 mm 
zurucklaufen lasst, wird vom Suchlauf- 
magneten bewegt. Die Suchlauffunktion 
wird im Betrieb mit der Sprachlehran- 
lage und im AV-Betrieb gebraucht. 



Auf der Oberseite des Chassis 1 i egen 
die Ubrigen Steuerelemente wie der 
Vorspanndetektor fur den Bandendschal - 
ter, die beiden Reflexsensoren fur die 
Ueberwachung der Wickelmotoren, die 
beiden Mikroschal ter fur die Aufnahme- 
sperren an den Tonbandkassetten und 
der Kassettenprasenzschal ter, der alle 
Laufwerkfunkti onen blockiert, wenn kei- 
ne Kassette eingelegt ist. 



3. Description du fonctionnement 



3.1 

Entrainement 

Le D88 possede un entrainement a 3 mo- 
teurs. Sous la platine sont fixes les 
deux moteurs de bobinage et le moteur 
de cabestan, ainsi que le solenoTde 
de press ion, le solenoide de recher- 
che automatique et le solenoide con- 
trolant 1 'ejection de la cassette. 

Sur la partie superieure de la plati- 
ne glisse, pose sur 4 roulements, la 
platine des tetes, le chariot, qui 
porte le bloc de tetes avec la tete 
combi nee, la tete d'effacement, les 
guides de bande et le galet presseur. 

Le chariot est mis en mouvement par le 
solenoide de pression, la hauteur du 
bloc de tete peut etre modifie par 
1 ' intercalage de rondelles d'ecarte- 
ment. 

Le chariot a 3 positions: la position 
de base (position de repos) lorsque 
le solenoide n'est pas active, la po- 
sition de defilement avec solenoide 
tird en vue d'une pression complete 
lors de 1 'enregistrement et de la lec- 
ture, et la position de recherche. 

Dans cette derniere position le galet 
presseur est degage du cabestan, en ce 
sens que le solenoTde de pression re-' 
tombe tandis que le chariot est empe- 
che de retourner dans sa position de 
repos par le levier de recherche. La 
bande n'est plus entrainee par le ca- 
bestan. C'est le moteur de gauche qui 
rebobine la bande qui, en passant de- 
vant la tete combinee, y induit une 
tension. Cette modulation est surveil- 
lee par le processeur et lorsqu'une 
pause de min. 3 secondes se presente, 
I'appareil est commute a cet endroit 
en lecture. La fonction de recherche 
automatique s'emploie dans le cadre de 
1 ' instal lation pour cours de langues 
et des applications audiovisuelles. 

Le levier de recherche, qui permet au 
chariot un recul d'en. 1 a 2 mm est 
actionne par le solenoTde de recherche. 

Sur la partie superieure de la platine 
se trouvent en outre les autres ele- 
ments de control e tels le detecteur 
d' amorce pour la commutation de fin 
de bande, les deux senseurs par re- 
flexion pour la surveillance des mo- 
teurs de bobinage, les deux microrup- 
teurs pour les inhibitions d'enregis- 
trement sur les cassettes et le rup- 
teur de presence de cassette, qui cou- 
pe toutes les fonctions de defilement 
lorsque aucune cassette n'est intro- 
du i te . 



3. Principles of operation 



3.1 

Tape transport 

The D88 features a 3-motor tape 
transport system. The two spool ing 
motors and the capstan motor, together 
with the pinch magnet, search magnet, 
and cassette eject magnet, are mounted 
on the underside of the chassis . 



The soundhead plate, i.e. the "carri- 
age" on which the movable headblock 
assembly, combined record/reproduce 
head, erase head, tape guidance ele- 
ments , and pinch roller are mounted, 
is supported by 4 balls and travels 
on the upper chassis surface. This 
carriage is moved into its operating 
position by the pinch magnet. The 
height of the movable headblock 
assembly can be adjusted with shims. 

There are three carriage positions: 
the idle position, in which the magnet 
is not activated; the play position in 
which the carriage is fully pushed in 
for record and playback functions, 
and the cue position. In the latter 
the pinch roller lifts off the cap- 
stan shaft because the pinch magnet 
is deactivated, however, the carriage 
is prevented from returning to the 
idle position because it is retained 
by the cue lever. The tape is no 
longer transported by the capstan 
shaft. It can be rewound by the left- 
hand spooling motor in which case a 
voltage is induced as it passes over 
the combined record/-reproduce head. 
This modulation voltage is monitored 
by the processor. When a gap of at 
least 3 seconds is recognized, the 
tape deck is restarted at this tape 
location in play mode. This search 
function is used when the cassette 
deck operates in a language training 
system as well as in AV-appl ications. 
The cue lever which allows the carria- 
ge to drop back by approx. 1 to 2 mm 
is operated by the cue solenoid. 

The other control elements such as 
the detector for the transparent 
leader, the two reflex sensors which 
monitor the spooling motors , the two 
microswi tches for the record protec- 
tion of the cassette sensing switch 
which switches off al 1 tape deck funct- 
ions when the cassette is removed, 
are also located on the upper side of 
the chassis. 
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Beim Schl lessen des Kassettenfachs 
schnappt ein Verriegelungshebel ein, 
der durch den Eject-I^agneten geldst 
werden kann* Der Magnet und somit die 
Kassettenverriegelung wird durch den 
Prozessor gesteuert, Der Verriegelungs- 
hebel hat eine Sicherung gegen fehler- 
haftes Oeffnen des Kassettenfachs. Eine 
am Hebei angebrachte Rolle verhindert 
bei angezogenem Schlitten, dass sich 
der Verriegelungshebel Ibsen kann. 



3.1.1 

Der Capstanmotor (Tonmotor) 

Der Capstanmotor ist ein kol lektorloser 
Gleichstrommotor mit einem dauermagne- 
tischen Rotor. Der Motor ist sechspo- 
lig ausgebildet. 



Die Lagemeldung zur Kommutierung des 
Wickel stromes erfolgt durch einen Hall- 
generator. Die dem magnetischen Feld 
proportionale Hallspannung steuert zwei 
Leistungstransistoren (Q28 und Q29 auf 
dem Motor Driver Board 1.388.358), de- 
ren Kollektorstrbme die zweistrangige 
Motorenwicklung speisen. 



Dm eine hohe Konstanz der Drehzahl zu 
erreichen, wird nicht die Amplitude der 
induzierten Spannung als Mass flir die 
Drehzahl benutzt, sondern deren Fre- 
quenz. Diese ist unabhangig von der 
dauermagnetischen Induktion des Rotors, 
sodass Exemplarstreuungen keinen Ein- 
fluss haben. Damit ist auch die Dreh- 
zahleinstellung an der Elektronik un- 
abhangig von den Motorentoleranzen. 



Die Bandgeschwindigkeit von 4,75 cm/s 
lasst sich mit dem Trimmer R90 und die 
Vierfachgeschwindigkeit von 19 cm/s 
fur die Schnellkopie mit dem Trimmer 
R91 (Motor Driver Board 1.388.358) ein- 
stellen. Dazu wird ein Testband mit ei- 
ner Messfrequenz eingelegt (z.B. 3150 
Herz). Auf Wiedergabe wird mit dem 
Trimmer R91 die Bandgeschwindigkeit so 
abgestimmt, dass die Messfrequenz am 
Ausgang erscheint. Stimmt die wieder- 
gegebene Frequenz (messen mit einem 
Counter) mit der Messfrequenz Liberein, 
so ist die korrekte Bandgeschwindig- 
keit von 4,75 cm/s erreicht. Analog 
wird die Vierfachgeschwindigkeit mit 
dem Trimmer 91 justiert, wobei sich 
die wiedergegebene Frequenz ebenfalls 
vervierfacht (12600 Hz) . 



Lors de la fermeture du compartiment 
de cassette, un levier de blocage est 
engage, il peut etre degage par le so- 
lenoTde d 'ejection. Le solenoTde (le 
blocage de la cassette ) est control e 
par le processeur. Le levier de bloca- 
ge dispose d'une surete centre I'ou- 
verture intempestive du compartiment 
a cassette. Un galet appuye contre le 
levier 1 'empeche, lorsque le chariot 
est tire, de s'ouvrir. 



3.1.1 

Le moteur de cabestan 



Le moteur entralnant 1 'arbre du cabes- 
tan est un moteur a courant continu 
sans collecteur avec un rotor a magne- 
tisation permanente. Le moteur est 
realise avec 6 poles. 

L' information de position pour la com- 
mutation du courant des enroulements 
est prelevee par une sonde a effet 
Hall. La tension de Hall proportion- 
nelle au champ magnetique commande 
deux transistors de puissance Q28 et 
Q29 sur Motor Driver Board 1.388.358 
dont les courants de collecteur ali- 
mentent les enroulements a 2 conduc- 
teurs du moteur. 

Pour atteindre une grande stability de 
Vitesse de rotation, c'est la frequen- 
ce et non 1 ‘ampl itude de la tension 
induite qui sert de rbf^rence a la Vi- 
tesse. Celle-ci est independante de la 
magnetisation permanente du rotor, ce 
qui fait que les dispersions d'exem- 
plaire a exemplaire n'ont aucune in- 
fluence. Ainsi le reglage electroni- 
que de la vitesse de rotation est in- 
dependant des tolerances des moteurs. 

La vitesse de bande de 4,75 cm/s s'a- 
juste avec le trimmer R90 et la vites- 
se 4 x de 19 cm/s pour la copie rapi- 
de avec le trimmer R91 (Motor Driver 
Board 1.388.358). Pour ce fa ire on 
place une bande test avec une frequen- 
ce de mesure p.ex. 3150 Hz. La vites- 
se de la bande se regie, en lecture, 
avec le trimmer R90 jusqu'a 1 'appari- 
tion en sortie de la frequence de me- 
sure. Si la frequence lue (mesuree 
avec un compteur) correspond a la fre- 
quence de mesure, c'est que la vites- 
se de bande correcte de 4,75 cm/s est 
atteinte. C'est de maniere analogue 
que s'ajuste la vitesse rapide 4 x 
avec le trimmer R91, dans ce cas la 
frequence lue est egalement multipliee 
par 4 (12600 Hz). 



When the cassette compartment is 
closed, a locking pin drops in which 
can be released by the EJECT magnet. 
The magnet and with it the cassette 
lock are thus controlled by the pro- 
cessor. The locking pin is secured 
against untimely opening of the cas- 
sette compartment. A roller at the 
locking pin prevents the catch from 
releasing when the carriage is 
pushed in. 



3.1.1 

Capstan Motor 

The motor which drives the capstan is 
a 6-pole brushless DC motor with a 
permanent-magnet rotor. 



The rotational position for commutation 
of the winding current is indicated by 
a Hall generator. The Hall voltage 
which is proportional to the intensity 
of the magnetic field, drives two 
power transistors (Q28 and Q29 on motor 
driver board 1.388.358). The transistor 
collector currents supply the two-phase 
motor winding. 



To achive high speed stability, the 
rotational speed is not measured by 
the amplitude of the induced voltage 
but rather by its frequency. This fre- 
quency is independent of the perma- 
nent-magnetic indurction of the rotor. 
For this reason it is unaffected by 
manufacturing tolerances and the speed 
regulation of the electronics is in- 
dependent of the motor tolenrances. 



The tape speed of 4.75 cm/s can be ad- 
justed with trimmer potentiometer R90, 
the quadruple speed of 19 cm/s for 
rapid copying with trimmer potentio- 
meter R91 (motor driver board 1 .388. 
358). For this purpose mount a test 
tape with a calibration frequency (e.g. 
3150 Hz) . Start in play mode and ad- 
just tape speed with trimmer poten- 
tiometer R91 so that the cal ibration 
frequency is available at the output. 
The tape speed of 4.75 cm/s is accu- 
rately adjusted if the reproduce fre- 
quency (measure with frequency counter) 
corresponds to the cal ibration fre- 
quency. The quadruple speed is ad- 
justed similarly with trimmer poten- 
tiometer R91 , however, reproduced fre- 
quency is also quadruples (12600 Hz) . 
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Nach Einschalten des Ge rates lauft der 
Capstanmotor im Dauerbetrieb, unabhan- 
gig von der gewahl ten Laufwerkfunktion. 
Das ergibt den Vorteil , dass im Start- 
Stop-Betrieb sofort die geforderten 
Gleichlaufwerte erreicht werden. Die 
grosse Schwungmasse des Aussenlaufer- 
motors gleicht eine Wei 1 igkeit des 
Drehmomentes aus und der elektronische 
Drehzahl regler ist so auf diese Masse 
abgestimmt, dass eine schnelle Beruhi- 
gung im Betriebspunkt erreicht wird. 



Apres mise sous tension de I'appareil, 
le moteur de cabestan tourne en per- 
manence, independamment de la fonction 
de defilement choisie. Ceci a pour a- 
vantage que lors des transitions start- 
stop les valeurs specif iques de vites- 
se sont immediatement atteintes. La 
grosse masse inertielle du moteur est 
egale a une ondulation du couple mo- 
teur et le stabil isateur electronique 
de Vitesse est regie pour cette masse, 
ce qui permet une stabilisation rapi- 
de de la vitesse de travail. 



Once the tape deck is switched on, 
the capstan motor runs continuously, 
regardless of the tape deck function 
selected. This is advantageous in 
frequent start-stop operations be- 
cause the requi red speed stability 
is achieved immediately. The large 
flywheel of the external rotor motor 
smoothes the torque pulsations and 
the electronic speed controller is 
matched to the flywheel mass in such 
a manner that quick stabi 1 ization at 
the working point is achieved. 




CUE LEVER 



.RECORD/REPRODUCE HEAD 

ERASE HEAD 

-LEADER DETECTOR 



EJECT LEVER 

SPINDLE 

REFLEX LIGHT SENSOR 

BRAKE PAD 

RECORD PROTECTION (LEFT=CH1) 
CASSETTE PRESENCE SWITCH 



BRAKE MAGNET- 



PINCH ROLLER 

TAPE GUIDANCE 

CAPSTAN 

"CARRIAGE" 
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STROBOSCOPE RING 

REFLEX LIGHT SENSOR 



RECORD PROTECTION (RIGHT=CH2 
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3.1.2 

Die Wickelmotoren 

Die Wickelmotoren sind Aussenlaufer- 
Asynchronmotoren flir Wechsel strom. Die 
Steuerung des Drehmomentes erfolgt 
frequenzmassig. Das grbsste Drehmo- 
ment haben diese Motoren bei 50 Hz. 

Mi t zunehmender Frequenz nimmt das 
Drehmoment ab. Der Schnel Iwickel fur 
Vor- und Rucklauf erfolgt mit 50 Hz, 
wobei das Drehmoment mit Hilfe einer 
Rutschkupplung auf 80 g-cm begrenzt 
wi rd . 

Der rechte Wickelmotor ist bei Aufnah- 
me und bei Wiedergabe in Betrieb. Er 
wird mit einer Frequenz von 150 Hz be- 
trieben und hat ein Drehmoment von 
30 g-cm. Urn Einstreuungen in den NF- 
Teil zu vermeiden, ist der Motor magne^ 
tisch abgeschirmt. Der linke Wickel- 
motor dient als Wirbel strombremse, in- 
dem er eine Gleichspannung von +2,5... 
4V erhalt. 



Linker Motor 


Rechter Motor 






Aufnahme un 


d Wiedergabe 


Wirbel strom- 
Bremse 

Schnel U 
Schnel lei 


Frequenz 150 Hz 
Drehmoment 
ca 30 g-cm 

ir Vorlauf 

Frequenz 50 Hz 
Drehmoment 
max 80 g-cm 

r RUcklauf 


Frequenz 50 Hz 
Drehmoment 
max 80 g-cm 





3.1.3 

Die Wickel teller 

Auf der Achse der Wickelmotoren ist je 
ein Wickel tel 1 er aufgeflanscht. Die 
Wickelteller haben folgende Funktionen: 



- Antrieb des Bandes liber eine Rutsch- 

kupplung 

- Still standbremse bei Stromausfal 1 

- Stroboskopring fur die Bewegungsliber- 
wachung der Wickelmotoren 



3.1.2 

Les moteurs de bobinage 

Les moteurs de bobinage sont des mo- 
teurs asynchrones a courant alterna- 
tif. La commande du couple moteur est 
faite par la frequence. Ces moteurs 
ont leur couple maximal a 50 Hz. En 
augmentant la frequence, le couple 
diminue. Le bobinage rapide avant et 
arriere se fait a 50 Hz, tout en li- 
mitant au moyen d'un embrayage le cou- 
ple maximal a 80 g. cm. 



Le moteur de bobinage droit est en 
fonction egalement en enregistrement 
et en lecture. II est alimente a une 
frequence tie 150 Hz et son couple est 
de 30 g.cm. Pour eviter des perturba- 
tions dans la partie BF, le moteur est 
blinde magnetiquement. Le moteur de 
bobinage gauche est utilise comme 
frein a courants de Foucault, en I'a- 
limentant par une tension continue 
de +2,5. ..4V. 



Moteur bobinage 


Moteur bobinage 


gauche 


droite 


Enregistremen 


t et lecture 


Frein par cou- 
rants de Foucault 

Avance 

Retour 


Frequence 150 Hz 
Couple moteur 
d'env. 30 g.cm 

rapide 

Frequence 50 Hz 
Couple moteur 
max. 80 g.cm 

rapide 


Frequence 50 Hz 
Couple moteur 
max. 80 g.cm 





3.1.3 

Les plateaux de bobinage 

Sur chaque axe de moteur de bobinage 
est fixd un plateau de bobinage. Ces 
plateaux remplissent les roles sui- 
vants: 

- Entrainement de la bande au travers 
d'un embrayage 

- Frein de pare en cas de coupure de 
courant 

- Anneau stroboscopique pour la sur- 
veillance de la rotation des moteurs 
de bobinage. 



3.1.2 

Spooling motors 

The spool ing motors are external rotor 
induction motors operating with AC 
current. Thei r torque is frequency 
control led. These motors develop their 
maximum torque 50 Hz. As the fre- 
quency increases , the torque drops. 

For fast winding operations in either 
direction, the motors operate with 50 
Hz. Thei r torque is 1 imi ted to 80 g. 
cm by a slip friction clutch. 



The right-hand motor runs during re- 
cord and playback functions. It ope- 
rates with a frequency of 1 50 Hz and 
develops a torque of 30 g.cm. To pre- 
vent stray pick-up in the AF section, 
the motor is magnetically shielded. 
The left-hand spooling motor serves 
as eddycurrent brake when a DC vol- 
tage of +2.5 to 4V is appl ied. 



LH Spooling Motor 


RH Spooling Motor 






Record ar 

Eddy-current 

brake 

Fast f 


Playback 

Frequency 150 Hz 
Torque 

approx. 30 g-cm 
orward 


Fast 

Frequency 50 Hz 
Torque 

max. 80 g-cm 


Frequency 50 Hz 
Torque 

max. 80 g-cm 
rewind 



3.1.3 

Spindles 

A spindle is flanged onto the shaft 
of each spool ing motor. The spindles 
fulfill the following functions: 



- Transporting the tape via slip 
friction clutch 

- Zero-speed brake in case of mains 
failure 

- Stroboscope ring for monitoring the 
rotation of the spooling motors 
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Die Rutschkupplung besteht aus zwei 
Scheiben , die durch eine Feder aneinan- 
dergepresst werden. Die untere Scheibe 
wird durch einen Mi tnehmer angetrieben , 
der fest auf der Motorenachse si tzt. 

Auf der oberen Scheibe ist ein Sechs- 
kanntdorn, auf dem die federnden An- 
triebsnocken fiir den Bandwickel aufge- 
flanscht sind. 

Die Friktion der Rutschkupplung kann 
durch Federdruck so verandert werden, 
dass sie bei einem Bandzug von 80 g in 
Funktion tri tt. Dazu muss die Andruck- 
feder unter der unteren Scheibe ver- 
dreht werden. Die drei Finger der An- 
druckfeder laufen auf einer schragen 
Flache. Durch drehen m Urzeigersinn 
(von oben gesehen) wird der Andruck 
der Feder gelockert. Mit einem abge- 
krbpften Instrument (abgewinkel te Pin- 
zette) kann die Kupplung im eingebauten 
Zustand eingestellt werden. Das Frik- 
tionsmoment wird mit einer Banzugwaage 
gemessen. 



Die Rutschkupplung tritt in Funktion 
beim Start, wo der Motor mit 110 g 
ruckartig anzieht und bei fehlendem 
Vorspann (besonders am Bandende), Oder 
bei blauem Vorspann, wo das rote Licht 
des Sensors die blaue Komplementarfar- 
be nur schwer durchdringt. 



Der Antrieb der rechten Rutschkupplung 
ist Starr, wahrend der Antrieb der lin- 
ker Kupplung mit einer Feder gedampft 
wird. Der Federzug wirkt dem Bandzug 
(bei Aufnahme und Wiedergabe) entgegen 
und sort dafur, dass das Band bei unru- 
higem Abwickeln straff am Tonkopf vor- 
beigezogen wird. Dadurch wird auch ein 
ruckartiges Abwickeln verhindert. Die 
Spannung der Feder muss so justiert 
sein, dass der Federweg von einem An- 
schlag zum andern zu 50% ausgenUtzt 
wird, das heisst, dass (bei Aufnahme 
und Wiedergabe) der Nocken, welcher 
am Wickel teller befestigt ist, sich in 
der Mi tte befindet zwischen dem An- 
schlagstift 1 inks und dem Mitnehmer- 
stift rechts. Eine Gleichspannung, 
welche dem linker Wickelmotor zugefuhrt 
wird, bremst den Motor s owe it ab , dass 
der notwendige Gegenzug entsteht (Diode 
D6 auf Motor Driver Board 1 .388.358) . 
Mit dieser Massnahme wird ein glinsti- 
ger Wert von Wow und Flutter erreicht. 
Ein schlechter Wert von Wow kann durch 
eine unkorrekt gespannte Feder verur- 
sacht sein. 



L'embrayage se compose de deux disques 
qui sort presses I'un centre 1 'autre 
par un ressort. Le disque inferieur 
est mis en rotation par un doigt d'en- 
tralnement fixe a I'axe du moteur. Sur 
le disque superieur se trouve un pivot 
a 6 arretes, sur lequel se crochent 
les cames d'entralnements a ressort 
pour le bobinage des bandes. 

La friction de l'embrayage peut etre 
ajustee par pression du ressort de ma- 
niere a intervenir pour une tension de 
bande de 80 g. Pour cel a il faut tour- 
ner le ressort de pression sous le 
disque inferieur. Les trois doigts du 
ressort de pression appuyent sur une 
surface oblique. En tournant dans le 
sens des aiguilles d'une montre (vu d' 
en haut) la pression du ressort est al- 
legee. Avec un instrument recourbe 
(pincette pliee p.ex.), l'embrayage 
peut etre ajuste en le laissant monte. 
Le moment de friction est determine au 
moyen d'un dynamometre de tension de 
bande. 

L'embrayage intervient au moment du 
demarrage, lorsque le moteur tire bru- 
talement avec 110 g et lorsqu'il n'y a 
pas d'amorce (en particulier en fin de 
bande) ou que 1 'amorce est bleue, la 
lumiere rouge du senseur de fin de 
bande ne traverse alors que difficile- 
ment la couleur complementaire bleue. 



L'entralnement de l'embrayage droit 
est rigide, alors que l'entralnement 
gauche est amorti par un ressort. La 
tension du ressort contrebalance (en 
enregistrement et en lecture) la ten- 
sion du ruban et assure, lors d'un de- 
roulement instable, que la bande defi- 
le de man i ere tendue sur les tetes. 

Un deroulement saccade est ainsi exclu. 
La tension du ressort doit etre ajus- 
tee de maniere telle que le mouvement 
du ressort d'une butee a I'autre soit 
utilise a 50%, c'est-a-dire que (en 
enregistrement et en lecture) la came, 
qui est fixee au plateau de bobinage, 
se trouve au milieu, entre la butee a 
gauche et le doigt d'entrainement a 
droite. Une tension continue amenee 
au moteur de bobinage gauche freine 
juste le moteur au point de creer la 
tension de f re inage necessaire (diode 
D6 sur 1.388.358). Grace a cette me- 
sure un niveau de Wow et Flutter re- 
lativement bas peut etre obtenu. Un 
mauvais niveau de pleurage peut etre 
cause par un ressort tendu de maniere 
incorrecte. 



The slip friction clutch consists of 
two discs which are pressed against 
each other by spring force. The lower 
disc is driven by a driving ring 
fixed to the motor shaft. The cushioned 
drive cams of the hub are flanged to 
a hexagon pin located on the top disc. 



The friction of the si i p disc clutch 
can be adjusted by spring pressure so ’ 
that it begins to slip when the tape 
tension reaches 80 g. This adjustment 
is made by twisting the pressure 
spring below the lower disc. The three 
fingers of the pressure spring run 
along a sloping surface. The spring 
pressure is decreased by turning it 
clockwise (viewed from above). The 
cl utch can be adjusted with a bent 
tool (angular tweezers) without dis- 
assembl ing it. The friction moment 
can be adjusted with a tape tension 
sensor. 



The slip friction clutch becomes ac- 
tive during the start phase in which 
the motor pulls suddenly with a ten- 
sion of 110 g or in the absence of a 
transparent leader (especially at the 
end of the tape) or if a blue leader 
is present since this complementary 
color is difficult to penetrate by 
the red light of the sensor. 

The drive of the right-hand si i p 
friction clutch is rigid. By contrast, 
the drive of the left-hand clutch is 
spring cushioned."The spring tension . 
counteracts the tape pull and ensures 
that the tape remains taught while 
being pulled across the soundhead 
even if unwinding of” the tape is not 
smooth. Thus , jerkiness during un- 
winding is prevented. The spring 
tension must be adjusted in such a 
manner that the spring excursion from 
one stop to the other is uti 1 ized to 
approx. 50% i.e. (in record or play- 
back) the cam which is mounted to the 
spindle should be centered between 
the stop pin on the left and the 
driving pin on the right. A DC voltage 
applied to the left-hand spooling motor 
brakes the motors to such a degree 
that the necessary counterpull is ob- 
tained (diode D6 on 1 .388.358) . Thi s 
arrangement results in an excellent 
wow-and-fl utter rating. A poor wow 
rating can be caused by incorrect 
spri ng tension. 
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Auf der oberen Scheibe ist eine Brems- 
flache vorhanden, auf die der Bremsmag- 
net einen Bremsklotz drlickt. Diese 
Still standbremse wird wirksam bei 
Stromausfal 1 Oder beim Durchschmel zen 
einer Sicherung und sol 1 das Entstehen 
eines "Bandsalates" verhindern. Bei 
Stromunterbruch fall t der Bremsmagnet 
ab und drlickt durch Federwirkung auf 
die Bremsflachen der Wickelteller. 



Ebenfal 1 s auf der oberen Scheibe des 
Wickel tel lers, der Liber die Nocken 
fest mit dem Bandwickel verbunden ist, 
ist ein Reflexring angebracht, mit dem 
die Bewegungen des Bandes kontrolliert 
werdeno Der Reflexring besteht aus 16 
Spiegel nden Segmenten, die durch eben- 
soviele mattschwarze Stellen unterbro- 
chen Sind. Mit einer Reflexl ichtschran- 
ke werden die spiegelnden Flachen abge- 
tastet und dieses Tachosignal dem Pro- 
zessor zugefuhrt. Mit dieser Informa- 
tion steuert der Prozessor die Wickel - 
motoren (Geschwindigkei t und Bewegungs- 
richtung) und liefert das Signal fur 
den Bandzahler. Verschmutzte und verbo- 
gene Segmente flihren zu Fehl informati- 
onen fur den Prozessor und damit zu 
Pannen. 



3.1.4 

Der Vorspanndetektor (Lichtschranke) 



Der Vorspanndetektor ist eine Lichts- 
schranke, mit welcher das Gerat nach 
erfolgtem Rlicklauf gestopt und auf Wie- 
dergabe gebracht wird. Mit einem licht- 
durchlassigen Vorspann kann der Photo- 
transistor der Schranke geschaltet wer- 
den. Das Gerat halt an, sobald das 
1 ichtundurchlassige Magnetband be- 
ginnt. (Einstellung siehe 4.2.8) 



3.1.5 

Aufnahmesperre 

Auf der hintern Seite jeder Tonbandkas- 
sette ist 1 inks und rechts je ein Steg 
vorhanden, welche eine Aufnahmesperre 
darstel len. Fehlen die Stege, so kann 
die Kassette nicht mehr bespiel t wer- 
den. Eine vorhandene Aufnahme wird da- 
durch vor unbeabsichtigtem Lbschen ge- 
schlitzt. 



Le disque superieur off re une surface 
de f reinage, sur laquelle le solenoi- 
de de freinage applique un sabot de 
frein. Ce frein de pare s'enclenche 
en cas de manque de courant ou de cou- 
pure d'un fusible et doit empecher la 
formation d'une "salade de bande". En 
cas de coupure du courant, le solenoT- 
de de freinage s'ouvre et appuie au 
travers d'un ressort sur la surface de 
freinage du plateau de bobinage. 

Egalement sur le disque superieur du 
plateau de bobinage, qui est relie de 
maniere fixe par la came au bobinage 
de la bande, se trouve un anneau enco- 
deur reflechissant avec lequel les 
mouvements de la bande sont control es. 
Get anneau est constitue de 16 segments 
reflechissants interrompus par autant 
de surfaces noir mat. Les surfaces re- 
flechissantes sont lues par reflexion 
d'un rayon lumineux et le signal ta- 
chometrique obtenu est envoye au pro- 
cesseur. Par ce signal, le processeur 
commande les moteurs de bobinage ( Vi- 
tesse et sens de rotation) et delivre 
le signal pour le compteur de bande. 

Des segments sales ou tordus produi- 
sent des informations erronees au pro- 
cesseur et conduisent ainsi a des pan- 
nes . 



3.1.4 

Le detecteur d 'amorce (barriere lumi- 
neuse) 

Le detecteur d' amorce est une barrie- 
re lumineuse, grace a laquelle 1 'appa- 
reil peut etre stoppe a la fin du rem- 
bobinage et amene en lecture. Avec une 
amorce transparente, le phototransis- 
tor de la barribre lumineuse est com- 
mute. L'appareil s'arrete des que la 
bande magnetique opaque debute. (Re- 
glage voir chapitre 4.2.8) 



3.1.5 

Blocage d'enregistrement 



Sur la face arriere de chaque cassette 
se trouvent a gauche et a droite une 
languette, qui represente chacune un 
blocage d'enregistrement. En 1 'absen- 
ce des languettes, la bande ne peut 
pas etre reenregistree. Un enregistre- 
ment existant est protege ainsi d'un 
effacement involontaire. 



A brake pad is pressed by the brake 
solenoid against the brake surface 
of the upper disk. This zero-speed 
brake becomes effecti ve in case of a 
mains failure or if a fuse bl ows , 
and is designed to prevent tape 
tangles. The brake solenoid drops 
out in case of a power failure and the 
spring force causes it to press against 
the spindle. 



A reflex ring with which tape motion 
is monitored, is al so located on the 
upper disk of the spindle which in 
turn is rigidly connected to the hub 
through cams. The reflex ring con- 
sists of 16 reflecting segments , each 
of which is followed by a mat black 
segment. These reflecting surfaces are 
scanned by a reflex light scanner and 
the resulting tacho signal is input 
to the processor. The processor 
evaluates this information for con- 
trolling the spooling motors (speed 
and rotation direction) and supplies 
the signal for the tape counter. Dirty 
or bent segments cause incorrect 
signals to be input to the processor 
and thus malfunctions. 



3.1.4 

Leader detector (light barrier) 



The leader detector is a light barrier 
by which the tape transport is stopped 
upon completion of the spooling ope- 
ration. The cassette deck is subse- 
quently started in play mode. The 
photo transistor of the 1 ight barrier 
is switched by the light penetrating 
the transl ucent leader. The tape trans- 
port stops as soon as the opaque mag- 
netic tape is reached (for adjust- 
ments see section 4.2.8) 



3.1.5 

Record protection 

A lug which protects the cassette 
against unintentional re-recording 
is located on the left-hand and the 
right-hand side of the cassette back. 
When these lugs are missing, no fur- 
ther recording can be made on this 
cassette. Thus , an existing recording 
is protected against unintentional 
erasure. 
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Urn dies zu ereichen, sind auf dem Chas- 
sis des Laufwerks zwei , an dentspre- 
chender Stelle montierte Nockenschal - 
ter vorhanden. Werden die Schal tnocken 
der Mikroschal ter durch noch vorhandene 
Stege der Kassette nach hinten ge- 
drlickt, so geben sie Liber den Prozessor 
die Funktionen fur die Aufnahme f rei . 
Andernfal 1 s wird die Kassette ausge- 
worfen. 



3 Jo6 

Kassetten-Prasenzschal ter 

Der Kassetten-Prasenzschal ter hat die 
Aufgabe, festzustel len, ob eine Kasset- 
te eingelegt wurde. Bei fehlender Kas- 
sette sind alle Steuerfunktionen unter- 
brochen. Nur die Eject-Taste reagiert. 



Pour verifier la presence ou non des 
languettes, deux rupteurs a came sont 
installes aux emplacements correspon- 
dants sur la pi a tine de defilement. 
Lorsque les rupteurs sont repousses 
en arriere par des languettes encore 
existantes, ils delivrent au travers 
du microprocesseur un signal autori- 
sant 1 'enregistrement. Dans le cas 
contraire la cassette est ejectee. 



3.1.6 

Interrupteur de presence de cassette 

L ' interrupteur de presence de cassette 
a pour mission de tester si une casset- 
te a bien ete introduite. Lorsque la 
cassette manque, toutes les functions 
de commande sont interrompues. Seule 
la touche EJECT reagit. 



3.2 

Steuerung 



3.2. 

Logique de commande 



Das Laufwerk des D88 wird mit einem 
Mi kroprozessor gesteuert. Die Steue- 
rung kann grundsatzl ich in vier Grup 
pen aufgeteilt werden: 



Le defilement du D88 est control e par 
un microprocesseur. On peut diviser 
la logique de commande en quatre grou 
pes de base: 




- Befehl seingabe Liber die Lokal tastatur 
(Steuerleitung Key 1, Key 2, Key 3) 



- Befehl seingabe Liber die Fernbedienung 
(Steuerleitungen REM1 , REM2, REM3 
und REM READ) 

- Steuerung des Laufwerks und der Zu- 
satzagregate (Motoren, Magnete) 



- Donnees d'ordres au travers du cla- 
vier local (lignes de commande Key 1, 
Key 2, Key 3) 

- Donnees d'ordres au travers de la 
telecommande (lignes de commande 
REM 1, REM 2, REM 3 et REM READ) 

- Commande de la platine et des blocs 
annexes (moteurs, solenoTdes) 



The presence of these lugs is detec- 
ted with two cam-operated switches 
mounted on the chassis in the appro- 
priate position. If the cams of the 
microswitch is pushed in because the 
record protect 1 ug is sti 1 1 in place, 
the record function is enabled by 
these switches via processor. Other- 
wise the cassette will be ejected. 



3.1.6 

Cassette presence switch 

This switch has the function of de- 
tecting whether a cassette has been 
inserted. All tape deck functions are 
disabled without a cassette being 
present. Only the EJECT key remains 
operative. 



3.2 

Control 

The D88 tape deck is microprocessor 
controlled. The control function can 
be subdivided into the following four 
groups: 



- Command input via local keyboard 
(control lines KEY 1 , KEY 2 , KEY 3) 



- Command input via remote control 
(control lines REM 1, REM 2, REM 3 
and REM READ) 

- Control of tape deck and its auxi- 
liary components (motors, solenoids) 
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- Ueberwachung der Laufwerkzustande 
(Motorengeschwindigkeiten, Kassetten- 
und Bandkontroile, Bandzahler) 



Die Befehl seingabe via Lokal tastatur 
erfolgt liber den Da tense! ector ICS 
(Multiplexer) Pin 28, 29 und 30, die- 
jenige der Fernsteuerung geht direkt 
auf den Prozessor IC9 Liber Pin 47, 48, 
49 (REM 1, REM 2, REM 3) und Pin 37 
(REM READ). 

Das Laufwerk wird vom Prozessor via 
Motor- und Magnettrei berpri nt 1 .388. 

358 gesteuert. Dieser Print, der als 
Leistungsstufe zu betrachten ist, wird 
in drei Gruppen aufgeteil t: Capstan 
Control , Solenoid Driver und Motor Dri- 
ver. 



Die Ueberwachung der Laufwerkzustande 
erfolgt durch verschiedene Sensoren. 

Das Tachosignal fur die Ueberwachung 
der Wickelmotoren wird von den Reflex- 
1 ichtschranken geliefert und wird den 
Comparatoren IC5 zugefuhrt (TH-L = Ta- 
chosignal links, TH-R = Tachosignal 
rechts. Pin 10 und Pin 11). Das Signal 
des Vorspanndetecktors geht auf IC7 
liber Pin 8. Die Aufnahmesperren flir Ka- 
nal 1 (links) und Kanal 2 (rechts) ge- 
hen Uber den Datenselector ICS (PRO- 
TECT 1 Pin 27, PROTECT 2 Pin 25). Der 
Kassettenprasenzschalter wirkt eben- 
falls auf diesen Multiplexer ICS (CASS- 
MICROSW Pin 26). 



Der Bandzahler wird direkt vom Prozes- 
sor gesteuert. Ueber die Leitungen 
DISP-A, DISP-B, DISP-C und DI^f-D %i rd 
der Multiplexer IC1 auf dem/Wspl ay- 
print angesteuert, welcher die Zahlen- 
segmente zundet. Mi t den Leitungen 
DISP-0, DISP-1,' DISP-2 werden via Q1 , 
Q2, Q3 die Anoden der Leuchtziffern 
gesteuert. 



- Controle de 1 'etat de la platine 
( Vitesse des moteurs, controle de 
la cassette et de la bande, compteur 
de bande) 

La donnee d'ordre du clavier local se 
fait par le multi pi exeur de donnees 
ICS, pin 28, 29, 30, celle de la te- 
lecommande va directement au proces- 
seur IC9 sur la pin 47, 48, 49 (REM 1, 
REM 2, REM 3) et pin 37 (REM READ). 



La platine est commandee par le pro- 
cesseur au travers du circiut de com- 
mande des moteurs et des electro-ai- 
mants 1.388.358. Ce circuit, qui est 
a considerer comme I'etage de puissan- 
ce est divise en 3 groupes: controle 
du cabestan. Driver des solenoTdes et 
Driver moteur. 

La surveillance du status de la pla- 
tine se fait par differents senseurs. 

Le signal tachometrique pour le con- 
trole des moteurs de bobinage est issu 
des barrieres lumineuses et est amene 
au comparateur IC5 (TH-L = signal ta- 
cho gauche, TH-R = signal tacho droi- 
te, pin 10 et pin 11). Le signal du 
detecteur d‘ amorce va sur la pin 8 
de IC7. Les blocages d'enregistrement 
du canal 1 (gauche) et du canal 2 
(droite) sont amends au multiplexeur 
de donnees IC3 (PROTECT 1 pin 27, PRO- 
TECT 2 pin 25). L ' interrupteur de pre- 
sence de cassette influe egalement sur 
ce multiplexeur IC3 (CASS-MICROSW 
pin 26). 

Le compteur de bande est controle di- 
rectement du processeur. Le multiple- 
xeur IGt sur le circuit "Display" qui 
commahdfcles segments d'affichage est 
commande par les lignes DISP-A, DISP-B, 
DISP-C et DISP-D. Les anodes des dio- 
des luminescentes sont controlees via 
Q1, Q2 et Q3 par les lignes DISP-0, 
DISP-1 et DISP-2. 



- Monitoring the statuses of the tape 
deck (motor speed, cassette and 
tape control , tape counter) 



The commands generated by the local 
keyboard are input via data selector 
IC3 (multiplexer) PINs 28, 29, 30, 
those of the remote control are in- 
put directly to processor IC9 via 
Pins 47, 48, 49 (REM 1, REM 2, REM 3), 
and Pin 37 (REM READ). 

The tape deck is controlled by the 
processor via motor and solenoid 
driver board 1 .388.358. This board, 
which can be regarded as a power 
stage, is subdivided into three func- 
tion groups : capstan control , solenoid 
driver, and motor driver. 



The statuses of the tape deck are 
monitored by a number of sensors. 

The tacho si gnal for monitoring the 
spooling motors is generated by the 
reflex light barriers and is input to 
comparators IC5 (TH L = tacho signal 
left, TH R = tacho signal right, pins 
10 and 11). The signal from the lea- 
der detector is taken via pin 8 to 
IC 7. The record protection signals 
for channel 1 (left) and channel 2 
(right) are input via data selector 
IC3 (PROTECT 1 pin 27, PROTECT 2 pin 
25). The cassette presence switch 
also acts on multiplexer IC1 , IC3 
(CASS-MICROSW pin 26). 



The tape counter is controlled directly 
by the processor. The multiplexer on 
the display P.C. board which switches 
on the digit segments is triggered via 
lines DISP-A, DISP-B, DISP-C, DISP-D. 
The anodes of the luminous numer- 
als are controlled via 1 ines DISP-0, 
DISP-1, DISP-2, via Q1 , Q2, and Q3. 
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3.2.1 

Laufwerksteuerung 

Der Prozessor IC9 steuert das Laufwerk 
Liber den Datenselector ICS auf Print 
1 .388.359 mi t einem 3-bit Code nach 
fol gender Wahrheitstabelle: 



3,2 J 

Comma nde de 1a platine 

Le processeur IC9 commande la platine 
au travers du multiplexeur de donnees 
ICS sur le circuit 1.388,359 avec un 
mot de 3 bit dont ci-apr^s la table 
de verite: 



3.2.1 

Tape deck control 

Processor IC9 control s the tape deck 
via data selector ICS located on P.C. 
board 1 .388.359 with the aid of a 
3- bit code as shown in the truth table 
below: 





REM 1 


REM 2 


REM 3 




USE OF REMOTE CONTROL 




Function 


Key 1 


Key 2 


Key 3 


REM 1 HIGH V 


7 p\ 


/ TAPE DECK 


Stop 


H 


H 


H 


2 Iwui > 


^ TAPE CONTROL I ^ 


S. STATUS 


Stop at begin of tape 


L 


L 


L 




1 

1 




Play 


H 


L 


L 


REM READ HIGH v 


1 

1 


/ 


Repeat 


H 


H 


L 


1 r\\M 


\ I 7 




Eject 


L 


L 


H 




1 




Forward 


L 




H 




MIN 15ms 1 








. 1 




Rewind 


H 


L 


H 




1 

12ms _ 1 




Record 


L 


H 


L 




DATA ACCEPTED ' 1 

AFTER TYP. 12ms | 



Anwendungsbeispiel 

Ueber die Fernsteuerleitungen REM 1, 
REM 2, REM 3 und REM READ kann das Ge- 
rat entsprechend der Wahrheitstabelle 
gesteuert werden. Die zeitliche Dauer 
der Steuerimpul se ist aus dem Diagramm 
ersichtlich. 



Exemple d'util isation 

L'appareil peut etre controle par les 
lignes de telecommande REM 1, REM 2, 
REM 3 et REM READ d'apres la table de 
veritd. La dur^e temporelle des im- 
pulsions de commande peut etre d^dui- 
te du diagramme. 



Practical example: 

The tape deck can be controlled via 
remote control lines REMl , REM2, REMS 
and REM READ according to the truth 
table below. The duration of the con- 
trol pulses is shown in the preceding 
diagram. 



Urn bei Fernsteuerung liber grdssere Di- 
stanz ohne optische Sicht zum Gerat 
den jeweiligen Laufwerkzustand erkennen 
zu kbnnen, kann ein 3 zu 8-bit Decoder 
an die Steuerleitungen angeschlossen 
werden. Mit dem Decoder kbnnen 8 LED 
betrieben werden, welche den Zustand 
nach Eingeben eines Steuerimpul ses op- 
tisch anzeigen. 



Pour pouvoir reconnaltre le status de 
la platine lors de telecommande a gran- 
de distance sans vue directe de I'ap- 
pareil, il est possible de connecter 
un decodeur 3 a 8 bit sur les lignes 
de commande. 8 LED peuvent etre ali- 
mentees par le decodeur, indi quant 
ainsi le status de la machine de ma- 
niere optique apres 1 'envoi d'une im- 
pulsion de commande. 



The status of the tape deck can be 
recognized without direct line of 
sight to the recorder by connecting 
a 3 to 8 bit decoder to the control 
lines. This decoder can drive 8 LEDs 
which optically indicate the status 
entered after the input of control 
pulses. 



Das nachfolgende Schema soil als Bei- Le schema suivant doit servir 
spiel dienen. d' exemple. 



CONTROL 

LOGIC 



(OR LSTTL 
OR EQUIVALENT) 



TO TAPE 

STATUS 

DISPLAY 



TYPICAL USE: 



PULL - UP RESISTORS NOT NECESSARY 



REM 1 
REM 2 
REM 3 



The diagram below is intended as an 
example. 
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3.2.2 

LED-Anzeige fur Aufnahme und Wiedergabe 


3.2.2 

Affichage par LED de 1 ' enregi strement 


3.2.2 

LED indicators for record and play- 




et de la lecture 


back modes 


Die rote LED fur Aufnahme wird vom Os- 
zillator 1 .388.354, Q14 gesteuert. 


La LED rouge d' enregi strement est con- 
trolee par Q14 sur 1 ‘oscillateur 
1.388.354. 


The red LED indicating that recording 
is in progress is triggered by oscil- 
lator 1.388.354, Q14. 


Die grLine LED fUr Wiedergabe wird 
durch Q21 auf dem Motor- and Sol 
Driver Board 1 .388.358 gezundet. 


La LED verte de lecture est allumee 
par Q21 sur le circuit "Motor et Sol. 
Driver" 1.388.358. 


The green LED indicating that the cas- 
sette deck operates in play mode is 
triggered by Q21 on the motor and 
solenoid driver board 1 .388.358. 


Hinweis 


Remarque 


Note 


Wenn die rote LED defekt ist, leuchtet 
die griine LED auf, obwohl das Gerat im- 
mernoch auf Aufnahme (und nicht auf 
Wiedergabe) ist. 


Si la diode rouge est defectueuse, la 
LED verte s'allume, meme si 1 'appareil 
est toujours en enregi strement (et non 
en lecture). 


If the red LED is defective, the green 
LED lights up, although the tape deck 
still operates in record mode 
(rather than play mode). 
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3.2.3 

Kommentar zu Remote Buchse (20) 



Stift 


Bezeichnung 


in 

out 


akti V 
H od. L 


H 

(V) 


L 

(V) 


Bemerkung 


1 


FAST 19 cm/s 


in 


L 


open 


<2V 


Schnellkopie 


2 


LBK (REM READ) 


in 


L 


open 


<2V 


Leitung Befehlskenner. Strobe flir 3-bit Befehle* LBK muss gleichzeitig 
mit dem einzulesenden 3-bit-Code (LI, L2, L3), Oder spatestens 12 ms 














vor seinem Verschwinden fur 12 ms aktiv sein. 


3 


L 3 (REM 3) 


i/o 


L 


open 


<2V 


Laufwerkbefehl bit 3 


4 


L 2 (REM 2) 


i/o 


L 


open 


<2V 


Laufwerkbefehl bit 2 


5 


L 1 (REM 1) 


i/o 


L 


open 


<2V 


Laufwerkbefehl bit 1 


6 


AUTOM 


in 


L 


open 


0,8V 


Automatischer Endloslauf. Geht vom Bandende auf Bandanfang und zugleich 
auf Wiedergabe (nicht stop) 


7 


PROC MOD 


out 








Modulationskontrolle auf Prozessorprint 


8 


PRIO 


in 


L 


open 


<2V 


Sperrung der Lokal tastatur. Betrieb nur mit Fernsteuerung. Statischer 
Befehl. Wirkt nur, solange aktiv 


9 


CH 1 


in 


L 


open 


<2V 


Aufnahmevorwahl Kanal 1 


10 


GND 










Masse fur digitale Signale 


11 


+ 24 V 


out 








DC stabil isiert. (AV-Buchse Stift 7) 


12 


+ 5 V 


out 








DC stabil isiert. Belastung max 100 mA 


13 


MOD 1 


out 








Ausgang Wiedergabeverstarker vor Muting. Hbherer Pegel als 0 dBm 


14 


CUE FORW 


in 


L 


open 


<2V 


Hilfsfunktion fur Dial Access-Steuerung. Vorwartssuchlauf (wirkt direkt 
auf Motorsteuerung, in Umgehung der Steuerlogik. Wahrend des Suchlaufs 
darf keine andere Funktion, auch nicht nochmals der Suchlauf aktiviert 
werden, Resultat: Bandsalat) 


15 


REC IN 1 


in 








Eingang Spur 1 (Pegel 0,775 V) 


16 


REC IN 2 


in 








Eingang Spur 2 (Pegel 0,775 V) 


17 


GND 










Masse fur Audio 


18 


PB 1 


out 








Ausgang Spur 1 (0 dBm) 


19 


PB 2 


out 








Ausgang Spur 2 (0 dBm) 


20 


MOD 2 


out 








Ausgang Wi edergabeverstarker vor Muting mit nicht abgestimmtem Pegel 
(hbher als 0 dBm) 
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o , 

Commentalres sur la prise Remote (20) 



Pin 


denomination 


in 

out 


actif 
H ou L 


H 

(V) 


L 

(V) 


remarque 


1 


FAST 


in 


L 


open 


<2V 


copie rapide 


2 


LBK (REM READ) 


in 


L 


open 


<2V 


ligne de reconnaissance d'ordre. Strobe pour les ordres 3 bits , LBK 
doit etre actif L pendant 12 ms en meme temps que le code de 3 bits 
a lire (LI, L2, L3) ou au plus tard 12 ms avant sa disparition 


3 


L 3 (REM 3) 


i/o 


L 


open 


<2V 


commande defilement bit 3 


4 


L 2 (REM 2) 


i/o 


L 


open 


: <2V 


commande defilement bit 2 


5 


L 1 (REM 1) 


i/o 


L 


open 


<2V 


commande defilement bit 1 


6 


AUTOM 


in 


L 


open 


0,8V 


fonctionnement sans fin automotique. Retourne de la fin de bande en de- 
but de bande et se remet en lecture (pas en stop) 


7 


PROC MOD 


out 








controle de la modulation sur le circiut processeur 


8 


PRIO 


in 


L 


open 


<2V 


blocage du clavier local. Fonctionnement exclusif par telecommande. 
Commande statique, n'agit que pendant le temps oD actif 


9 


CH 1 


in 


L 


open 


<2V 


pr^selecteur d'enregistrement canal 1 


10 


GND 










masse logique 


11 


+ 24 V 










tension DC stab, (pin 7 prise AV) 


12 


+ 5 V 


out 








tension DC stab, debit max 100 mA 


13 


MOD 1 


out 








sortie ampl ificateur de lecture avant muting. Niveau plus eleve que 
0 dBm. 


14 


CUE FORW 


in 


L 


open 


<2V 


fonction auxiliaire de commande d'acces selectif pour recherche avant 
(intervient directement sur la commande de moteur sans passer par la 
logique de commande. Pendant la recherche aucune autre fonction, pas 
meme la recherche ne doit etre activee, sinon: salade de bande) 


15 


REC IN 1 


in 








entree piste 1 (niveau 0,775 V) 


16 


REC IN 2 


in 








entree piste 2 (niveau 0,775 V) 


17 


GND 










masse audio 


18 


PB 1 


out 








sortie piste 1 (0 dBm) 


19 


PB 2 


out 








sortie piste 2 (0 dBm) 


20 


MOD 2 


out 








sortie ampl ificateur de lecture avant muting avec un niveau non deter- 
mine (plus eleve que 0 dBm) 
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3 , 2.3 

Layout of Remote socket (20) 



Pin 


Designation 


in 

out 


active 
H or L 


H 

(V) 


L 

(V) 


Comments 


1 


FAST 


in 


L 


open 


<2V 


Fast copy 


2 


LBK (REM READ) 


in 


L 


open 


<2V 


Line command identifier, strobe for 3-bit commands, LBK must be active 
simultaneously with the 3-bit code to be read (LI , L2, L3) or no later 
than 12 ms befor it disappears for a duration of 12 ms 


3 


L 3 (REM 3) 


i/o 


L 


open 


<2V 


Tape deck command bit 3 


4 


L 2 (REM 2) 


i/0 


L 


open 


<2V 


Tape deck command bit 2 


5 


L 1 (REM 1) 


i/o 


L 


open 


<2V 


Tape deck command bit 1 


6 


AUTOM 


in 


L 


open 


0,8V 


Automatic endless run. Switches from end of tape to start of tape and 
resumes playback (not stop) 


7 


PROC MOD 


out 








Modulation check on processor P.C. board 


8 


PRIO 


in 


L 


open 


<2V 


Disabling of local keyboard. Operation exclusively by remote control. 
Static command, effective only while active. 


9 


CH 1 


in 


L 


open 


<2V 


Record preselection CH 1 


10 


GND 










Ground for digital signals 


11 


+ 24 V 


out 








DC stab. (AV socket pin 7) 


12 


+ 5 V 


out 








DC stab, max load 100 mA 


13 


MOD 1 


out 








Output reproduce amplifier befor muting. Level higher than 0 dBm 


14 


CUE FORW 


in 


L 


open 


<2V 


Aux. function for dial access control . Forward search (acts directly 
on motor control , bypassing control logic. No other function must be 
activated a second time. Result: tape tangle) 


15 


REC IN 1 


in 








Input track 1 (level 0,775 V) 


16 


REC IN 2 


in 








Input track 2 (level 0,775 V) 


17 


GND 










Audio ground 


18 


PB 1 


out 








Output track 1 (0 dBm) 


19 


PB 2 


out 








Output track 2 (0 dBm) 


20 


MOD 2 


out 








Output reproduce amplifier before muting. Level not adjusted ( 0 dBm) 
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3 . 2«4 

Kommentar zu 40-pol CIS Buchse (J10 und J11) auf Basisprint 1.388.360 



Stift 


Bezeich- 


in 


Impedanz 


Beschreibung 




nung 


out 






1 


SPEAKER 


out 


50 Ohm 


Tonsignal fur Aktivlautsprecher (Kopfhbrersignal ) 


2 


MIC MUT 


out 




- Ausgang zu Interface 1.388.365 

- Mikrophon Muting fur denjenigen NF-Zweig, welcher auf den Kopfhbrer geht 


3 


COMMENT 


in 


5 kOhm 


Lehrerkommentar. Direkt mit Kopfhbrer verbunden. Durch Potm. Vol.1 Oder Vol.2 nicht 








0,775V 


beeinflussbar 


4 


PROG 


in 


22 kOhm 
0,775 V 


Eingang fur Lehrerprogramm. Lauft liber Potm. Vol.1 


5 


AV 5 


out 


50 kOhm 
0,35 V 


Entspricht AV-Buchse Stift 5 (Ausgang fur AV-Steuersignale auf Spur 2) 


6 


AV 4 


in 


130 kOhm 


Entspricht AV-Buchse Stift 4 (Eingang fur AV-Steuersignale, Pegel urn 6 dB abgesenkt) 


7 


DIR 1 


in 


1 kOhm 


- Eingang auf Aufnahmeverstarker ohne Pegel automat flir Kanal 1 






out 


0,28 V 


- Ausgang fur Vorbandkontrolle Kanal 1 

- Muting fur Kanal 1 in Sprachlabor 


8 


DIR 2 


in 


1 kOhm 


Analog wie Kanal 1 an Sift 7, jedoch gultig flir Kanal 2 






out 


0,28 V 




9 


ERASE 2 


in 


aktiv H 


Erlaubt im Sprachlaborbetrieb Ibschen von Kanal 2 (Schnellkopie) 


10 


GND 






) 

) Masse Audio 
) 


11 

12 


GND 

GND 






13 


GND 






14 


MUTE 2 


in 




Auf Wiedergabe kann fur Kanal 2 von aussen Muting aktiviert werden 


15 


REC IN 2 


in 


68 kOhm 
0,775 V 


Entspricht Rec Playback Buchse Stift 4. Direkter Zugriff auf Kanal 2 


16 


REC IN 1 


in 


68 kOhm 
0,775 V 


Entspricht Rec Playback Buchse Stift 1 , Direkter Zugriff auf Kanal 1 


17 


+ 24 V 


out 




Stabil isierte Spannung von + 24 V fUr Audio geeignet 


18 


PB 1 


out 


10 kOhm 
0,775 V 


Ausgang Kanal 1 (wie Rec Playback Buchse Stift 3) 


19 


PB 2 


out 


10 kOhm 
0,775 V 


Ausgang Kanal 2 (wie Rec Playback Buchse Stift 5) 


20 


MOD 1 


out 




Ausgang Wi edergabeverstarker Kanal 1 . Hbherer Pegel als 0 dBm (nicht abgegl ichener Pegel , 
vor Muting abgegriffen 


21 


MOD 2 


out 




Ausgang Wi edergabeverstarker Kanal 2. (gleich wie MOD 1 , Stift 20) 


22 

23 


GND 

GND 






Masse fur digitale Signale 


24 


+ 32 V 


out 




Ungeregel t und ungeglattet (Rippel ) , z.B. fur Relais 
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Beschreibung 



geregelt. Belastung max 100 mA 



TTL-kompatibel . Aktiv, wenn Steg an Kassette (Aufnahmesperre) ausgebrochen 1st. 



TTL-kompatibel . 4-fach-Geschwindigkeit und Umschalten des Filters 



TTL-kompatibel. Anhalten des Capstanmotors. Forderung flir Sprachlabor (Audio-Akti vbetrieb) 



TTL-kompatibel. Kontrolle, ob Modulation auf Prozessorprint vorhanden. (unbenlitzt) 



TTL-kompatibel. Aufnahmevorwahl Kanal 1 



TTL-kompatibel. Aufnahmevorwahl Kanal 2 



TTL-komaptibel . Suchlauf vorwarts (darf wahrend des Suchlaufs nicht nochmals aktiviert 
werden (Bandsalat) 



TTL-kompatibel. Automatic Revers. Geht nach Bandende zurLick auf Bandanfang und darnach 
auf Wiedergabe (nicht auf stop) 



TTL-kompatibel. Sperren der Lokal tastatur. Betrieb nur mit Fernsteuerung 



TTL-kompatibel. Blockieren der Eject-Taste (Schlilergerat) in Sprachlehranlage REVOX 884 



TTL-kompatibel. Remote Read in Verbindung mit REM-1, REM-2 und REM-3 (Stifte 38 - 40) . 
Zugriff zur mechanischen Steuerung (Remote Control) bei BUS-Betrieb in Sprachlehranla- 
ge REVOX 884 Oder bei Dial Access. 



TTL-kompatibel. Meldung, wenn keine Kassette eingelegt, Kassettenfach offen, Oder Kas- 
settenfach gesperrt ist (Hindernis durch daraufl iegendens Buch ect.) 



TTL-open collector. Kompatibel . Zusammen mit REM READ zu verwenden. Aktiv Negati vimpul s 
von 12 ms auf REM READ (Stift 36) 
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3.2.4 

Commentaire sur la prise CIS 40 poles (J1Q et J11) sur 1e circuit de base 1.388o360 



Pin 


denomination 


in 


impedance 


description 






out 






1 


SPEAKER 


out 


50 ohm 


1 ^ 

signal audio pour haut-parleur actif (signal ecouteur) 


2 


MIC MUT 


out 




- sortie vers interface 1.388.365 

- muting microphone pour le brachement BF allant sur 1 'ecouteur 


3 


COMMENT 


in 


5 kohm 


commentaire de 1 'enseignant, est relie directement a 1 ‘ecouteur. N'est pas influen- 








0,775V 


cable par pot. Vol . 1 ni Vol . 2 


4 


PROG 


in 


22 kohm 
0,775 V 


entree du programme de cours, passe par le pot. Vol. 1 


5 


AV 5 


out 


50 ohm 


correspond a la prise AV pin 5 (sortie des signaux de commande AV, de la piste 2) 


6 


AV 4 


in 


130 kohm 


correspond a la prise AV pin 4 (entree des signaux de commande AV, niveau 
abaisse de 6 dB) 


7 


DIR 1 


in 


1 kohm 


- entree sur I'ampl if icateur d'enregistrement sans regulateur automatique de niveau 






out 


0,28 V 


pour canal 1 

- sortie pour control e du direct canal 1 

- muting pour canal 1 en laboratoire de langues 


8 


DIR 2 


in 


1 kohm 
0,28 V 


analogue au canal 1 sur pin 7, valable cepandant pour canal 2 


9 


ERASE 2 


in 


actif H 


permet 1 'effacement en until isation "laboratoire de langue" du canal 2 (copie rapide) 


10 


GND 








11 

12 


GND 

GND 






/ 

) masse audio 


13 


GND 






) 


14 


MUTE 2 


in 




en lecture le muting peut etre active de I'exterieur pour le canal 2 


15 


REC IN 2 


in 


68 kohm 
0,775 V 


correspond a la pin 4 de la prise Rec/Playback. Acces direct au canal 2 


16 


REC IN 1 


in 


68 kohm 
0,775 V 


correspond a la pin 1 de la prise Rec/Playback. Acces direct au canal 1 


17 


+ 24 V 


out 




tension stabilisee de 24 V DC (pour audio) 


18 


PB 1 


out 


10 kohm 
0,775 V 


sortie canal 1 (idem pin 3 prise Rec/Playback) 


19 


PB 2 


out 


10 kohm 
0,775 V 


sortie canal 2 (idem pin 5 prise Rec/Playback) 


20 


MOD 1 


out 




sortie canal 1 de I'ampl ificateur de lecture. Niveau superieur a 0 dB (niveau 
avant muting) 


21 


MOD 2 


out 




sortie canal 2 de 1 'ampl ificateur de lecture (idem sinon a MOD 1) 


22 

23 


GND 

GND 






masse logique 


24 


+ 32 Y 


out 




non stabilise et non filtre (ondulations) p.ex. pour relais 
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Pin 


enomi nation 


in 

out 


actif 
H ou L 


description 


25 


5 V 


out 




stabilise, d^bit max. 100 mA 


26 


PROTECT 1 


out 




TTL compatible. Actif lorsque la languette sur la cassette est retiree 


27 


FAST 




L 


TTL compatible. Vitesse 4 fois et commutation du filtre 


28 


CAP DISAB 




L 


TTL compatible. Arret du moteur de cabestan. Exigence pour laboratoire de langue 
(usage actif audio) 


29 


PROC md 


out 




TTL compatible. Controle de la presence de la modulation sur le circuit processeur 
(non utilise) 


30 


CH 1 


in 


L 


TTL compatible. Pr^selecteur d'enregistrement canal 1 


31 


CH 2 


in 


L 


TTL compatible. Preselecteur d'enregistrement canal 2 


32 


CUE FORW 


in 


L 


TTL compatible. Recherche avant (ne doit pas etre reactive durant la recherche: 
salade de bande) 


33 


AUTOM 


in 


L 


TTL compatible. Retour automatique. Rebobine de la fin de la bande au debut et 
repart en lecture. 


34 


PRIOR 


in 


L 


TTL compatible. Blocage du clavier local. Fonctionnement uniquement avec 
tel^commande 


35 


EJECT LOCK 


in 


L 


TTL compatible. Blocage de la touche EJECT (appareil d'eleve dans installation de 
cours de langues REVOX 884) 


36 


REM READ 


in 


L 


TTL compatible. Remote Read en relation avec REM-1 a REM-3 pin 38 a 40). Acces a la 
commande mecanique (Remote Control) en fonctionnement par BUS dans 1 'instal lation 
de cours de langues REVOX 884 ou lors d'acces selectif. 


37 


FAIL 


out 


H 


TTL compatible. Annonce lorsqu'il n'y a pas de cassette, que le compartiment a cas- 
sette est bloque (obstacle, livre pose ect.) 


38 

39 

40 


REM-1 

REM-2 

REM-3 


in 

out 




TTL collecteur ouvert compatible. A utiliser en liaison avec REM READ. Actif lors 
d'une impulsion negative de 12 ms sur REM READ (pin 36) 
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3.2.4 

Layout of 40-pin 


CIS 


socket (J10 


and J11) on master P.C. board 1.388.360 


Pin 


Designation 


in 


Connetion 


Description 






out 


Impedance 




1 


SPEAKER 


out 


50 ohms 


Sound signal for active speakers (headphones signal) 


2 


MIC MUT 


out 




- Output for interface 1.388.365 

- Microphone muting for the AF branch going to the headphones 


3 


COMMENT 


in 


5 kohms 


Instructor comments, connected directly to headphones. Volume not adjustable with 








0,775 V 


potentiometers Vol . 1 or Vol . 2 


4 


PROG 


in 


22 kohms 
0,775 V 


Input for instructor program, taken via potentiometer Vo. 1 


5 


AV 5 


out 


50 ohms 
0,35 V 


Corresponds to AV socket pin 5 (output for AV control signals on track 2) 


6 


AV 4 


in 


130 kohms 


Corresponds to AV socket pin 4( input for AV control signals, level reduced by 6 dB) 


7 


DIR 1 


in 


1 kohms 


- Input to record amplifier without automatic level control for channel 1 






out 


0,28 V 


- Output for source monitoring 

- Muting for channel 1 for language trainer REVOX 884 


8 


DIR 2 


in 


1 kohms 


Analogous to channel 1, pin 7, however applies to channel 2 






out 


0,28 V 


9 


ERASE 2 


in 


active H 


Allows erasure of channel 2 in language training operations (rapid copying) 


10 


GND 








11 


GND 






) 

) Ground audio 
) 


12 


GND 






13 


GND 






14 


MUTE 2 


in 




In play mode, muting for channel 2, can be activated externally 


15 


REC IN 2 


in 


68 kohms 
0,775 V 


Corresponds to Rec/Playback socket, pin 4. Direct access to channel 2 


16 


REC IN 1 


in 


68 kohms 
0,775 V 


Corresponds to Rec/Playback socket, pin 1. Direct acces to channel 1 


17 


+ 24 V 


out 




Stabilized +24V DC (for audio) 


18 


PB 1 


out 


10 kohms 
0,775 V 


Output channel 1 (same as Rec/Playback socket, pin 3) 


19 


PB 2 


out 


10 kohms 
0,775 V 


Output channel 2 (same as Rec/Playback socket, pin 5) 


20 


MOD 1 


out 




Output reproduce amplifier channel 1. Level >0 dBm (level not adjusted, tapped 
before muting 


21 


MOD 2 


out 




Output reproduce amplifier channel 2 (otherwise identical to MOD 1) 
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Pin 


Designation 


in 


active 


Description 






out 


H / L 




22 

23 


GND 

GND 






Ground for digital signals 


24 


+ 32 V 


out 




Neither regulated nor smoothed (ripple), e.g. for relais 


25 


+ 5 V 


out 




Regulated, max load capacity 100 mA DC 


26 


PROTECT 1 


out 


L 


TTL compatible. Active if break-out lug has been removed (record protection) 


27 


FAST 




L 


TTL compatible. Quadrupple speed and filter changeover 


28 


CAP DISAB 




H 


TTL compatible. Stops capstan motor. Required for language trainer (audio active mode) 


29 


PROC MOD 


out 




TTL compatible. Check whether modulation on processor board is present (not used) 


30 


CH 1 


in 


L 


TTL compatible. Record preselection CH 1 


31 


CH 2 


in 


L 


TTL compatible. Record preselection CH 2 


32 


CUE FORW 


in 


L 


TTL compatible. Search forward (may not be reactivated while search is in progress 
(tape tangle) 


33 


AUTOM 


in 


L 


TTL compatible. Automatic reversal . At end of tape deck goes to beginning of tape and 
switches to play mode (rather than stop) 


34 


PRIOR 


in 


L 


TTL compatible. Disables local keyboard. Operating only possible with remote control 


35 


EJECT LOCK 


in 


L 


TTL compatible. Blocks EJECT key (student version in laguage trainer REVOX 884) 


36 


REAM READ 


in 


L 


TTL compatible. Remote read in connetion with REM-1 through REM-3 (pins 38-40). Access 
for mechanical control (remote control) in BUS operations of language trainer REVOX 884 
or for dial access. 


37 


FAIL 


out 


H 


TTL compatible. Signals when no cassette is inserted, cassette compartement ist open, 
or cassette compartement is blocked (e.g. book placed on top) 


38 


REM-1 


in 

out 




TTL open collector, compatible. To be used in conjunction with REM READ. Active 


39 


REM-2 




negative pulse of 12 ms REM READ (pin 36) 


40 


REM-3 
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3.3 

Audioteil 

Beim Audioteil ist grundsatzl ich zu un- 
terscheiden zwischen dem Einsatz des 
Gerates im Audio Vision-Betrieb (AV- 
Betrieb) und dem Betrieb in der Sprach- 
lehranlage REVOX Trainer 884. Bei jeder 
dieser Verwendungsart kommen noch die 
Betriebsarten Aufnahme und Wiedergabe 
hinzu 9 womi t 4 verschiedene Grundzu- 
stande auftreten: 



3.3 

Partie audio 

En ce qui concerne la partie audio, il 
faut commencer par fa ire la distinc- 
tion entre les appareils utilises pour 
appl ications audiovisuelles (fonction- 
nement AV) et ceux qui sont destines 
h etre inclus au sein de 1 ' installa- 
tion pour cours de langues REVOX Trai- 
ler 884. En plus de ces deux classes 
d'util isation il faut encore distin- 
guer le fonctionnement d'un appareil 
lors de 1 'enregistrement et de la lec- 
ture, ce qui fait apparaitre 4 etats 
de base: 



- Audio Vision Aufnahme 

- Audio Vision Wiedergabe 

- Sprachlehranlage Aufnahme 

- Sprachlehranlage Wiedergabe 

Die in der Sprachlehranlage eingesetz- 
ten Gerate D88 unterscheiden sich von 
der AV-Version dadurch, dass sie auf 
der Ruckseite anstelle der Buchsenein- 
heit 1 .388.309, welche beim AV-Gerat 
vorhanden ist, ein Interface aufweisen 
Ueber das Interface wird das Gerat 
nicht nur ferngesteuert. Auch die NF- 
Ein- und Ausgange laufen via BUS liber 
das Interface. 



Innerhalb der Sprachlehranlage wird 
nochmals unterschieden zwischen Leh- 
rer- und Schlilergerat. Wahrend das 
Lehrergerat mit dem Schal terprint 
1.388.352 (AV-Schalter und Aufnahme- 
Vorwahl schal ter) ausgerlistet ist, hat 
das Schlilergerat an dessen Stelle ei- 
nen Verbindungsprint 1 .388.363, auf 
dem die Schal ter fehlen. Auf diesem 
Print werden die Schal teranschllisse 
uberbruckt. Dies geschieht aus der 
Ueberlegung heraus, weil der Schuler 
den Betrieb nicht beeinflussen darf . 
Das Schlilergerat darf wahrend des Be- 
triebes in der Sprachl ehranlage nicht 
aus- und eingeschal tet werden, weil 
es damit in einem unkontrol 1 ierten Zu- 
stand in den Verbund eingefligt wlirde. 
Die Netzspeisung erfolgt deshalb zen- 
tral Liber den Netzschalter des Lehrer- 
pul tes. 



Der Schuler erhal t auf Spur 1 ein vom 
Lehrer uberspi el tes Sprachprogramm, 
das er abhbren kann und auf Spur 2 
kann er einen Uebungstext aufsprechen. 
Eine andere Kombi nation sol 1 ihm nicht 
mbgl ich sein. Deshalb fehlen beim Schii- 
1 ergerat die AV- und Aufnahme-Vorwahl - 
Schal ter. 



- enregistrement "audiovisuel " 

- lecture "audiovisuel" 

- enregistrement "cours de langues" 

- lecture "cours de langues" 

Les appareils D88 inclus dans les ins- 
tallations pour cours de langues se 
differencient de la version AV, en ce 
sens qu'ils sont munis sur leur face 
arriere d'un interface, en lieu et 
place de 1 'unite de prise 1.388.309 
sur les appareils AV. L 'appareil peut 
non seulement etre t^l^command^ par i 
r interface, mais encore les signaux 
BF d'entr^e et de sortie peuvent tran- 
siter via bus par I'interface. 

Au sein de 1 ' instal lation de cours, 
on peut encore faire une difference 
entre appareil d'enseignant et appa- 
reil d'^leve. Tandis que 1 'appareil 
d'enseignant est equipb du circuit 
de commutateur 1.388.352 (selecteur 
AV et prdselecteur d'enregistrement) , 
I'appareil d'eleve a, a cet endroit 
un circuit de 1 iai son 1 .388.363 , sur 
lequel il n'y a pas de commutateurs. 

Sur ce circuit les contacts pour les 
interrupteurs sont pontds . Ceci n 'est 
de la consideration que 1 'bleve ne 
peut influencer 1 'enregistrement. 
Pendant le fonctionnement du laborato- 
ir de langues I'appareil blbve ne doit 
pas etre d^connectd et connects du 
rdseau, car il pourrait en rbsulter 
un 6 tat incontrolable. C'est pour cette 
raison que 1 'alimentation secteur s' 
effectue au travers de 1 ' interrupteur 
g^n^ral de la console professeur. 

Il re CO it de 1 'enseignant sur la piste 
1 une copie du cours qu'il peut dcouter 
et la piste 2 lui est rbservde pour 
s 'exercer. Une autre combinaison lui 
est interdite. C'est pourquoi les in- 
terrupteurs AV et de prdsblection d'en- 
registrement sont absents sur 1 'appa- 
reil d'dl^ve. 



3.3 

Audio section 

When discussing the audio section we 
must differentiate between using the 
tape deck in audio vision (AV) appli- 
cations or as part of the REVOX 884 
language trainer. For each of these 
application types there are two modes 
of operation, i.e. record and play- 
back. Thus 4 different basic states 
are feasible: 



- Audio vision, record 

- Audio vision, playback 

- Language trainer, record 

- Language trainer, playback 

The D88 version used in laguage trai- 
ner installations differs from the AV 
version in that there is no socket 
unit 1.388.309 on the back of the 
cassette deck but rather an inter- 
face. Not only the tape deck func- 
tions are remotely controlled via 
this interface but also the AF in- 
puts and outputs. 



For language training installations 
there are two tape deck versions: 
the instructor and the student re- 
corder. The instructor's version is 
equipped with switch PCB 1.388.352 
(AV switch and record preselector). 

By contrast the student version fea- 
tures a bridging board 1.388.363 on 
which these switches are not imple- 
mented. The switch connections are 
bridged on this board. This arrange- 
ment was chosen to prevent the stu- 
dent from influencing the recording. 

The student's unit must not be switched 
off or on while the language trainer 
is in operation, otherwise it may get 
an uncontrollable state within the 
compound. For that reason central 
powering of the units with a mains 
switch on the instructor's unit is 
provided 



On channel 1 the student receives the 
training program transferred by the 
instructor. The student can 1 i sten to 
this program and rehearse an exercise 
on track 2. No other modes are allowed , 
thus, the AV switch and the preselec- 
tor are missing. 

An instructor's or source unit (an 
instructor's unit which is adressed 
differently) can be converted to an 
AV version by replacing the inter- 
face with socket unit 1 .388.309. 



Aus einem Lehrer- Oder Quel lengerat 
(welches ein anders adressiertes Leh- 
rergerat ist, kann durch Auswechsel n 
des Interface mit der Buchseneinheit 
1 .388.309 ein AV-Gerat gemacht werden 



Un appareil d'enseignant ou un appa- 
reil source (qui est un appareil d'en- 
seignant adress^ differemment) peut 
etre transform^ en appareil AV par 
simple ^change de 1 'interface avec 
I'unit^ de prises 1 .388.309. 
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D88/884 STUDENT RECORDER AUDIO DIAGRAM 
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3 , 3,2 

Kopfverstarker 1 .388.362 

Das Umschal ten des Kombikopfes fiir Auf- 
nahme und Wiedergabe erfolgt durch das 
Relais, welches auf dem Kopfverstarker 
1 iegt. Bei Aufnahme schal tet das Relais 
den Kopf an den Aufnahmeverstarker 

1 .388.161 und zugleich an den Oszil la- 
tor 1 .388.354, der mit einer Frequenz 
von 120 kHz das Band vormagnetisiert. 



Auf Wiedergabe wird der Kombikopf an 
den Eingang des Kopfverstarkers ge- 
schal tet, der das Kopfsignal von 0,4 
mV urn den Faktor 50 auf ca 20 mV ver- 
starkt. 

Mit der Induktivitat des Kopfes von ca 
80 mH und der Kapazitat von C5 (resp. 
C6) mit 820 pF wird ein Tiefpassf il ter 
2. Ordnung gebildet, bezogen auf die 
Oszil latorfrequenz von 120 kHz. Ein 
zweites Filter 3. Ordnung, bestehend 
aus R11 + R14 mit C7 (resp. R13 + R15 
mit C8) linearisiert den Frequenzgang 
und senkt zusammen mit dem ersten Tief- 
passfilter die Lbschfrequenz urn - 43 dB 
ab. 

Am Emitter von Q3 (Q4) wird das Signal 
niederohmig ausgekoppelt und Liber ein 
Kabel dem Wiedergabeverstarker 1.388. 
113 zugeflihrt. 



3.3.3 

Aufnahmeverstarker 1 .388.161 



Der Aufnahmeverstarker hat eine drei- 
fache Aufgabe. Er muss das auf Band 
aufzunehmende Signal verstarken, er 
muss es entzerren und mit Hilfe eines 
Pegelautomaten daflir sorgen, dass der 
Pegel am Ausgang des Verstarkers einen 
bestimmten eingestel 1 ten Wert nicht 
liberschrei tet, wenn der Eingangspegel 
zu gross wird. 

Das Eingangssignal gelangt an die bei- 
den, stark gegengekoppel ten Transisto- 
ren Q11 und Q9 (Q12 und Q10) , wo es 
vorverstarkert und dem nachfolgenden 
Entzerrerverstarker IC1 ( IC2) zugeflihrt 
wird. Am Ausgang von IC1 (C2) 1 iegt das 
f requenzkorri gi erende Glied mit dem 
Trimmer R1 (R4) . Die Entzerrung ist fur 
die beiden Bandgeschwindigkeiten von 
4,75 und 19 cm/sec ausgelegt. Das Um- 
schal ten fur die unterschiedl iche Ent- 
zerrung erfolgt durch den Schal ttran- 
sistor Q3 (Q4) . Dei der Geschwindigkeit 
von 4,75 cm/s ist er lei tend und 
schl iesst den Kondensator CIO (C17) 
kurz, welcher in Serie mit C7 (cl 4) 
dessen Kapazitat verkleinert. 



3.3.2 

Ampl if icateur d'ecouteur 1.388.362 

La commutation de la tete combi nee 
pour enregistrement et lecture est ef- 
fectuee par un relais qui se trouve 
sur 1 'ampl if icateur d'ecouteur. En 
enregistrement, la tete est reliee a 
1 'ampl if icateur d 'enregistrement 

1.388.161 et a I'oscillateur 1.388.354, 
qui delivre la frequence de premagne- 
tisation de 120 kHz. 

En lecture la tete combi nee est com- 
mutee sur 1 'ampl ificateur de lecture 
qui amplifie le signal de 0,4 mV deli- 
vre par la tete jusqu'a env. 20 mV 
(gain de 50). 

L' inductance de la tete d'env. 80 mH 
et le condensateur C5. (resp. C6) de 
820 pF constituent un filtre du se- 
cond ordre pour la frequence d'oscil- 
lateur de 120 kHz. Un deuxieme filtre 
du troisieme ordre const itue de R11, 

R14 et C7 (resp. R13, R15 et C8) li- 
nearise la courbe de reponse et dimi- 
nue, en conjugal son avec le premier 
filtre passe-bas, le niveau de la fre- 
quence d'effacement de 43 dB. 

Le signal est transmis a basse inpe- 
dance de 1 'emetteur de Q3 (Q4) par 
un cable h 1 'ampl if icateur de lecture 
1.399.113. 



3.3.3 

Ampl ificateur d 'enregistrement 

1.388.161 



L' ampl ificateur d' enregistrement a 
une triple mission. II doit amplifier 
le signal a enregistrer sur la bande, 
il doit I'egaliser et, au moyen du re- 
gulateur automatique de niveau, veil- 
ler a ce que le niveau a la sortie de 
I'ampl ificateur ne depasse pas une va- 
leur preetablie lorsque le niveau d'en- 
tree devient trop el eve. 

Le signal entre sur les deux transis- 
tors Q11 et Q9 (Q12 et Q10) fortement 
contre-reactionnes, qui I'amplifient ' 
et le transmettent a 1 'ampl if icateur 
d'egal isation ICl (IC2). Sur la sortie 
de ICl (IC2) se trouve la cellule de 
compensation de frequence ajustable 
avec le trimmer R1 (R4). Les egalisa- 
tions pour les deux vitesses de bande 
de 4,75 cm/s et de 19 cm/s sont pre- 
ajustees. La commutation entre les 
deux egalisations se fait par le tran- 
sistor de commutation Q3 (Q4). Pour 
la Vitesse de 4,75 cm/s il est conduc- 
teur et en court-circui tant le conden- 
sateur CIO (C17) qui est en serie avec 
C7 (C14) , il en diminue la capacity. 



3.3.2 

Head ampl ifier 1 .388.362 

The operating mode for the combined 
record/reproduce head is switched 
over by the relay mounted on the head 
ampl ifier. In record mode, the relay 
switches the head to the record ampli- 
fier 1 .388.161 and concurrently to 
oscillator 1.388.354 which premagne- 
tizes the tape with a bias frequency 
of 120 kHz. 

In reproduce mode the combination head 
is switched to the input of the head 
ampl ifier which ampl ifies the head 
signal from 0.4 mV to approx. 20 mV , 
or a gain factor of 50. 

a 

A low- pass filter of the 2nd order, 
relative to 120 kHz consists of the 
head inductivity of approx. 80 mH and 
the capacitance of C5 (or C6) of 820 
pF. A second filter of the thi rd or- 
der, comprising R1 1 + R14 with C7 (or 
R13 + R15 with C8 respectively) li- 
nearizes the frequency response and, 
together with the first low-pass fil- 
ter, attenuates the erase frequency 
level by -43 dB. 

The signal is coupled out with low 
resistivity at the emitter of Q3 (Q4) 
and taken via cable to the reproduce 
amplifier 1.399.133. 



3.3.3 

Record amplifier 1.388.161 



The record ampl ifier fulfills three 
functions. It ampl ifies the signals, 
to be recorded on the tape, it equa- 
1 izes the signals and with the aid of 
a 1 i mi ter ensures that the output of 
the ampl ifier does not exceed the 
preset value, if the input signal 
becomes too large. 



The input signal is input to the two 
transistors Q1 1 and Q9 (Q12 and Q10) 
which operate with strong negative 
feedback, where it is amplified and 
subsequently input to the equaliza- 
tion ampl ifier ICl ( IC2) . The output 
of ICl (IC2) is connected to the fre- 
quency-correcti ng f i 1 ter section to- 
gether with trimmer potentiometer R1 
(R4) . The equalization is designed 
for the two tape speeds, 4.75 cm/s 
and 19 cm/s. The changeover between 
the two equal izations is performed by 
switching transistor Q3 (Q4) . For the 
4.75 cm/s speed, this transistor is 
conductive and short-ci rcui ts capa- 
citor Cl 0 (C17) which, together with 
the serial ly connected C7 (Cl 4) , re- 
duces its capacitance. 
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Der Pegelautomat halt die Ausgangs- 
spannung konstant bei einem Eingangs- 
pegelbereich von -15 dB bis + 15 dB. 
Der Pegel wird am Trimmer R2 (R5) ein- 
gestel It, wahrend der Einsatzpunkt der 
Regelung am Trimmer R3 (R6) f ixiert 
wird. Die Zuregelzeit betragt flir ei- 
nen Pegel sprung von -10 dB auf + 10 dB 
ca 60 ms und wird durch das Zeitgl ied 
von 2,2 kOhm und 33 uF gebi Idet. Die 
Aufregelzeit betragt ca 33 s flir 20 dB 
und wird bestimmt durch das Zeitgl ied 
von 680 kOhm und 33 uF. Bei Messungen 
mit stark unterschiedl ichen Pegel n ist 
die lange Aufregel zei t zu berucksich- 
tigen. 



3.3.4 

Wi edergabeverstarker 1.388.113 

Der Wi edergabeverstarker hat die Auf- 
gabe, das vom Kopfverstarker kommende 
Signal weiter zu verstarken und so zu 
entzerren, dass es der DIN-Norm ent- 
spricht. 

Das ankommende Signal mit einem Pegel 
von ca 20 mV gelangt an den Eingang 
von IC1 (IC2), wo es ein Tiefpassfil- 
ter mit der Grenzfrequenz von 40 kHz, 
bestehend aus R6 und C3 (R26 und C14), 
durchlauft. Zwischen Ausgang und Ein- 
gang des Verstarkers (IC1, resp. IC2) 
liegt ein Filter als Gegenkopplung. 

Die Zei tkonstante von 3300 us wird er- 
reicht durch die Glieder R4, R1 und C2 
(resp. R24, R21 und C13) . Ein we i te- 
res Zeitgl ied von 120 us wird mit R3 
und Cl (resp. R23 und C12) gebi Idet. 
Alle diese Filter dienen der Entzer- 
rung. 

Der Verstarker IC1 ( IC2) hat zwei Aus- 
gange. Der Ausgang Mod. 1 (Mod. 2) wird 
flir die Modulationsdetektion des Such- 
laufs gebraucht, damit die SprachlUcken 
(von min. 3 Sek. ) gefunden werden kdn- 
nen. Der Ausgang PB 1 (PB 2) flihrt auf 
die Record Playbackbuchse und wird mit 
der Emitterstufe Q3 (Q6) niederohmig 
gemacht. An diesem Ausgang soli die 
Modulation wahrend des Suchlaufvor- 
ganges nicht erscheinen. Deshalb 1 iegt 
am Eingang von Q3 (Q6) eine Muting- 
Schaltung (Stummschal ter) , welche Uber 
den Anschluss MU 1 (MU 2) wahrend des 
Suchlaufs akti viert wird und den Ein- 
gang von Q3 (Q6) sperrt. 



Mit dem Regler R11 (R31 ) lasst sich 
der Ausgangspegel des Verstarkers auf 
die geforderte Hbhe von 0,775 V 
(=0 dBm) einstellen. 



Le regulateur automatique de sensibi- 
lite maintient le niveau de sortie 
constant sur la plage de niveaux d'en- 
tree comprise entre -15 dB et +15 dB. 

Le niveau est a juste par le trimmer 
R2 (R5), le point de travail du regu- 
lateur est fixe par le trimmer R3 (R6). 
La constante de temps d'etabl issement 
est d'env. 60 ms pour un saut de ni- 
veau de -10 dB a +10 dB, elle est rea- 
lisee par la constante de temps for- 
mee de R = 2,2 kohm et C = 33 uF. La 
constante de temps de decroissance est 
d'env. 33 s pour un saut de -20 dB, 
elle est real i see par une constante 
de temps R = 680 kohm et C = 33 uF. 

Lors de mesures avec des niveaux va- 
riant fortement, il faut tenir compte 
de la longue constante de decroissance. 



3.3.4 

Ampl ificateur de lecture 1.388.113 



L'ampl ificateur de lecture est charge 
d'amplifier le signal provenant du pre- 
ampl if icateur de tete et de I'egaliser 
en accordance avec les normes DIN. 



Le signal d'entree atteint avec un ni- 
veau d'env. 20 mV 1 'entree d'ICI (IC2) 
ou il traverse un filtre passe-bas 
d'une frequence de coupure de 40 kHz 
constitue de R6 et C3 (R26 et C14). Un 
filtre de contre-r^action est place en- 
tre la sortie et 1 'entree de I'amplifi- 
cateur (IC1, resp. IC2). La constante 
de temps de 3300 us est real i see par 
les cellules R4, R1 et C2 (resp. R24, 
R21 et C13). Une seconde constante de 
temps de 120 us est real i see avec R3 
et Cl (resp. R23 et C12). Tous ces fil- 
tres constituent legalisation. 



L 'ampl ificateur IC1 (resp. IC2) a deux 
sorties. La sortie Mod, 1 (Mod. 2) est 
utilisee pour la detection de modula- 
tion de la recherche, les interrup- 
tions de modulation (de min. 3 sec.) 
peuvent ainsi etre detectees. La sor- 
tie PB 1 (PB 2) est amenee sur la pri- 
se Rec/Playback au travers de 1 'etage 
emetteur de Q3 (Q6) qui sert d'abais- 
seur d' impedance. La modulation ne 
doit pas etre presente sur cette sor- 
tie lors de la recherche. C'est pour- 
quoi une commutation de muting (silen- 
ceur), est intercalee a 1' entree de 
Q3 (Q6), ce silenceur est active du- 
rant la recherche par la connexion 
Mu 1 (MU 2) et bloque 1 'entree de 
Q3 (Q6). 

Le niveau de sortie est a juste a la 
valeur nominale de 0,775 V (=0 dB) par 
le potentiometre R11 (R31). 



The 1 imiter stabilizes the output vol- 
tage for an input level range of -15 
dB to +1 5 dB. This level can be ad- 
justed with trimmer potentiometer R2 
(R5) . The attack threshold of the 
1 imiter can be adjusted with trimmer 
potentiometer R3 (R6) . The attack time 
for a level jump from -10 dB to +1 0 dB 
is approx. 60 ms and is determined by 
the time constant of the RC network 
with 2.2 kOhm and 33 yF. The attack 
time for a 20 dB decrease is approx, 

33 s and is determined by the RC net- 
work of 680 kOhm and 33 yF. When 
measuring strongly varying levels, the 
long attack time must be taken into 
consideration. 



3.3.4 

Reproduce amplifier 1 .388.113 

The reproduce amplifier has the func- 
tion of reamplifying the signal from 
the head amplifier and to equalize it 
so that it corresponds to the DIN 
standard. 

The input signal which has a level of 
approx. 20 mV enters the amplifier at 
IC1 (IC2) where it is fed through a 
low-pass filter which has a critical 
frequency of 40 kHz and consists of 
R6 and C3 (R26 and R14). A filter, 
serving as negative feedback, is placed 
between the output and input of ampli- 
fier (ICl or IC2 respectively) . The 
time constant of 3300 ys is obtained 
through RC network R4, R1 and C2 (R24, 
R21 and C13 respectively) . A second 
120 ys RC consists of R3 and Cl (R23 
and C12) . These filters are used for 
equal ization. 

Ampl ifier ICl (IC2) has two outputs. 
Output Mod 1 (Mod 2) is used for mo- 
dulation detection in the search func- 
tion and is able to recognize speech 
gaps (of at least 3 seconds) . The out- 
put of PB1 (PB2) is taken to the Rec/ 
Playback socket and is pulled to low 
resistivity by the emitter stage Q3 
(Q6) . While the search is in progress , 
the modulation must not be available 
at this output, thus a muting ci rcuit 
is connected to the input of Q3 (Q6) 
which is activated during the search 
via terminal MU1 (MU2) and blocks the 
input of Q3 (Q6) . 



The output level of the ampl ifier can 
be adjusted with potentiometer R11 
(R31 ) to the required value of 0.775V 
(= 0 dB). 
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3.3.5 

In°-0ut Audio Board 1 .388.353 

Auf dem In-Out Audio Board sind folgen- 
de Verstarker untergebracht: 

-Mi krophonverstarker mit Q5, Q6 und Q7 
-Mischverstarker mit IC2 
-Kopfhbrerverstarker mit IC1 , Q1 und Q2 
-Expander mit IC1 , Diode D1 , Q3 und Q4 



Der Mi krophonverstarker ist mit der 
DIN-Buchse 13 auf der Frontseite des 
Gerates verbunden. Er ist ein typischer 
"REVOX"-Verstarker, wie er auch in an- 
deren Geraten (A77, B77) verwendet wird 
und zeichnet sich durch einen grossen 
Dynamikbereich aus. Dies wird erreicht, 
indem die Eingangsspannung im Transis- 
tor Q6 in einen analogen Strom umgewan- 
delt und.nach dessen Verstarkung im 
Transistor Q7 wieder in eine analoge 
Spannung rlickverwandel t wird. Der Aus- 
gang des Verstarker ist niederohmig und 
damit gegen Stbrspannungen unempfind- 
1 ich. 

Der Mischverstarker besteht aus dem 
doppelten Operationsverstarker IC2. Die 
Ausgange der beiden Verstarker gehen 
auf die Potentiometer Vol.1 und Vol.2 
und von da Liber die Entkopplungswider- 
stande R5 und R6 gemeinsam auf den 
Kopfhbrerverstarker. 



Der Kopfverstarker wird gebildet aus 
dem Vorverstarker 1/2 IC1 und der End- 
stufe mit den komplementaren Transisto- 
ren Q1 und Q2. Der Verstarker ist zur 
Linearisierung liber R1 und C2 gegenge- 
koppel t. 

Die Wirkungsweise des Expanders ist zu 
vergleichen mit einer "elektronischen 
Trennwand". Er bewirkt, dass das Rau- 
schen bei fehlendem Signal unterdrlickt 
wird. Erscheint jedoch das Signal am 
Ausgang des Mischverstarkers, so gibt 
der Expander die Verstarkung frei . Da- 
zu verstarkt er das aus dem Mischver- 
starker kommende NF-Signal und richtet 
es an der Diode D1 gleich. Ueber Q1 und 
Q2 wird mit dieser Regel spannung der 
Eingang von IC1 gesteuert. Mit dem Reg- 
ler R50 wird der Einsatzpunkt des Ex- 
panders eingestellt. Der Balance-Reg- 
ler R49 wird so justiert, dass am Kopf- 
hbrerverstarker der geringste K1 irrfak- 
tor erreicht wird. 



Der In-Out Audio Board ist an der rech- 
ten Seitenwand des Gerates befestigt. 

Er ist einerseits Liber die Stecker- 
leiste mit dem Schal terprint 1 .388.352 
und anderseits Liber einen Kabelbaum 
(Buchse J4) mit dem Basisprint 1 .388. 
360 verbunden. Die Buchse J1 nimmt die 



3.3.5 

Circuit audio in-out 1 .388.353 

Les ampl ificateurs suivants sont log^s 
sur le circuit audio in-out: 

- ampl ificateur microphone avec Q5, 

Q6 et Q7 

- ampl if icateur de melange avec IC1, 

Q1 et Q2 

- expanseur avec IC1, diode D1 , Q3 
et Q4 



L ‘ampl ificateur microphone est relie 
a la prise DIN 13 sur la face avant de 
I'appareil. C'est un ampl ificateur ty- 
pique "REVOX" tel qu'il est egalement 
utilise sur les autres appareils (A77, 
B77) et se particularise par sa gran- 
de gamme dynamique. Ceci est realise 
grace a la conversion, par le transis- 
tor Q6, de la tension d‘ entree en un 
courant analogique qui apres etre am- 
pl ifie par le transistor Q7 est recon- 
verti en une tension analogique. La 
sortie de 1 'ampl if icateur est a basse 
impedance et de ce fait insensible aux 
tensions perturba trices. 

L 'ampl if icateur de melange est consti- 
tue avec le double ampl ificateur ope- 
rationnel IC2. Les sorties des deux 
ampl if icateurs sont amenees aux poten- 
tiometres Vol 1 et Vol 2 et de la se 
rejoignent sur 1 'ampl if icateur d'ecou- 
teur au travers des resistances de db- 
coupleur R5 et R6. 

L 'ampl if icateur d'ecouteur est consti- 
tue du preampl if icateur 1/2 ICl et de 
I'etage final avec les transistors 
complementaires Q1 et Q2. L 'ampl ifica- 
teur est linearise par la contre-reac- 
tion R1 et R2. 

La facon de travailler de 1 'expanseur 
peut etre comparee a une "porte de 
bruit" electronique. Son action sert 
a rabaisser le bruit en 1 'absence de 
signal. Des qu'un signal apparalt a la 
sortie de 1 'ampl ificateur de melange, 

1 'expanseur assure une pleine amplifi- 
cation. Pour cela il ampl ifie le si- 
gnal BF en provenance de 1 'ampl ifica- 
teur de melange et le dirige sur la 
diode D1 pour detection. L' entree 
d'ICI est controlee par cette tension 
de commande. Le potentiometre R50 fixe 
le seuil de travail de 1 'expanseur. Le 
potentiometre d'equil igrage est a jus- 
te de man i ere a obtenir une distorsion 
aussi faible que possible dans 1 'ecou- 
teur. 

L 'electronique in-out est fixee sur la 
paroi lateral e droite de 1 'appareil . 
Elle est reliee d'un cote par une bar- 
rette de connexion au circuit de com- 
mutateurs 1 .388.352 et de 1 'autre par 
un peigne de cables ( dou i 1 1 e 04) au 
circuit de base 1 .388.360. La douille 



3.3.5 

In/Out audio board 1 .388.353 

The following ampl ifiers are mounted 
on this circuit board: 

- microphone amplifier with Q5, Q6 
and Q7 

- mixing amplifier with IC2 

- headphones ampl ifier with ICl , Q1 
and Q2 

- expander with ICl , diode D1 , Q3 
and Q4. 

The microphone amplifier is connected 
to the DIN socket (13) located on the 
front panel . It is a typical "REVOX" 
ampl ifier of the type used in many 
other recorders (A77, B77) . It fea- 
tures a high dynamic range. For this 
purpose the input voltage is conver- 
ted in transistor Q6 to an analog 
current and after amplification in 
transistor Q7 reconverted to an analog 
voltage. The ampl ifier output is of 
low resistivity and thus largely in- 
sensivity and thus largely insensitive 
against noise voltages. 



The mixing amplifier consists of the 
dual op amp IC2. The outputs of these 
two amplifiers are taken to potentio- 
meters Vol 1 and Vol 2 and from there 
via decoupling resistors R5 and R6 so 
they are input together to the head- 
phones amplifier. 



The headphones amplifier consists of 
preampl ifier 1/2 ICl and the power 
stage with the complementary transis- 
tors Q1 and Q2 for the purpose of 
1 inearization the amplifier has nega- 
tive feedback via R1 and C2. 

The operation principles of the ex- 
pander can be compared with an "elec- 
tronic pati tion" . It alternates the 
noise in the absence of a signal . How- 
ever, as soon as a signal becomes 
available at the output of the mixing 
ampl ifier, the expander enables the 
amplifier. The expander amplifies the 
AF signal from the mixing ampl ifier and 
demodulates it at diode D1 . This con- 
trol voltage is used vi a Q1 and Q2 to 
control the input of ICl . The cut-in 
point of the expander can be adjusted 
with potentiometer R50. The balance 
potentiometer R49 is adjusted in such 
a manner that the lowest distortion 
is obtained in the headphones . 



The In/Out electronics is mounted on 
the right-hand side panel of the cas- 
sette deck. It is connected via multi- 
point connector with switch PCB 1.388, 
352 and via cable harness (socket J4) 
with the master board 1 .388.360. 

Socket J1 provides a plug-type con- 
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Steckverbindung zu den Potentiometern J1 assure la 1 iaison au potentiometre. 
auf . Mit der Buchse J2 werden die Kopf- L'ecouteur est raccord^ avec la douil - 
hbrer und mit J3 wird das Mikrophon le J2 et le microphone avec la dou i 1 1 e 
angeschlossen. J3. 



3.4 

Stromversorung 

Power Supply 1 .388.355 

Der Power Supply erzeugt die Spannungen 
von +32V, -32V, +24V und +5V. Die bei- 
den Spannungen von +32V und -32V sind 
nicht stabil isiert, wahrend die Span- 
nungen von +24V und +5V stabil isiert 
sind. Dabei wird +24V mit dem IC2 sta- 
bil gehal ten. 

Die Spannung von +5V wird durch einen 
Switching Regulator stabi 1 i siert. Hie- 
bei werden Q3 und Q4 als Schal ttransi s- 
toren betrieben. D2 ist die Schal tdio- 
de und L2 die Speicherdrossel . Mit den 
Widerstanden R9 und RIO wird der Strom 
gemessen und Liber Q2 und IC2 geregelt. 

Die andere Halfte des IC2 dient als 
Spannungsregler. Zu dem Zweck liegt 
ein Eingang des IC2 an der Ausgangs- 
spannung. Der andere Eingang ist mit 
der Referenzspannung der Zenerdiode 
D4 verbunden. Die Taktfrequenz liegt 
im Bereich von ca 50 kHz. LI sperrt 
diese Frequenz gegenliber dem Gleich- 
richter und dem Glattungskondensator 
C14. Die Zenerdiode dient als Ueber- 
spannungssicherung. Soil ten Q3 und Q4 
durch einen Defekt kurzschl lessen, so 
wUrde die Ausgangsspannung von +5V auf 
+32V ansteigen. Die Diode D3 ist als 
Schutzdiode so ausgelegt, dass sie in 
jedem Fall bei Ueberspannung sich kurz- 
schl iesst und so die Sicherungen FI 
und F2 durchschmelzen lasst. Die am 
Ausgang liegenden Elkos C5, C7 bis C10 
dienen der Glattung. 



3.4 

A1 i mentation 

Power Supply 1.388.355 

L 'al imentation fournit les tensions 
de +32V, -32V, +24V et +5V. Les deux 
tensions de +32V et -32V ne sont pas 
stabi li sees, tandis que les tensions 
de +24V et de +5V sont stabil i sees. 

Le +24V est regule par IC2. La tension 
de +5V est stabil isee par un regula- 
teur a decoupage. Pour cela Q3 et Q4 
sont utilises comme transistors de 
commutation. Le courant est mesure par 
R9 et R10 et regie par Q2 et IC2. 



L' autre moitie de IC2 sert de stabil i- 
sateur de tension. A cette fin une en- 
tree de IC2 est reliee a la tension de 
reference fournie par la diode Zener 
D4. La frequence d'horloge est d'env. 

50 kHz. LI filtre cette frequence vis 
a vis du redresseur et du condensateur 
de lissage Cl 4. La diode Zener prote- 
ge centre les surtensions. Si par un 
defaut quelconque Q3 et Q4 devaient se 
mettre en court-circuit, la tension de 
sortie grimperait de +5V h +32V. La 
diode D3 de securite est montee de tel- 
le maniere qu'en cas de surtension el- 
le se mette en court-circui t et fasse 
sauter ainsi les fusibles FI et F2. 

Les condensateurs electrolytiques C5, 
C7...C10 places en sortie servent au 
lissage. 



nection to the potentiometers. The 
headphones are connected to socket 
J2 and the microphone to socket J3. 



3.4 

Power requirements 

Power supply 1 .388.355 

The power supply generates the follo- 
wing voltages: +32V, -32V, +24V, and 
+5V. The +32V and -32V are not sta- 
bilized. By contrast the +24V and the 
+5V are stabilized. The +24V are sta- 
bilized by IC2 while the +5V are sta- 
bilized by a switching regulator. Q3 
and Q4 operate as switching transis- 
tors. D2 is the switching diode and 
L2 the storage choke. The current is 
measured by resistors R9 and R10 and 
regulated via Q2 and IC2. 



The other half of IC2 serves as volta- 
ge regulator. For this purpose one in- 
put of the IC2 is connected to the out- 
put voltage. The other input is connec- 
ted to the reference voltage of Zener- 
diode D4. The clock frequency is 
approx. 50 kHz. L1 blocks this fre- 
quency from reaching the demodulator 
and the smoothing capacitor C14. The 
Zener diode serves as overvoltage pro- 
tection. Should Q3 and Q4 short cir- 
cuit because of a failure, the output 
voltage would rise from +5V to +32V. 
Diode D3, functioning as protection 
diode, is arranged in such a manner 
that it positively short circuits it- 
self in case of overvoltage, causing 
fuses FI and F2 to blow. The electro- 
lytic capacitors C5, C7...C10 connec- 
ted to the output are used for smoo- 
thing. 
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4. Serviceanleitung 


4. MANUEL DE SERVICE 


4. Maintenance instructions 


4e1 

Laufwerk: Ausbau, Einstellungen, Unter- 
hal t 


4.1 

Platine: demontage, reglage, entretien 


4.1 

Tape deck: disassembly, adjustments , 
maintenance 


4.2 

Steuerung: Einstellungen und Kontrol - 
len 


4.2 

Logique de commande: reglages et con- 
troles 


4.2 

Control : adjustments and checks 


4.3 

Audioteil : Messungen und Einstellungen 


4,3 

Partie audio: mesures et reglages 


4.3 

Audio section: measurements and ad- 
justments 


4.4 

Messgerate und Messbander 


4.4 

Instruments de mesure et bandes etalons 


4.4 

Measuring instruments and cal i brat ion 
cassettes 


4.5 

Hilfsmittel (Verlangerungsprint und 
Lehren) 


4.5 

Facilites d'entretien (circuit prolon- 
gateur et gabarits) 


4.5 

Service aids: (extension board and 
gauges) 


4.6 

Empfohlene Ersatzteill iste 


4.6 

Liste de pieces de rechange recomman- 
dees. 


4.6 

Recommended spare parts 


4.1 

Laufwerk 


4.1 

Platine 


4.1 

Tape deck 


4.1.1 

Oeffnen des Kassettenfachs 


4.1.1 

Ouverture du compartiment h cassette 


4.1.1 

Opening the cassette compartment 


4.1.2 

Demontieren der Abdeckungen 


4.1.2 

Demontage des couvercles 


4.1.2 

Removal of covers 


4.1.3 

Demontieren des Kassettenschachtes 


4.1.3 

Demontage du compartiment a cassette 


4.1.3 

Disassembly of cassette compartment 


4.1.4 

Auswechseln der Kopfbuhne 


4.1.4 

Demontage du porte-tetes 


4.1.4 

Replacing the movable headblock 
assembly 


4.1.5 

Auswechseln des Laufwerks 


4.1.5 

Remplacement de la platine 


4.1.5 

Replacing the tape transport 


4.1.6 

Auswechseln der Andruckrolle 


4.1.6 

Remplacement du galet presseur 


4.1.6 

Replacing the pinch rol ler 


4.1.7 

Auswechseln der Wickelmotoren 


4.1.7 

Remplacement des moteurs de bobinage 


4.1.7 

Replacing the spool ing motors 


4.1.8 

Auswechseln des Capstanmotors 


4.1.8 

Remplacement du moteur de cabestan 


4.1.8 

Replacing the capstan motor 


4.1.9 

Auswechseln der Wickel tel ler 


4.1.9 

Remplacement des plateaux de bobinage 


4.1.9 

Replacing the spindles 


4.1.10 

Justieren der Rutschkupplung 


4.1.10 

Reglage de I'embrayage 


4.1.10 

Adjustment of si ip friction clutch 


4.1.11 

Ausbau, Zerlegen und Reinigung des 
Tastenagregates 


4.1.11 

Separation, demontage et nettoyage du 
bloc de touches 


4.1.11 

Removal , di sassembly and cleaning of 
keyboard 


4.1.12 

Unterhalt des Laufwerks 


4.1.12 

Entretien de la platine 


4.1.12 

Tape deck maintenance 
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4.1.1 

Oeffnen des Kassettenfachs 

Bei Stromunterbruch lasst sich das Kas- 
settenfach mit der Eject-Taste nicht 
mehr bffnen. Das gilt auch fur den 
Fall, dass im Netzteil die Primarsi- 
cherung durchschmilzt. 

Das Kassettenfach kann mechanisch ge- 
bffnet werden, indem mit einem Gegen- 
stand, z.B. Schraubenzieher der Ver- 
riegelungshebel nach hinten gedrlickt 
wird. Zu dem Zweck ist auf der linker 
Gerateseite eine Oeffnung ausgespart, 
die den Verriegelungshebel von aussen 
zugangl ich macht. 

Das Kassettenfach kann auch mechanisch 
gebffnet werden, indem der Plasti k- 
deckel des Fachs abgeschraubt wird 
(2 Senkschrauben) . Beim D88 AV-Tisch- 
gerat mit den seitlichen orangefarbi- 
gen Abdeckungen kann dies der einfache- 
re Weg sein, statt die linke seitliche 
Abdeckung wegzunehmen. 



4J.1 

Ouverture du compartiment a cassette 

Lors de coupure de courant le comparti- 
ment a cassette ne peut plus etre ou- 
vert au moyen de la touche EJECT. 

Cel a compte egalement pour le cas ou 
le fusible secteur devait fondre. 

Le compartiment a cassette peut etre 
ouvert mecaniquement en until isant un 
objet tel un tournevis pour repousser 
en arriere le levier de verrouil lage. 
Pour cette raison, une ouverture est 
menagee sur le cote gauche de I'appa- 
reil permettant I'acces au levier de 
verrouil lage. 

Une autre solution a 1 'ouverture meca- 
nique du compartiment a cassette est 
de devisser le couvercle en plastique 
du compartiment (2 vis noyees). Pour 
I'appareils D88 AV modele de table 
avec les coffrages lateraux de couleur 
orange, ceal peut etre la solution la 
plus aisee, plutot que de devoir oter 
le coffrage lateral gauche. 



4.1.1 

Opening the cassette compartment 

If the power to the tape deck fails , 
the cassette compartment can no longer 
be opened with the eject key. This is 
al so true if the main fuse has blown. 



The cassette compartment can , how- 
ever, be opened mechanically with the 
aid of a suitable object such as a 
screw driver, by pushing the locking 
pin backwards. A special access open- 
ing on the left-hand side of the hous- 
ing has been provided. 



The cassette compartment can also be 
opened mechanically by unscrewing the 
plastic door of the compartment (2 
countersunk screws). For the D88 AV 
table-top version with the two orange 
side panels this may possibly be an 
easier approach than to unscrew the 
side panels. 



MECHANISCHES OEFFNEN DES KASSETTENFACHS 

OUVERTURE MECANIQUE DU COMPARTIMENT A 
CASSETTE 

MECHANICALLY OPENING OF THE CASSETTE 
COMPARTEMENT 
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4.1.2 

Demontieren der Abdeckungen 

Fur alle Unterhal tsarbeiten sind das 
obere und untere Deckblech (Deckel und 
Boden) wegzunehmen. Das Deckblech kann 
nur entfernt werden, wenn das Kasset- 
tenfach gebffnet 1st. (Ausnahme: Schii- 
lergerat) . Es muss nach entfernen der 
4 Befestigungsschrauben leicht nach 
hinten gezogen werden, urn es aus der 
Nut der Schal terabdeckung zu Ibsen. 



Das Bodenblech 1st nur mit den 4 Gum- 
mifussen befestigt. 

Die seitlichen orangefarbigen Abdek- 
kungen des D88 AV-Tischgerates sind 
nur zu entfernen, wenn auf der rech- 
ten Seite die Potentiometer Oder die 
In-Out Elektronik ausgewechselt werden 
mussen, Oder auf der linken Seite der 
Kopfverstarker. 

Urn an die Schal terprint 1.388.352 Oder 
beim Schulergerat an den Verbindungs- 
print 1.388.363 heran zu kommen, muss 
zuerst die Frontabdeckung flir die bei- 
den DIN-Buchsen entfernt werden 
(2 Schrauben seitlich, 2 Schrauben von 
unten) .Anschliessend sind die 4 Schrau- 
ben des Stirnblechs zu entfernen. Auf 
diesem Stirnblech ist der Schalter- 
print (resp. Schiilerverbindungsprint) 
festgeschraubt. Gleichzeitig ist er 
liber die Steckverbindung mit der In- 
Out Elektronik 1.388.353 verbunden. 
Diese Steckverbindung ist vorsichtig 
zu Ibsen, ohne die Steckerstifte zu 
verbiegen. 




UPPER PANEL AND ORANGE SIDE PANEL OF 
D88 AV/T VERSION 



4.1.2 

Demontage des couvercles 

Pour tous les travaux de maintenance 
il faut oter les plaques superieurs et 
inferieures (couvercle et fond). 

La plaque de couverture ne peut etre 
ot^e que lorsque le compartiment a cas- 
sette est ouvert (exeption: appareil 
d' el eve). Apres avoir devisse les 4 vis 
de fixation elle doit etre legerement 
tiree vers I'arriere, pour la degager 
de la rainure du panneau de couverture 
des commutateurs. 

Le couvercle du fond est fixe par 4 
pieds en caoutchouc. 

Les coff rages lateraux orange du model e 
de table D88 AV ne doivent etre reti- 
res que lorsqu'il faut remplacer sur le 
cote droite 1 'electronique in-out ou 
I'electronique du potentiometre, ou 
alors, sur le cote gauche le preampli- 
ficateur de la tete. 

Pour acceder au circuit des commuta- 
teurs 1.388.352 ou dans le cas de 1 'ap- 
pareil d'eleve au circuit de liaison 
1.388.363, il faut d'abord oter le pan- 
neau frontal pour les deux prises DIN 
(2 vis sur les cotes, 2 vis par en des- 
sous). Ensuite les 4 vis du panneau 
frontal doivent §tre d^vissees. 

C'est sur ce panneau frontal qu'est 
visse le circuit des commutateurs (resp. 
le circuit de liaison d'eleve). En m§me 
temps il est relie a I'electronique In/ 
Out 1.388.353 par le connecteur enfi- 
chable. Ce connecteur enfichable doit 
etre decroche soigneusement en evitant 
de plier les pi cots de connexion. 




LOWER PANEL (BASE PLATE) WITH 
THE FOUR RUBBERS PADS 



4.1.2 

Removal of covers 

As a preparatory step in performing 
maintenance, the upper and lower pa- 
nels (cover and base plate) must be 
unfastened. The cover can only be 
removed if the cassette compartment 
is open (except student version) . 
After the 4 fastening screws have 
been removed , pull cover back si ight- 
ly so that it eases out of the groove 
in the switch cover., 



The base plate is fastened with the 
four rubber pads. 

The orange side panel s of the D88 AV 
table- top unit need to be removed 
only if the potentiometers or the In/ 
Out electronics, located on the right- 
hand side, or the head amplifier lo- 
cated on the left-hand side, are to 
be replaced. 

To gain access to the switch P.C. board 
1.388.352 or to the connection board 
1.388.363 of the student version, the 
front cover of the two DIN sockets 
(2 screws from the side, 2 from the 
bottom) must be unfastened. Subse- 
quently the four screws of the face 
panel must be removed. The switch P.C. 
board (or connection board for student 
version) is screwed to this face panel. 
This board is also connected with the 
In/Out electronics 1.388.353 via con- 
nectors. Carefully detach the connec- 
tor pair without bending the connector 
pins. 




SWITCH P.C. BOARD 1.388.352 OR 
CONNECTION P.C. BOARD 1.388.363-81 
(STUDENT'S UNIT) 
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Das Abdeckblech fur den Netztransforma- 
tor 1st an der hinteren Seite mit 4 
Schrauben befestigt. Die beiden un- 
tern Schrauben sind beim AV-Gerat nur 
zugangl ich, wenn die Buchseneinheit 
1o 388. 309 weggenommen wird. Beim Schu- 
ler- und Lehrergerat ist das Interface 
zu entfernen. 

Die Buchseneinehit 1 .388.309 ist von 
unten her mit 3 Schrauben befestigt. 
Nach Ibsen dieser Schrauben kann die 
Einheit aus den Halteschlitzen gezogen 
werden. 

Das riickseitige Abdeckblech fur das In- 
terface (Lehrer- und Schiil ergerat) ist 
von unten her mit 2 Schrauben befes- 
tigt. Der obere Rand des Blechs sitzt 
in Nuten. 



Le panneau de couverture du transfor- 
mateur secteur est fixe a la face ar- 
riere par 4 vis. Les deux vis inferleu- 
res ne sont accessibles pour I'appareil 
AV que lorsque 1 'unite de prises 1.388. 
309 est otee. 



L 'unite des prises 1.388.309 est fixee 
en dessous au moyen de 3 vis. Apres les 
avoir devissees, I'unite peut etre 
tiree hors de la ra inure de maintien. 



Le panneau de couverture arriere de 
r interface (appareil d'enseignant et 
d' el eve) est fixe du dessous par 2 vis. 
Le bord superieur du panneau se trouve 
dans une rainure. 



The back side of the mains transfor- 
mer cover is fastened with 4 screws. 
In the AV version, the lower two 
screws are only accessible if socket 
unit 1 .388.309 is removed. For the 
student and the instructor 's unit 
the interface must be removed. 



Socket unit 1 .388.309 is fastened 
from the bottom with 3 screws. After 
these are unfastened the socket unit 
can be pulled out of the retaining 
slots. 

The rear cover pi ate for the inter- 
face (student and instructor's ver- 
sion) is fastened from the bottom 
with two screws. The upper edge of 
the plate rests in grooves. 




UPPER PANEL OF D88 AV/E AND D88/884 
INSTRUCTOR'S UNIT) 
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4.1.3 

Demontieren des Kassettenschachtes 



Demontage du compartiment a cassette Disassembly of cassette compartment 



1. Remove right-hand lug sensor (re 
cord protection). 



Demonter le testeur de languette 
droite (blocage d'enregistrement) 



1. Nockensensor (Aufnahmesperre) rechts 
demontieren. 



2. Unhook opening spring of cassette 
compartment. 



2. Decrocher le ressort d'ouverture du 
compartiment a cassette. 



2. Oeffnungsfeder des Kassettenschach 
tes aushangen. 



3. Remove support on the left-hand 
side of the cassette compartment 



3.0ter le support sur la gauche du com- 
partiment a cassette. 



3. Lager links des Kassettenschachtes 
wegnehmen . 



Remove cassette compartment by 
sliding it to the left. Caution 
do not damage cassette sensing 
switch (micro switch). 



Oter le compartiment a cassette en 
direction de la gauche. Attention: 
ne pas endommager le testeur de 
presence de cassette (microswitch) 



Kassettenschacht nach links wegzie 
hen. Vorsicht: Kassettenprasenz- 
schalter (Mikroswitch) nicht be- 
schadigen. 



When reassembling make sure that the 
lateral play is minimal (spacers). 



Lors du remontage, veiller a obtenir 
un minimum de jeu lateral (rondel les) 



Bei der Montage ist darauf zu achten 
dass ein minimales seitliches Spiel 
erreicht wird (U-Scheiben) . 



LUG SENSOR RIGHT HAND 



CASSETTE SENSING SWITCH 



SUPPORT 



SPRING OF CASSETTE COMPARTEMENT 
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4J.4 

Auswechseln der Kopfbuhne 


4.1.4 

Remplacement de la platine de tetes 


4.1.4 

Replacing the movable headblock 






assembly 


1 . Die be i den Stecker (Ldsch- und Kom- 
bi kopf ) trennen. 


1. Separer les deux connecteurs (tete 
d 'effacement et combi). 


1. Unplug both connectors (erase 
head and combination head) . 


2. Feder der Andruckrolle aushangen 
und beide Befestigungsschrauben 
Ibsen. 


2. Decrocher le ressort du galet pres- 
seur et devisser les deux vis de 
fixation. 


2. Unhook spring of pinch roller and 
unfasten both mounting screws. 


3. Kopfbuhne unter den Anschlussdrahten 
der Lichtschranke nach rechts durch- 
ziehen (Vorsicht: eventuel 1 Drahte 
der Lichtschranke nach oben ziehen 
Oder Lichtschranke Ibsen) . 


3. Deplacer vers la droite la platine 
de tetes sous les fils de liaison 
de la barriere lumineuse. (Atten- 
tion: il faut eventuel lement sou- 
lever les fils de la barriere lu- 
mineuse ou oter la barriere lumi- 
neuse) 


3. Pull head block assembly to the 
right, passing under the connec- 
ting wi res of the 1 ight barrier. 
(Caution: if necessary lift wi res 
off 1 ight barrier or unfasten 1 ight 
barrier) . 


4. Nach der Montage kontroll ieren , ob 
Masseanschluss angeschlossen 
(Schraube rechts). 


4. Control er apres le montage que la 
prise de masse est bien fixee (vis 
a droite). 


4. When reinstalling this component 
make sure the ground terminal 
(screw on right-hand side) is 
connected. 



I 




HEADBLOCK ASSEMBLY 
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4.1.5 

Auswechsein des Laufwerks 

1, Beide Stacker (Lbsch- und Kombikopf) 
trennen. 

2. Tape Transport PCB 1o388.240 von Ba- 
sisprint 1.388.360 trennen (mit 
grossem Schraubenzieher die Steck- 
verbindung durch Wippbewegungen Ib- 
sen). Print nach oben schieben. 



3. Vier Befestigungsschrauben des Lauf- 
werks (von oben) Ibsen. 

4. Laufwerk nach oben herausziehen. 
Vorsicht: Andruckmagnet bleibt han- 
gen. Schlitten nach hinten driicken. 



5. Montage in umgekehrter Reihenfolge. 



4.1.5 

Remplacement de la platine 

1. Separer les deux connecteurs (te- 
te d'effacement et combi nee) 

2. Separer 1e circuit imprime Tape 
Transport 1.388.240 du circuit de 
base 1.388.360 (defaire les liai- 
sons de connexion avec un gros 
tournevis, mouvement de va-et- 
vient). Glisser le circuit vers le 
haut. 

3. Defaire les 4 vis de fixation de 
la platine (de dessus) 

4. Extraire la platine par en haut. 
Attention: le solenoTde d'appui 
reste accroche. Presser le chariot 
en arriere. 

5. Remontage en sens inverse. 




4.1.5 

Replacing the tape transport 

1 . Unplug both connectors (erase head 
and combination head) . 

2. Disconnect tape transport PCB 
1.388.240 from master board 1 .388. 
360 (separate connector pai r by 
rocking motion with a large screw- 
dri ver) . Push circuit board up. 



3. Loosen the 4 fastening screws of 
tape transport (from the top) . 

4. Lift tape transport out. Caution: 
pinch magnet stays in place. Push 
carriage backward. 



5. Reinstall by reversing the pre- 
ceding steps. 
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4.1.6 

Auswechsein der AndruckroHe 

1 . Zugfeder aushangen. 

2. Sicherungsring und Unterlegeschei- 
ben entfernen. 

3. Rolle mit Andruckhebel auswechsein. 



4. Montage in umgekehrter Reihenfolge. 
Bei der Montage ist auf Leichtgan- 
gigkeit und auf minimales Axialspiel 
zu achten . 



4.1.6 

Remplacement du galet presseur 

1 . Decrocher le ressort de traction 

2. Eloigner I'anneau de surete et les 
rondel les d'ecartement 

3. Remplacer le galet avec le levier 
de press ion 

4. Remontage en sens inverse. II faut 
veiller lors du montage a la li- 
berte de mouvement et a un jeu 
axial minimum. 



4.1.6 

Replacing the pinch roller 

1 . Unhook tension spring. 

2. Remove circlip and spacers. 



3. Replace rol ler with arm. 



4. Reinstal 1 by reversing the pre 
ceding steps. After reassembly 
check for easy action and mini 
mum axial play. 
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4.1.7 

Auswechsein der Wickelmotoren 

1. Laufwerk wie unter 4.1.5 dementi eren 



2. Capstanmotor wie unter 4.1.8 entfer- 
nen. 

3. Wickelteller wie unter 4.1.9 demen- 
ti eren. 

4. Drahtverbindungen an Tape Transpert 
PCB 1.388.240 ausldten. 

5. Befestigungsschrauben (3 Stuck) ven 
unten Ibsen und Meteragregat (Drei- 
eckplatte mit beiden Meteren) demen- 
ti eren. 

6. Mentage in umgekehrter Reihenfelge. 



4.1.7 

Remplacement des meteurs de bebinage 

1. Dementer la platine cemme seus 4.1.5 
4.1.5 

2. Oter le meteur de cabestan cemme 
seus 4.1.8 

3. Dementer le plateau de bebinage 
- cemme seus 4.1.9 

4. Desseuder le cable de cennexien au 
circuit Tape Transpert 1.388.240 

5. Defaire les 3 vis de fixatien par 
en desseus et dementer 1 'ensemble 
meteur (plaque triangulaire avec 
les 2 meteurs) 

6. Rementage en sens inverse. 



4.1.7 

Replacing the speeling meters 

1. Remeve tape transpert as described 
in 4.1.5. 

2. Remeve capstan meter as described 
in 4.1.8. 

3. Remeve spindles as described in 
4.1.9. 

4. Unselder jumper wire en the tape 
transpert PCB 1.388.240. 

5. Unfasten three meunting screws 
frem the bettem and remeve meter 
assembly (triangular plate with 
beth meters). 

6. Reinstall by reversing the pre- 
ceding steps. 
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4 Jo8 

Auswechseln des Capstanmotors 


4.1.8 

Remplacement du moteur de cabestan 


4.1.8 

Replacing the capstan motor 


1 . Andruckmagnet demontieren. 


1. Demonter le solenoTde d'appui 


1 . Remove pinch magnet. 


2. Anschlussdrahte des Motors an Tape 
Transport PCB 1 .388.240 auslbten. 


2. Dessouder les fils de liaison du 
moteur au circuit Tape Transport 
1.388.240 


2. Unsolder connecting leads of the 
motor at tape deck control PCB 
1.388.240. 


3. Drei Bef esti gungsschrauben (Ober- 
seite) Ibsen. Dazu 1st der Schlit- 
ten zu bewegen. 


3. Defaire les 3 vis de fixation (fa- 
ce superieure). Pour ce faire de- 
placer le chariot. 


3. Unfasten three mounting screws 
(top) . The carriage must be moved 
for this purpose. 


4. Schiene mit Gegenlager demontieren 
(2 Schrauben). 


4. Demonter la tige avec la butee (2 
vis) 


4. Unfasten rail with outer support 
(2 screws). 


5. Capstanmotor drehen, damit angefras- 
te Seite des Supports an Abschir- 
mung des rechten Wickelmotors vor- 
beigeht . (event!. Abschirmung etwas 
eindrlicken) . 


5. Tourner le moteur de cabestan pour 
que la face fraisee du support pas- 
se devant le blindage du moteur de 
bobinage droit, (event, presser un 
peu le blindage) 


5. Twist capstan motor so that the 
milled side of the support can 
pass the screening of the right- 
hand spooling motor (if necessary 
push screening slightly in). 


6. Montage in umgekehrter Reihenfolge. 
Gegenlager wenn nbtig durch ein- 
oder ausdrehen des Lagerstopfens 
einstellen. Spiel ca 0,1 ... 0,3 mm. 
(Vorsicht: Lagerstopfen aus Kunst- 
stoff, zerbrechl ich) . 


6. Remontage en sens inverse. Si ne- 
cessaire regler la butee par la ro- 
tation du manchon de butee. Jeu env. 
1/10... 3/10 mm. (Attention: le man- 
chon de butee est en matiere plas- 
tique, fragile). 


6. Reinstall by reversing the pre- 
ceding steps. Adjust outer support 
as required by turning the support 
stopper in or out (play approx. 
1/10 to 3/10 mm). (Caution: the 
support stop is made of plastic, 
fragile) . 



TAPE TRANSPORT PCB 1.388.240 
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4.1.9 

Auswechsein der Wickel teller 

1 . Kassettenfach demontieren. 

2, Sicherungs- und Di stanzscheiben 
entfernen, Wickelteller abziehen. 



3. Montage rechter Wickel teller: 
Teller so aufsetzen, dass dreitei- 
liger Mitnehmer zwischen Spannfe- 
der der Rutschkupplung greift. 



4. Montage linker Wickel teller: 
Ausgleichsfeder (Spiralfeder) am 
Stift des Motors (Rotors) einhan- 
gen. 

5. Ausgleichsfeder (oberes Ende) an 
dreiteiligem Mitnehmer einhangen 
(Loch) . 



6. Ausgleichsfeder spannen, indem sie 
urn 180 Grad zuruckgedreht wird. 
(Gegenuhrzeiger) .Dazu anheben des 
dreiteiligen Mitnehmers und mit dem 
Nocken einen Stift liberspringen. 
(siehe dazu Kapitel 3.1 Abschnitt 
Wickelteller) 

7. Linker Wickelteller aufsetzen 
(gleich wie rechte Seite) 

8. Distanzring und Sicherung montieren. 



9. nochmals Ausgleichsfeder kontrol- 
lieren, dass sie liber beide Stifte 
gestlilpt ist. Eventuell mit Pinzet- 
te richtig platzieren. 



4.1.9 

Remplacement des plateaux de bobinage 

1. Demonter le compartiment a cassette 

2. Oter les rondelles de surete et 
d'ecartement, tirer le plateau de 
bobinage 

3. Remontage du plateau de bobinage 
droite: installer le plateau de 
telle maniere que 1 'ergot d'entrai- 
nement en 3 parties se croche en- 
tre le ressort de tension et 1 'em- 
brayage. 

4. Remontage du plateau de bobinage 
gauche: accrocher le ressort de 
compensation (ressort spirale) au 
doigt du moteur (rotor) 

5. Accrocher le ressort de compensa- 
tion (extremite superieure) a 1 'er- 
got d'entrainement en 3 parties, 
(trou) 

6. Tendre le ressort de compensation, 
en le retournant de 180 degres ( 
sens inverse des aiguilles d'une 
montre). Ensuite lever I'ergot en 
3 parties et sauter un doigt avec 
le taquet (voir pour cela chapitre 
3.1, part, plateau de bobinage) 

7. Fixer le plateau de bobinage gau- 
che (idem que c6te droit) 

8. Monter les rondelles d'ecartement 
et de surete. 

9. Control er encore une fois le res- 
sort de compensation, qu'il soit 
bien renverse sur les deux doigts. 
Eventuel lement le placer correcte- 
ment avec une pincette. 



CIRCLIP 

SPACER 

spindles 

SPACER 

THREEPART DRIUER- 
TENSION SPRING- 

SPOOLING MOTOR 
LEFT-HAND ~ 




CIRCLIP 

SPACER 

SPINDLES 

SPACER 

■THREEPART DRIVER 



SPOOLING MOTOR 
RIGHT-HAND 



SHIELDING TUBE 



4.1.9 

Replacing the spindles 



1 . Remove cassette compartment. 

2. Remove circlip and spacers. Pul 1 
off spindles. 



3. Instal 1 ing the right-hand spindle: 
position spindle so that the three- 
part driver engages between the 
tension spring of the si ip friction 
clutch. 



4. Installing the left-hand spindle: 
hook compensation spring (spiral 
spring) into rotor pin. 



5. Hook to end of compensation spring 
into three-part driver (hole). 



6. Tension the compensation spring by 
folding it back by 180° (counter- 
clockwise). This is accomplished 
by lifting the three-part driver 
and by skipping a pin with the cam 
(see section 3.1, spindles). 



7. Mount left-hand spindle (same as 
right-hand spindle). 

8. Fasten spacers and circlip. 



9. Recheck whether compensation spring 
is folded over both pins. Correct 
position with tweezers if neces- 
sary. 



TRIANGULAR PLATE 
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4.1.10 

Justieren der Rutschkupplung 

Die Rutschkupplung sollte einen Band- 
zug von 100 ± 10 g»cm haben, Durch 
Verdrehen der dreiteiligen Andruckfe- 
der unterhalb des Wickel tel lers kann 
die Friktion der Rutschkupplung veran- 
dert werden. Die Andruckfeder lauft 
beim Verdrehen auf einer schragen Fla- 
che und verandert so ihre Spannung 
(siehe Kapitel 3.1 Abschnitt Wickel - 
teller) . 



Messen: 

1. Bandzugwaage (z.B. Torque Meter 
881 /CTM von Philips) in Kassetten- 
fach einlegen. 



2. linke Rutschkupplung : schneller Vor- 
lauf driicken. Mit einem Gegenstand 
(Schraubenzieher) linken Wickeltel- 
ler anhalten und gleichzeitig auf 
der rechten Skala der Bandzugwaage 
den angezeigten Wert ablesen. 

3. rechte Rutschkupplung : Gerat auf 
schnellen RUcklauf bringen. Den 
rechten Wickelteller anhalten und 
gleichzeitig den angezeigten Wert 
auf der linken Seite ablesen. 



4.1,10 

Reglage de 1 'embrayage 

L'embrayage devrait autoriser une ten- 
sion de bande de 100±10 g.cm. En tour- 
nant le ressort de pression en 3 par- 
ties sous le plateau de bobinage, la 
friction de l'embrayage peut etre mo- 
difiee. Le ressort de pression glis- 
se lorsqu'on le tourne sur une sur- 
face oblique et modifie ainsi sa ten- 
sion (voir chap. 3.1, part, plateau 
de bobinage) 



Mesure : 

1. Installer un dynamometre de tension 
de bande (p.ex. Torque Meter 811/ 
CTM de Philips) dans le comparti- 
ment a cassette. 



3. Embrayage droite : mettre I'appa- 
reil en rebob inage. Stopper le pla- 
teau de bobinage droit et lire en 
meme temps la valeur indiquee sur 
1 'echelle de gauche. 



4.1,10 

Adjustment of slip friction clutch 

The slip friction clutch should allow 
a tape tension von 100 t 10 g»cm. The 
friction can be adjusted by twisting the 
three-part pressure spring located 
below the flange. The spring travels 
on a sloping surface and thus changes 
its tension (see section 3.1 , spindles) . 



Measurements: 

1 . Insert tape torque meter (e.g. 
torque meter 81 1 /CTM made by 
Philips) in cassette compartment. 



3. Right-hand slip friction cl utch: 
start cassette deck in fast re- 
wind. Stop the right-hand spindle 
while reading the tension indi- 
cated on the 1 eft-hand side. 




2. Embrayage gauche: presser la touche 2. Left-hand slip friction clutch: 
avance rapide. Stopper au moyen d'un depress fast forward. Stop left- 
objet (tournevis) le plateau de hand spindle with a tool (screw- 

bobinage gauche et lire en meme driver) while reading the tension 

temps la valeur indiquee sur I'e- indicated by the right-hand scale 

chelle de droite du dynamometre. of the tape torque meter. 
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Hinwels : 

Wenn einer der beiden Wickel teller ge- 
stopt wirdg stopt nach kurzer Zeit das 
Laufwerk und die Kassette wird ausge- 
worfen (hier die Bandzugwaage) . Das 
Ablesen des Messwertes muss deshalb 
schnell erfolgen. 

Korrektur der Friktion : 

Wickelteller ausbauen gemass 4.1.9 und 
Andruck der Feder durch Drehen veran- 
dern (im Uhrzeigersinn spannen - An- 
sicht von unten). Justage im Werk mit 
einem entsprechend abgewinkel ten 
Stahldraht in eingebautem Zustand. Da- 
mit wird unter den Wickelteller gefah- 
ren und die Feder verstellt. 



In der Playfunktion kann auf gleiche 
Weise der Bandzug von 30 Gramm kontrol- 
liert werden. Die Rutschlupplung hat 
hier keinen Einfluss. 



Remarque : 

Lorsqu'un plateau de bobinage est 
stoppe, I'entrainement s'arrete peu 
apres et la cassette (ici le dynamo- 
metre) est ejecte. La lecture doit 
done se faire assez rapidement. 



Modification de la friction : 

Demonter le plateau de bobinage sui- 
vant 4.1.9 et modifier la pression du 
ressort par rotation (tendre dans le 
sens des aiguilles d'une montre, vu 
de dessous). L'ajustement se fait dans 
la machine, sans demontage, au moyen 
d'un fil de fer replie. II est possi- 
ble ainsi d'operer sous le plateau 
de bobinage et de deplacer le ressort. 

II est possible de la meme fasson de 
verifier la tension de bande de 30 
grammes qui doit apparaitre lors de 
la lecture (I'embrayage n'a la aucune 
influence) . 



Note: 

After one of the spindles has been 
stopped for a short period of time, 
the tape transport stops and the 
cassette (in this case the tape 
torque meter) is ejected. Therefore, 
the reading must be taken quickly. 

Adjustment of friction : 

Remove spindle as described in 4.1.9 
and vary spring pressure by twisting 
the spring. (Tension increases by 
clockwise rotation, viewed from below). 
In the factory this adjustment is made 
with the spindle installed by using a 
bent steel wire which reaches under the 
spindle so that the spring can be ad- 
justed. 

Follow the same procedure to check 
whether the tape tension in PLAY 
mode is 30 grams (this tension is 
not influenced by the slip friction 
clutch). 
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4.1.11 

Ausbau, Zerlegen und Reinigen des Tas - 

tenagregates 

1. Befestigungsschrauben (2 Schlitz- 
schrauben M3) Ibsen. 

2. Druckflache der Tasten aushangen 
(vorsichtig die Klauen mit Schrau- 
benzieher aufdrlicken) . 

3. Stifte entfernen. 

4. auf der Unterseite des Prints die 
3 Kreuzschrauben entfernen. 



5. Schalter vorsichtig voneinander 
nehmen. 

6. Kontaktflachen mit Spiritus reini- 
gen (faserfreies Tuch). 



7. Kontaktflachen eventuell leicht mit 
Kontaktbl (DUCOTONT) behandeln oder 
auch trockenen lassen. 



8. Isolierfolie mit Antistatic-Tuch 
reinigen. 

9. Montage der Schalter muss staubfrei 
erf ol gen. Isolierfolie in Zentrier- 
nocken einrasten. 



10. Print befestigen und Stifte und 
Druckflachen montieren. 



4.1.11 

Separation, demontage et nettoyage du 

bloc de touches 

1. Defaire les vis de fixation (2 vis 
a tete noyee M3) 

2. Decrocher les surfaces de pression 
des touches. (Soulever avec precau- 
tion les griffes avec un tournevis) 

3. Oter les doigts 

4. Oter les 3 vis en croix sur la par- 
tie inferieure du circuit. 



5. S^parer avec precaution les com- 
mutateurs 

6. Nettoyer les surfaces de contact 
avec du spirit (chiffon exempt de 
fibres) 

7. Les surfaces de contact peuvent 
etre traitees avec de I'huile de 
contact (DUCOTONT) ou laissees a 
secher 

8. Nettoyer la feuille d'isolation 
avec un chiffon antistatique 

9. Le remontage des commutateurs doit 
eviter toute poussiere. Introduire 
la feuille d'isolation dans les 
taquets de centrage. 

10. Fixer le circuit et remonter les 
doigts et les surfaces de pression 



4.1.11 

Removal, disassembly and cleaning of 
keyboard 

1 . Unfasten mounting screws (2 slotted 
screws, M3) . 

2. Unhook key top (caution: twist 
open claws with screwdriver) . 



3. Remove pins. 

4. Unfasten 3 cross-slotted screws 
from at the underside of the cir- 
cuit board. 

5. Carefully disassemble switches. 



6. Clean contact surfaces with spirits 
(and a lint-free piece of cloth). 

7. Treat contact surfaces with con- 
tact oil (DUCOTONT) or leave them 
dry. 

8. Clean insulating foil with anti- 
static cloth. 

9. Make sure no dust is trapped when 
reinstalling the switches. Insu- 
lating foil must engage in cen- 
tering cam. 

10. Fasten circuit board and pins. 

Mount key tops. 



LED grn LED red 
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4.1.12 4.1.12 

Entretien de la platine Tape deck maintenance 

Des travaux d'entretien courants ne No scheduled maintenance is required, 
sont pas necessaires. Les moteurs sont The motors are lubricted for life, 
lubrifies pour toute leur duree de vie. 



4.1.12 

Unterhal t des Laufwerks 

Eigentliche Unterhal tsarbeiten sind 
nicht nbtig. Die Motoren sind fur die 
ganze Lebensdauer geschmiert. 

Der Schlitten lauft auf Rollen und Ku- 
geln, die nur leicht gefettet werden 
soil ten (Graphitfett) . Uebermassige 
Fettdeponien binden Schmutz und sind 
sinnlos. Nur der Suchlaufhebel soil in 
seiner Lagerung leicht geblt werden. 



Le chariot avance sur des roulements 
et des billes qui ne doivent etre lu- 
brifiees que tres legerement (graisse 
graphitee). Trop de graisse ne fait 
que recolter la salete et n'a pas de 
raison. Seul le levier de recherche 
doit etre legerement huile dans son 
manchon. 



The carriage runs on rollers and balls 
which should be lubricated (graphite 
grease). Excessive grease deposits 
trap dirt and are of no value. Only 
the bearing of the search lever should 
be 1 ightly oiled. 



The two bearings of the cassette com- 
partment should be lightly oiled only 
if the compartment is being replaced. 
No solvents of any kind must be used 
for cleaning the capstan shaft. The 
life of the capstan motor will be se- 
verely shortened if sovents penetrate 
the shaft bearings of the capstan mo- 
tor. 



Die beiden Lager des Kassettenschachtes Les deux roulements du compartiment a 



sollen nur bei einem eventuellen Aus- 
wechseln leicht geblt werden. 

Beim Reinigen der Capstanachse darf 
auf keinen Fall Lbsungsmittel verwen- 
det werden. Ein Eindringen von Reini- 
gungsmittel in das Achslager des Cap- 
stanmotors wLirde dessen Lebensdauer 
stark vermindern. 



cassette ne doivent etre legerement 
huiles qu'en cas d'echange. Lors du 
nettoyage de 1 'axe du cabestan, il ne 
faut en aucun cas utiliser de produits 
dissolvants. Une penetration de pro- 
duit de nettoyage dans le roulement de 
I'axe en restreindrait considerable- 
ment la duree de vie. 



Lbsch- und Kombikopf, sowie Andruck- 
rolle und Capstanachse sind mit dem 
REVOX Reinigungsset zu behandeln (sie- 
he Kapitel 2.2). 



Les tetes combi et d'effacement ainsi 
que le galet presseur et I'axe de ca- 
bestan doivent etre traites avec le 
set de nettoyage REVOX (voir chapi- 
tre 2.2). 



The erase head and the combination 
head as well as pinch roller and cap- 
stan shaft are to be periodically 
cleaned with the aid of the REVOX 
cleaning kit (see section 2.2). 



Die hauptsachl iste Pflege beschrankt L'entretien principal se limite h 6ter Cleaning mainly consists of removing 

sich auf das Entfernen von Staub und la poussiere et la salete. accumulated dust and contamination. 

Schmutz. 
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4.2 

Steuerung 


4.2 

Commande 


4.2 

Control 


4.2.1 

Netzteil , Spannungsmessungen 


4.2.1 

Tensions d'al imentation 


4.2.1 

Power supply, measuring the voltages 


4.2.2 

Abwickelzug ( W i rbel s trombremse ) 


4.2.2 

Frein de deroulement (frein par cou- 
rant de Foucault) 


4.2.2 

Feed tension (eddy-current brake) 


4.2.3 

Kassettenauswurf 


4.2.3 

Ejection de cassette 


4.2.3 

Cassette ejection 


4.2.4 

Andruckmagnet 


4.2.4 

SolenoTde d‘appui 


4.2.4 

Pinch magnet 


4.2.5 

Bremsmagnet 


4.2.5 

SolenoTde de freinage 


4.2.5 

Brake solenoid 


4.2,6 

Aufnahmesperre 


4.2.6 

Blocage d'enregistrement 


4.2.6 

Record protection 


4.2.7 

Kassetten-Prasenzschal ter 


4.2.7 

Commutateur de presence de cassette 


4.2.7 

Cassette sensing switch 


4.2.8 

Vorspanndetektor 


4.2.8 

Detecteur d' amorce 


4.2.8 

Leader detector 


4.2.9 

Taktfrequenz Mikroprozessor 


4.2.9 

Frequence horloge du microprocesseur 


4.2.9 

Microprocessor clock frequency 


4.2.10 

Capstan-Steuerung (Bandgeschwindigkeit) 


4.2.10 

Commande du cabestan (vitesse de de- 
filement) 


4.2.10 

Capstan control (tape speed) 


4.2.11 

Abtastung Wickelmotoren 


4.2.11 

Lecture des encodeurs des moteurs de 
bobinage 


4.2.11 

Scanning of spooling motors 
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4.2 

Steuerung 

Vorberel tungen flir die nachfolgenden 
Messungen 

AV-Gerate (Tisch- und Einbaumodell) 



Diese Gerate sind mit der Buchsenein- 
heit 1.388,309 ausgerUstet. Die NF- 
Ein- und Ausgange sind an der Rec/Play- 
back Buchse und an der Remote Buchse 
vorhanden. 

884 Lehrergerat 

Bei dieser Variante ist das Interface 
durch die Buchseneinhei t 1.388.309 zu 
ersetzen^ damit die Ein- und Ausgange 
zuganglich sind. Damit verbal t sich 
das Lehrergerat wie ein AV-Gerat. 



4.2 

Commande 

Preparation aux mesures a faire 



Appareils AV (model e de table et 
encastrable) 

Ces appareils sont equipes de 1 'unite 
de prise 1.388.309. Les signaux d'en- 
tree et de sortie BF sont disponibles 
sur la prise Rec/Playback et sur la 
prise Remote. 

Appareil 884 d'enseignant 

Pour cette version 1 'interface doit 
etre remplace par 1 'unite de prise 
1.388.309 pour pouvoir acceder aux en- 
trees et sorties. L' appareil d'ensei- 
gnant se comporte ainsi tout comme 
I'appareil AV. 



884 Schulergerat 



Appareil 884 d* el eve 



Beim Schulergerat ist ebenfalls das 
Interface mit der Buchseneinhei t 1.388. 
309 auszutauschen. Weil aber an der 
Frontseite der Schal terprint 1.388.352 
fehlt, muss die Kanalvorwahl an der 
Remote Buchse, resp. an der 40-pol CIS 
Buchse (Interface) vorgenommen werden. 
An der Remote Buchse ist nur die Vor- 
wahl flir Kanal 1 (Pin 9 mit Masse Pin 
10) vorhanden. Die Vorwahl flir Kanal 2 
ist nur an der 40-pol igen CIS Buchse 
(J10) auf Basisprint 1.388.360 zugang- 
lich. Hier muss Pin 31 mit der Masse 
Pin 22/23 verbunden werden. 



Pour I'appareil d'eleve 1 'interface 
doit egalement etre remplace par I'u- 
nite de prise 1.388.309. Cependant du 
fait que le circuit de commutateurs 
1.388.352 est absent de la plaque fron- 
tale, la commutation des canaux doit 
etre faite a la prise Remote, resp. a 
la prise CIS 40 poles. Par la prise Re- 
mote, seule la preselection du canal 
1 est accessible (en portant le pin 9 
a la masse pin 10). La preselection 
du canal 2 n'est accessible que par la 
prise CIS a 40 poles J10) sur Basis PCB 
1.388.360. La la pin 31 doit etre re- 
liee a la masse pin 22/23. 




4.2 

Control 



Preparatory steps for subsequent 
measurements. 

AV units (table- top and panel -type 
versions) 

These versions are equipped with 
socket unit 1.388.309. The AF in- 
puts and outputs are available at 
the Rec/Playback socket and at the 
remote socket. 

884 Instructor's unit 



In this version the interface must 
be replaced by socket unit 1.388,309 
in order to gain access to the inputs 
outputs. In all other respects the 
instuctor's version is identical to 
the AV version. 

884 Student unit 

In the student version the inter- 
face must also be replaced by socket 
unit 1.388.309. However, since switch 
PCB 1.388.352 is missing, channel pre- 
selection must take place at the re- 
mote socket or at the 40-pin CIS socket 
respectively. On the remote socket 
only preselection for channel 1 
(connect pin 9 to ground pin 10) is 
feasible while record preselection for 
channel 2 is only feasible at the 
40-pin CIS socket (J10) on Basis PCB. 

In this case pin 31 must be connected 
with ground pins 22/23. 





4.2J 

Spannungen Netzteil 
Hinweis : 

Die Spannungen des Netzteil es werden 
auf dem Basis Print 1.388.360 an der 
Stelle gemessen, wo der Steckanschluss 
J14 verldtet ist. Entfernen der vier 
Gummiflisse und des Bodenbleches. 



Messgerate : 

DC-Vol tmeter, Ohmmeter. 

Messungen : 

1 . Spannungen 

+32V + 2V DC 

-32V + 2V DC 

+24V + IV DC stabil isiert 

+ 5V + 0,25V DC stabil isiert 



4.2.1 

Tensions d'alimentation 
Remarque : 

Les tensions d'alimentation sont mesu- 
rees sur le circuit de base 1.388.360 
a I'endroit ou est soud^ le connecteur 
enfichable J14. Oter tout d'abord les 
quatre pieds en caoutchouc et la pla- 
que de fond. 

Appareil de mesure : 

Voltmetre DC, ohmmetre 

Mesures : 

1. Tensions: 

+32V t 2V DC 

-32V t 2V DC 

+24V 1 IV DC stabilise 

+ 5V 1 0,25V DC stabilise 



4.2.1 

Power supply, measuring the voltages 
Note: 

The voltages are to be measured on 
the master board 1.388.360 at the 
point where connector J14 is soldered 
in. Unscrew the four rubber pads and 
base plate. 



Measuring instruments: 

DC voltmeter, ohmmeter. 

Measurements: 

1. Voltages: 

+32 V ± 2 VDC 

-32 V ± 2 VDC 

+24 V ± 1 VDC stab. 

+ 5 V ± 0.25 VDC stab. 



2. Sekundarsicherungen FI und F2 des 
Power Supply 1.388.355 mit einem 
Ohmmeter auf Durchgang prufen. (Mit 
nur einer defekten Sekundarsicherung 
ergeben sich unbelastet trotzdem die 
richtigen Spannungen). 



Tester la conduction des fusibles 
secondaires F 1 et F 2 sur circuit 
Power Supply 1.388.355 avec un 
ohmmetre. (En 1 'absence de charge, 
des tensions correctes peuvent §tre 
lues en depit d'un defaut d'un seul 
fusible secondaire). 



2. With an ohmmeter check fuses FI and 
F2 in secondary circuit of power 
supply 1.388.355 for correct pas- 
sage. (Correct voltage readings are 
obtained in the no-load state even 
if a secondary fuse is detective). 
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4.2.2 

Abwickel zug (Wirbel strombremse) 



Hinwei's : 

In der Play- Funktion erhalt der linke 
Wickel motor eine Gleichspannung, wo- 
durch er als Wirbel strombremse arbei- 
tet. Die Gleichspannung kommt von der 
Kathode der Diode D6 auf dem Motor- 
steuerprint 1 .388.358. 

Bespielte Oder Leerkassette einlegen. 



Messgerat : 
DC-Vol tmeter 



4.2.2 

Frein de deroulement (frein par cou- 
rants de Foucault ] 

Remarque : 

Le moteur de bobinage recoit en fonc- 
tion "play" une tension continue ce 
qui le fait travailler comme frein a 
courants de Foucault. La tension con- 
tinue provient de la cathode de la 
diode D6 sur le circuit de commande 
moteur 1.388.358. Introduire une cas- 
sette enregistree ou vierge. 

Appareil de mesure : 
voltmetre DC 



Messung : 

Messpunkt Kathode D6 = +2,5V...+4V DC 
(liegt die Spannung unter +2,5V, so 
Sind zu uberprlifen: D6, Q22, R48). 



Mesure : 

Point de mesure, cathode D6 = +2,5V 
a +4V (Si la tension est inferieure 
a 2,5V il faut vefifier D6j Q22 et 
R48) 




4.2.2 

Feed tension (eddy-current brake) 



Note: 

In play mode, the left-hand spooling 
motor receives a DC voltage, causing 
it to function as an eddy-current 
brake. The DC voltage is output by 
the cathode of diode D6 1 ocated on 
the motor and solenoid driver board 
1 .388.358. Insert recorded or blank 
cassette. 

Measuring instruments: 

DC voltmeter 

Measuring: 

Test point cathode D6 = +2.4 V to 
+4 V. (If the voltage is below +2.5 V 
also check D6, Q22, R48). 
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4.2,3 

Kassettenauswurf 


4.2.3 

Cassette ejection 


4.2.3 

Cassette ejection 


Hinweis: 


Remarque: 


Note: 


Entfernen des Kassettenfachdeckel s, 
Kassette einlegen und Gerat in Play- 
Funktion bringen. 


Oter le couvercle du compartiment a 
cassette, introduire une cassette et 
amener 1 'appareil en "Play". 


Remove cover of cassette compartment, 
insert cassette and start tape deck 
in play mode. 


Kontrolle: 


Control es: 


Check: 


Blockieren des linken Wickelmotors 
(z.B, mit Hilfe eines dunnen Schrau- 
benziehers die Antriebsnocken blockie- 
ren). 


Bloquer le moteur de bobinage gauche 
(au moyen p.ex. d'un tournevis fin 
introduit dans les dents d'entratne- 
ment) 


Block left-hand spool ing motor (e.g. 
insert a fine screw driver into drive 
cam) . 


Das Gerat muss auf Stop gehen und 
gleichzeitig die Kassette auswerfen. 


L* appareil doit se mettre en "Stop" 
et simul tanement ejecter la cassette. 


The tape deck should enter stop mode 
and simultaneously eject the cassette 


Gleiche Kontrolle mit rechtem Wickel- 
motor. 


Effectuer le meme control e avec le 
moteur de bobinage droit. 


Perform same test with right-hand 
spooling motor. 


4.2.4 

Andruckmagnet 


4.2.4 

SolenoTde d'appui 


4.2.4 

Pinch magnet 


Hinweis: 


Remarque: 


Note: 


Der Andruckmagnet kann nur erregt wer- 
den, wenn der Kassettenprasenzschal ter 
betatigt wird. Da die Kontrolle ohne 
Kassette gemacht wird, muss der Schal- 
ter mit dem Finger betatigt werden. 


Le solenoTde d'appui ne peut etre ac- 
tive que lorsque le contacteur de pre- 
sence de cassette est actionne. Le 
contrSle devant se faire sans casset- 
te, I'activer avec le doigt. 


The pinch magnet can only be energized 
when the cassette sensing switch is 
actuated. Since this test is performed 
without cassette, this switch must be 
depressed manually. 


Kontrolle: 


Control es: 


Check: 


Kassettenschal ter nach oben drlicken. 
Andruckmagnet zieht an. Kontrol 1 ieren , 
ob der Schlitten kein Spiel hat. Er 
muss am Teflonring des Zentriernockens 
satt anschlagen. 


Pousser le contacteur de presence de 
cassette vers le haut. Le solenoTde 
d'appui tire. Controler que le chariot 
n'a pas de jeu. 11 doit appuyer forte- 
ment contre I'anneau de teflon qui se 
trouve autour du taquet de centrage. 


Push cassette sensing switch upwards. 
Pinch magnet picks up. Check that the 
carriage has play. It must push 

firmly against the teflon ring which 
encircles the centering cam. 


Der Anker darf nicht vollstandig in 
den Magnet tauchen, damit der Schlit- 
ten unter Druck gehalten wird. Zwi- 
schen Anker und Andruckhebel sind Un- 
terlegescheiben, mit denen die richti- 
ge Einstellung erreicht werden kann. 


L' armature ne doit pas plonger tota- 
lement dans le solenoTde, ceci pour 
garder le chariot sous pression. Entre 
1 'armature et le levier de pression se 
trouvent des rondel les d'ecartement 
qui permettent un reglage correct. 


The armature should not fully plunge 
into the coil , in order to keep the 
carriage under pressure. The correct 
setting can be adjusted with spacers 
inserted between the armature and the 
pressure arm. 




PINCH MAGNET 




dT(LD1E)11[RS r^ox 



D88 



SECTION Mn 



4.2,5 

Bremsmagnet 

Hinweis : 

Der Bremsmagnet dient lediglich als 
Festhal tebremse bei Stromunterbruch 
und hat die Aufgabe, einen dadurch 
entstehenden "Bandsalat" zu vermeiden. 
Die Bremsung selbst erfolgt durch die 
Wickelmotoren. 



KontroHe : 

Zwischen Anker und Bremsbiigel muss ge- 
nligend Spiel vorhanden sein, damit 
beide Bremsklbtze gleichzeitig gegen 
die Wickel teller driicken kbnnen. 



Der Bremsmagnet muss bei alien Lauf- 
werkfunktionen, bei denen die Wickel- 
motoren laufen, anziehen. Bei Stop 
muss der Anker abfallen und bremsen. 
(auch bei Bandriss). 



4.2.5 

Solenoide de f reinage 
Remarque : 

Le solenoide de f reinage sert unique- 
ment de frein d‘ immobil isation lors de 
coupure de courant et permet d'eviter 
par la-meme la formation d'une "sala- 
de de bande". Le freinage proprement 
dit se fait par les moteurs de bobi- 
nage. 

Control es : 

II doit y avoir un jeu suffisant entre 
I'armature et la bride de freinage 
pour que les deux sabots de frein puis- 
sent appuyer avec la meme force sur 
les plateaux de bobinage. 

Le solenoide de freinage doit tirer 
dans toutes les fonctions de defile- 
ment ou les moteurs de bobinage tra- 
vail lent. II doit tomber et freiner en 
"Stop" (egalement en cas de coupure 
de bande). 



4.2.5 

Brake solenoid 
Note: 

The brake solenoid simply acts as a 
zero-speed brake to prevent tape 
tangl es in case of power failure. The 
brake acts on the spooling motors. 



Check: 

The play between armature and brake 
yoke must be sufficiently large so 
that both brake pads push evenly 
against the spindles. 



The brake solenoid must pick up for 
all functions in which the spooling 
motors are running. In the stop func- 
tion the armature must drop out (also 
if the tape tears). 




BRAKE YOKE BRAKE PADS 



ARMATURE - 



BRAKE SOLENOID- 



BRAKE PADS 



SPINDLES 



SPINDLES 





[ 
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4.2.6 

Aufnahmesperre 

Hinweis: 

Auf der hinteren Schmalseite haben die 
Kassetten links und rechts je einen 
Steg, die herausgebrochen werden kbn- 
nen. Sind sie herausgebrochen, so kann 
mit einer solchen Kassette keine Auf- 
nahme mehr gemacht werden, resp. eine 
schon vorhandene Aufnahme kann nicht 
mehr gelbscht werden (Aufnahmesperre) . 

Messgerat : Ohmmeter 

Kontrol 1e : 

1. Mit einer Leerkassette, bei der ein 
Steg herausgebrochen wurde, wird 
kontrol 1 iert, ob die Aufnahmesperre 
funktioniert. 

Fehlender Steg links: keine Aufnah- 
me auf Kanal 1 mbglich. 



Fehlender Steg rechts: keine Aufnah- 
me auf Kanal 2 mbglich 



Wenn keine Aufnahme mbglich ist , 
wird Kassette ausgeworfen . 

2. Wenn die Aufnahmesperre versagt: 



a) Nockenschal ter so montieren, dass 
' der Kopf der Befestigungsschraube 

blindig ist mit der Kante des Be- 
festigungsbiigel s. 

b) Schal tvorgang mit Ohmmeter kon- 
trol lieren auf Tape Deck PCB 
1.388.240. 

Linker Nockenschal ter (Kanal 1)= 
Stift 1 gegen Masse (Stift 5/6) 

Rechter Nockenschal ter (Kanal 2)= 
Stift 3 gegen Masse (Stift 5/6). 

Bei eingedrlicktem Nocken unter- 
bricht der Schalter. 



4.2.6 

Blocage d*enregistrement 
Remarque : 

Sur la tranche arriere de toute cas- 
sette se trouvent a gauche comme a 
droite une languette qui peut etre ar- 
rachee. Lorsqu'elles sont arrachees, 
une telle cassette ne permet plus 
d'enregistrement, a savoir qu'un en- 
registrement deja fait ne peut plus 
etre efface (blocage d'enregistrement) . 

Appareil de mesures : ohmmetre 

Contrbles : 

1. On verifie au moyen d'une cassette 
vierge dont une languette a ete ar- 
rachee si le blocage d'enregistre- 
ment fonctionne. 

Languette manquante a gauche: pas 
d 'enregistrement possible sur le 
canal 1 . 

Languette manquante h droite: pas 
d'enregistrement possible sur le 
canal 2. 

Pas d 'enregistrement: la cassette 
est immediatement ejectee 

2. Si le blocage d'enregistrement 
fait defaut: 

a) Monter le contacteur a came de 
maniere a ce que la tete de la 
vis de fixation touche 1 'arrete 
du tasseau de fixation. 

b) Verifier 1 'action des commuta- 
tions sur la carte 1.388.240 
(circuit Tape Drive) 

Contacteur de gauche (canal 1) 

= pin 1 a la masse (pin 5-6) 

Contacteur de droite (canal 2) 

= pin 3 a la masse (pin 5-6) 

(1 ' interrupteur est coupe lors- 
que la came est enfoncee) 



4.2.6 

Record protection 
Note: 

A brake-out lug is located on the left- 
and the right-hand side of the slim 
cassette back. No recording can be 
made on a cassette on which these lugs 
are broken out, i.e. an existing re- 
cording cannot be erased (record pro- 
tection). 



Measuring instruments: ohmmeter 
Checks: 

1 . Check whether the record protection 
functions by inerting a cassette on 
which the protection lugs have been 
brocken out. 

Left-hand lug missing: no recording 
on channel 1 feasible. 



Right-hand lug missing: no recording 
on channel 2 feasible. 



No recording: 

cassette is ejected immediately. 
2. If the record protection fails: 



a) Shift cam-operated switch to such 
a position that the head of the 
mounting screw rests flush against 
the edge of the mounting bracket. 

b) Check switching action with ohm- 
meter on the tape deck control 
board 1.388.240. 

Left-hand cam switch (channel 1 ) 

= pin 1 against ground (pin 5-6) 

Right-hand cam switch (channel 2) 

= pin 3 against ground (pin 5-6) 

(The switch opens when the cam is 
pushed in). 



MOUNTING MOUNTING CAM-OPERATED 

BRACKET SCREW SWITCH 
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4 . 2.7 

Kassetten-Prasenzschal ter 

Eine eingelegte Kassette muss den Ny- 
lonhebel unter den Mikroswitch schwen- 
ken. Beim Schl lessen des Kassettenfachs 
muss der Switch hdrbar schal ten. Erst 
dann lassen sich alle Laufwerkfunktio- 
nen ausflihren. Schal tet der Switch 
nicht, so Sind alle Laufwerkf unkti onen 
blockiert. Nur der Kassettenauswurf 
funktioniert. 



4 . 2.7 

Commutateur de presence de cassette 

L' introduction d'une cassette doit 
placer le levier en nylon sous le mi- 
croswitch. Le switch doit etre enten- 
du lorsque I'on ferme le compartiment 
h cassette. Ce n'est qu'a ce moment 
la que toutes les fonctions de defi- 
lement peuvent etre activ^es. Si le 
switch n'est pas commute, toutes les 
fonctions de defilement restent blo- 
quees. 

Seule rejection de cassette fonc- 
tionne. 



4 . 2.7 

Cassette sensing switch 

A cassette inserted into the compart- 
ment must turn the nylon lever on the 
underside of the micro-switch. 

The switching action should be heard 
when the compartment is being closed. 
The cassette functions are disabled 
unti 1 this switching action has oc- 
curred, i.e. al 1 tape deck functions 
are blocked until this switch has 
triggered. Only the EJECT function 
remains operational . 
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4.2.8 

Vorspanndetektor flir die Bandendab - 
schal tung 

Hinweis : 

Vorspanndetektor (Lichtschranke) mit 
Folie von 0,42 opt. Dichte = 37% Licht- 
durchlassigkeit einstellen. Vorderer 
Gerateteil wegen Fremdlicht abdecken. 
Isoliertes Abstimmwerkzeug benlitzen. 

Messgerate: DC- Voltmeter (hochohmig), 
Opto-Messkassette. 

Messungen : 

1. Einstellkassette einlegen. Auf Pro- 
zessorprint Trimmer R19 (resp. R1 
auf Prozessor 359-13) an den An- 
schlag rechts und von da zuriickdre- 
hen, bis das Gerat in Play-Funktion 
geht. 



2. Kontrollmessung am Vorspanndetektor 
(Lichtschranke), Anschluss links 
(grauer Draht): ca 2,5 V DC 
Wird dieser Wert nicht erreicht, so 
ist die Lichtschranke auszuwechseln. 



3. Im Anschluss an das Umschalten (auf 
Play) muss nach ca 10 bis 15 Sek. 
der Kassettenauswurf erfolgen. 



4.2.8 

D^tecteur d‘ amorce pour 1* arret de 
bande 

Remarque : 

Regler le detecteur d' amorce avec un 
film d'opacite de 0,42 = 37% de trans- 
parence. Couvrir I'avant de I'appareil 
centre la lumiere parasite. Utiliser 
un tournevis isol^. 

Appareils de mesures : DC voltmeter 
(haute imp.) Cassette opto-reference 

Mesures : 

1. Installer la cassette de reference. 
Sur le circiut processeur 1.388.359- 
11/12 tourner le trimmer R19 (resp. 
R1 du processeur 359-13) a partir de 
la butee de droite jusqu'a ce que 
I'appareil se mette en fonction de 
lecture. 

2. Mesure de controle sur le detecteur 
d'amorce (barriere lumineuse), con- 
nexion de gauche (fil gris): env. 
2,5V DC 

(si cette tension n'est pas attein- 
te, il faut changer la barriere 
lumineuse) . 

3. 10 a 15 sec. apres la commutation 
(sur play), la cassette doit etre 
ejectee. 



4.2.8 

Leader detector for tape-end sensing 



Note: 

The leader (light barrier) can be ad- 
usted through a foil with a opt. densi- 
ty of 0,42 = 37% 1 ight transmission 
rate. Cover front of unit to avoid pa- 
rasitic 1 ight. Use isolated screwdri- 
ver for aidjustement. 

Measuring instruments : DC vol tmeter 
(high imp.) Opto-Cal ibration Cassette 

Measurements: 

1 . Insert calibration cassette. Turn 
trimmer pot. R19 located on micro- 
processor board 1 .388.359-11/12 
(resp. R1 on processor 359-13) to 
the stop on the right-hand side and 
then counterclockwise until the cas- 
sette deck enters play mode. 

2. Check voltage at leader detector 

(1 ight-barrier) , left-hand terminal 
(grey wire): approx. 2.5 V DC. 

(If this voltage is not reached, 
the 1 ight-barrier should be replaced). 



3. The cassette should be ejected 
approx. 10 to 15 seconds after the 
light barrier has responded. 
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4.2.9 

Taktfrequenz Mi kroprozessor 
Hinwei’s : 

Beim Mi kroprozessor 1 .388,359 -13 kann 
die Taktfrequenz nicht nachjustiert 
werden. 

Mikrorpzessor 1 .388.359 -1 1/-12 
Taktfrequenz = 710 Hz To! . t10 Hz. 

Messpunkt ist Stift 38 des IC9 (uP) . 
Die Frequenz kann mit dem Trimmer R21 
justiert werden. 

Messgerate: Digitalzahler (Counter) 



Messung : 

Mit Digitalzahler die Frequenz messen 
und wenn nbtig mit Trimmer R21 justie- 
ren. 



4.2.9 

Frequence horloge du microprocesseur 
Remarque : 



Microprocesseur 1 .388.359- 11/12 
frequence horloge = 710 Hz +10 Hz. 

Point de mesure pin 38 de IC9 (uP). 

La frequence est ajustee avec le trim- 
mer R21 . 

Appareils de mesures : frequencemetre 
digital (compteur) 

Mesure: 

Mesurer la frequence au moyen du fre- 
quencemetre et 1 'ajuster si necessaire 
avec le trimmer R21. 



4.2.9 

Microprocessor clock frequency 
Note: 



Microprocessor 1 .388.359-11/12 
clock frequency = 710 Hz 110 Hz. 

The test point is pin 38 of IC9 (uP). 
The frequency ca be adjusted with trim- 
mer potentiometer R21 

Measuring instrument: 

Digital frequency counter 

Measuring: 

Measure frequency with digital counter, 
if necessary adjust with trimmer po- 
tentiometer R21. 



Avec le microprocesseur 1.388.359-13 The clock frequency of microprocessor 
il n'y a pas d'ajustage de la frequence 1 .388.359-13 can not be adjusted, 
horloge. 




MICROPROCESSOR PCB 
1.388.359-11/12 



MICROPROCESSOR IC9 




[ 
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4.2.10 

Bandgeschwi'ndigkeit (Capstansteuerung) 



Hinweis : 

Die richtige Bandgeschwindigkeit von 
4975 cm/sec. wird mit einer Messkas- 
sette kontrolliert (z.B. BASF fur 
Gleichlauf/WOW und Flutter Contr. mit 
3150 Hz)o Auf Wiedergabe wird die Cap- 
stansteuerung so justiert, dass die 
Frequenz des Ausgangssignal s der Mess- 
frequenz entspricht. 



Messgerate : 

Digitalzahler (Counter), Messkassette 
(mit z.B. 3150 Hz Messfrequenz) , 
eventl . Tonschwankungs-Messgerat. 



Messungen : 

1. Digitalzahler am Ausgang anschl les- 
sen (Rec/Playback Buchse Stift 3 fur 
Kanal 1 und Stift 5 flir Kanal 2). 



2. Messkassette einlegen und Wiederga- 
be der Messfrequenz von 3150 Hz. 



3. Mit dem Trimmer R90 auf der Karte 
1.388.358 (Motor and Solenoid Dri- 
ver PCB) die Geschwindigkeit des 
Capstanmotors so regulieren, dass 
der Center die Referenzfrequenz 
misst (z.B. 3150 Hz + 10 Hz). Damit 
ist die korrekte Bandgeschwindig- 
keit von 4.75 cm/sec erreicht. 

4. Auf der Remote Buchse Stift 1 mit 
Stift 10 verbinden. Das Gerat lauft 
mit 4-facher Geschwindigkeit (19 
cm/sec. flir Schnel 1 kopie) . 

5. Mit dem Trimmer R91 (ebenfalls Kar- 
te 1.388.358) die Geschwindigkeit 
des Capstanmotors so regulieren, 
dass am Ausgang ein Signal von 
4-facher Testfrequenz (12600 Hz)er- 
scheint (entspricht 19 cm/sec). 

6. Messen der Tonhbheschwankungen (WOW) 
Maximaler Wert 0,15% (gemessen nach 
DIN 45 507). 



4.2.10 

Commande du cabestan (vitesse de de- 
filement) 

Remarque : 

La vitesse exacte de defilement de 
4,75 cm/sec est contrOlee avec une 
cassette d'etalonnage (p.ex. Contr. 
vitesse/Wow et Flutter BASF avec 
3150 Hz). La commande du cabestan est 
a jus tee de man i ere a obtenir, en lec- 
ture, une frequence du signal de sor- 
tie qui correspond a la frequence 
de reference. 

Appareils de mesures : 

Frequencemetre digital (compteur), 
cassette d'etalonnage avec frequence 
de reference (p.e. de 3150 Hz), ev. ap- 
pareil de mesure du pleurage. 

Mesures : 

1. Connecter le frequencemetre digi- 
tal sur la sortie (prise Rec/Play- 
back pin 3 = canal 1, pin 5 = ca- 
nal 2) 

2. Introduire la cassette d'etalonna- 
ge et reproduire la frequence test 
de 3150 Hz. 

3. Regler la vitesse du moteur de ca- 
bestan avec le trimmer R90 sur la 
carte 1.388.358 (circuit Motor and 
Solenoid Driver pour obtenir la 
frequence de reference (3150Hz ilO 
Hz). De cette maniere la vitesse 
correcte de 4,75 cm/s est atteinte. 



4. Relier la pin 1 et la pin 10 sur 
la prise Remote. L'appareil tourne 
a la vitesse 4 fois plus vite (19 
cm/sec pour copy rapide). 

5. Regler la vitesse du moteur de ca- 
bestan avec le trimmer R91 (egale- 
ment sur la carte 1.388.358) de 
maniere a ce qu 'apparaisse 4-fois 
la frequence de reference (12600 
Hz, correspond a 19 cm/sec). 

6. Mesure du pleurage (Wow). Valeur 
maximale 0,15% (mesure d'apres 
DIN 45 507). 



4.2.10 

Tape speed (Capstan control) 



Note: 

The correct tape speed of 4.75 cm/s 
is to be checked with a calibration 
cassette (e.g. BASF for wow and flutter 
control at 3150 Hz). The capstan speed 
is adjusted in reproduce mode so that 
the frequency of the output signal 
corresponds to the calibration fre- 
quency. 

Measuring instruments: 

Digital frequency counter, calibration 
cassette (with 3150 Hz reference fre- 
quency). Optionally wow-and-fl utter 
meter. 

Measurements: 



1 . Connect frequency counter to output 
(Rec/Playback socket pin 3 = channel 
1 , pin 5 = channel 2). 



2. Insert calibration cassette and 
reproduce reference frequency. 



3. Adjust capstan motor speed with 
trimmer potentiometer R90 on motor 
and solenoid driver board 1.388. 

358 in such a manner that the 
counter registers the test frequen- 
cy (1350 t 10Hz). At this setting 
the correct tape speed of 4,75 cm/ 
sec is reached. 

4. Interconnect pin 1 with pin 10 of 
the remote socket. The tape trans- 
port operates at quadruple speed 
(19 cm/sec for fast copy). 

5. With trimmer potentiometer R91 
(also on PCB 1.388.358) adjust 
the output signal has a frequency 
of 4 times the test frequency 
(12600 Hz) correspond to 19 cm/sec. 



6. Measure wow and flutter {s 0.15% 
measured according to DIN 45 507). 
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4.2.11 4.2.11 4.2.11 

Abtastung der Wickelmotoren Lecture des encodeurs des moteurs de Scanning of spooling motors 

bobinage 

Hinweis : Remarque : Note: 

Mit den Reflexions! ichtschranken und La vitesse des deux moteurs de bobi- The speed of the two spooling motors 

den Stroboskopringen der Wickelteller nage est surveillee au moyen de la is monitored with the aid of reflec- 

wird die Drehzahl der beiden Wickelmo- barriere et des anneaux stroboscopi- tion light barriers and the strobos- 

toren uberwacht. Die Lage der Licht- ques. La position de la barriere lu- cope ring of the spindles » The position 

schranken beeinflusst die Form des Aus- mineuse influence la forme du signal of the light barrier influences the 

gangssignal s. Die Einstellung erfolgt de sortie. Le positionnement se fait shape of the output signal. Adjust- 

bei schnellem Vor- Oder Rlicklauf. en avance ou retour rapide. ments are made during fast forward or 

rewind operations. 

Messgerate: Oszilloscope, ev. AC-Volt- Appareils de mesures: Oscil loscope,ev. Measuring instruments: 

meter. voltmetre AC. Oscilloscope, possibly AC voltmeter 

Messungen: Mesures : Measurements : 

1. Reinigen der Stroboskopringe. Kon- 1. Nettoyage des anneaux stroboscopi- 1. Clean stroboscope rings. Check 

trolle, dass keine Segmente verbo- ques. Verification qu'aucun segment that none of the segments is bent 

gen sind und dass sie alle plan am n'est plie et qu'ils soient tous and that all of them rest flush 

Wickelteller anliegen. bien a plat sur le plateau de bo- against the spindle. 

binage. 

2. Justieren der Lichtschranken in der 2. Ajuster la barriere lumineuse de 2. Adjust light barriers so that their 

Art, dass ihre Mittelachse auf das telle facon que son axe median center lines point to the center 

Zentrum der Wickelteller zeigt. Der pointe sur le centre de I'axe. La of the flange. The distance bet- 

Abstand von der vorderen Kante der distance de 1 'arrete avant de la ween the front edge of the light 

Lichtschranke zum Stroboskopring barriere lumineuse a 1 'anneau stro- barrier and the stroboscope ring 

soil 3,5 ... 5 mm betragen. boscopique doit §tre d'env. 3,5 should measure approx. 3.5-5 mm. 

a 5 mm. 

3. Oszilloscope an Testpunkt A an- 3. Brancher I'oscil loscope au point 3. Connect oscilloscope to test point 

schliessen (auf Tape Transport Con- de mesure A (sur circuit de defi- A (on tape deck board 1.388.240, 

trol PCB 1.388.240 Stift 8). lement 1.388.240, connecteur bro- connector pin 8). 

che 8) 

4. Mit Trimmer R5 das Rechtecksignal 4. Ajuster le signal carre au moyen 4. Adjust signal with trimmer poten- 

so einstellen, dass min. eine Span- du trimmer R5 pour atteindre une tiometer R5 so that the voltage 

nung von 4 Volt SS erreicht wird tension d'au moins 4 Volts Crete a measures at least 4 Vpp (right- 

(rechte Schranke). crete (barriere droite) hand light barrier). 

5. Oszilloscope an Tespunkt B an- 5. Brancher 1 'oscilloscope au point 5. Connect oscilloscope to test point 

schliessen (Stift 7). de mesure B (broche 7) B (pin 7). 



6. Mit Trimmer R6 (linke Schranke) ' 6. Effectuer le meme reglage qu'avec 6. Adjust left-hand light barrier with 

gleiche Einstellung wie mit Trimmer le trimmer R5 avec le trimmer R6 trimmer potentiometer R6 in the 

R5. (barriere gauche) same manner as with R5. 
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4.3 

Audioteil 


4.3 

Partie audio 


4.3 

Audio section 


4.3.1 

Hbheneinstel lung des Tonkopfes (Band- 
fuhrung) 


4.3.1 

Reglage de la hauteur de tete 


4.3.1 

Adjusting the height of the soundhead 
(tape guidance) 


4.3.2 

Aufnahme- und Laufwerk-Kontrol 1 en 


4.3.2 

Control es d'enregistrement et de 
defilement 


4.3.2 

Checking the recording and tape deck 
functions 


4.3.3 

Einstellen des Azimuts (Tonkopf-Quer- 
neigung) 


4.3.3 

Azimutage de la tete (equerrage de 
la tete audio) 


4.3.3 

Azimuth alignment 


4.3.4 

Einstellen der Wiedergabepegel 


4.3.4 

Calibrage du niveau de lecture 


4.3.4 

Adjustment of the reproduce levels 


4.3.5 

Kontrol le des Wiedergabefrequenzganges 


4.3.5 

Controle de la courbe de reponse en 
lecture 


4.3.5 

Checking the play back frequency res- 
ponse 


4.3.6 

Einstellen des Pegelautomaten 


4.3.6 

Calibrage du regulateur automatique 
de niveau 


4.3.6 

Adjusting the limiter 


4.3.7 

Aufnahmefrequenzgang , Vormagneti sie- 
rung 


4.3.7 

Courbe de reponse d'enregistrement, 
premagnetisation 


4.3.7 

Record frequency response, tape bias 


4.3.8 

Klirrfaktor 


4.3.8 

Dis tors ion 


4.3.8 

Distortion 


4.3.9 

Einstellen der Aufnahmepegel 


4.3.9 

Calibrage du niveau d'enregistrement 


4.3.9 

Adjusting the recording level 


4.3.10 

Fremd- und Gerauschspannungskontrol le 


4.3.10 

Control es du bruit de fond lineaire 
et pondere 


4.3.10 

Checking the weighted and unweighted 
signal -to-noise ratio 


4.3.11 

Lbschdampfung 


4.3.11 

Niveau residuel d'effacement 


4.3.11 
Erase ratio 


4.3.12 

Uebersprechen 


4.3.12 

Diaphonie 


4.3.12 

Crosstalk 


4.3.13 

Einstellen des Suchlaufs 


4.3.13 

Reglage de la recherche automatique 


4.3.13 

Adjusting the search function 


4.3.14 

AV-Kontrol le 


4.3.14 

Control es AV 


4.3.14 
AV check 
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4.3.1 

Hbheneinstel lung des Tonkopfes 
(Bandfuhrung ) 

Hinweis : 

Es sind zwei Einstellungen vorzunehmen: 

a) Hbheneinstellung des Tonkopfes 
(Ausrichten des Tonkopfes innerhalb 
der BandfLihrung) 

b) Hbheneinstellung der Kopfbuhne 



Einstel 1 -Lehren : 

Lehre fur Hbheneinstellung des Tonkop- 
fes: 1.388.276 

Lehre flir Hbheneinstellung der Kopf- 
blihne: 1.388.275 (Kassetten-Attrappe) 



Distanzscheiben: 

Dicke 0,1 mm = 71 206 
Dicke 0,2 mm = 71 207 



4.3.1 

Reglage de la hauteur de defilement 
(guidage de la bande ) 

Remarque : 

Deux reglages doivent etre entrepris: 

a) Reglage en hauteur de la tete au- 
dio combi (decalage de la tete au- 
dio selon le defilement). 

b) Reglage en hauteur de la platine 
de tetes. 

Gabarits de reglage : 

Gabarit de reglage en hauteur de la 
tete audio: 1 .388.276 

Gabarit de reglage en hauteur de la 
platine de tetes: 1.388.275 (casset- 
te attrape) 

Rondel les d 'ecartement: 
epaisseur 0,1 mm = 71206 
epaisseur 0,2 mm = 71207 



4.3.1 

Adjusting the height of the sound- 
head (tape guidance) 

Note: 



Two adjustments are to be performed: 

a) Adjusting the height of the sound- 
head (head alignment within the 
tape guidance) 

b) Adjusting the height of the 
movable headblock assembly 

Gauges: 

Gauge for adjusting the height of 

the soundhead: 1.388.276 

Gauge for adjusting the height of 

the movable headblock assembly 

1.388.275 (dummy cassette). 

Spacers: thickness 0.1 mm = 71 206 
thickness 0.2 mm = 71 207 




ERASE HEAD 1.388.276 TAPE GUIDE HEAD 

GAUGE FOR ADJUSTING 
THE HIGHT OF THE SOUNDHEAD 



HEADBLOCK ASSEMBLY 



SOUND HEAD 



Einstellungen : 

1 . Ruckzugfeder des Schl ittens und die- 
jenige der Andruckrolle einseitig 
aushangen 

2. Lehre 1 .388.275 (Kassetten-Attrappe) 
einlegen 



Reglages : 

1 . Decrocher a une extremity le res- 
sort de rappel du chariot et celui 
du galet presseur 

2. Installer le gabarit 1.388.275 
(cassette attrape) 



Adjustments: 

1 . Unhook one end of carriage re- 
storing spring and of pinch roller 
spring. 

2. Insert gauge 1 .388.275 (dummy 
cassette). 








3. Schl itten mit Kopfblihne vorsichtig 3. Deplacer avec precaution le cha- 3. Careful ly push movable headblock 
gegen die Kassetten-Attrappe schie- riot avec la platine de tetes con- assembly against dummy cassette 

ben und kontrol 1 ieren, ob sie in tre la cassette attrape pour veri- and check whether it enters the 

die Bandflihrungen des Lbschkopfes fier qu'elle penetre bien dans le tape guides of the erase head and 

und des Bandfuhrungskopfes hinein guide de bande de la tete d'effa- of the tape guide head. (Caution: 

geht. Vorsicht : Bandfuhrungskopf ist cement et la tete guide de bande. the tape guide head is made of 

aus keramischem Material hergestellt (Attention: la tete guide bande ceramics and therefore is brittle 

und deshalb sprbde und zerbrechl ich. est construite en matiere cerami- and fragile) . 

que ce qui la rend dure et cas- 
sante) 



4. Hbhenkorrektur durch unterlegen von 4. Corriger la hauteur en intercalant 4. Correct height by placing spacers 
Distanzscheiben unter die Kopfblihne sous la platine de tetes des ron- under the headblock assembly at 

bei den beiden Befestigungsschrauben. delles d'ecartement pres des vis the two mounting screws. 

de fixation. 




SOUNDHEAD 



ERASE HEAD 



•TAPE GUIDE HEAD 



1.388.275 (DUMMY CASSETTE) 
GAUGE FOR ADJUSTING THE 
HIGHT OF THE MOVABLE 
HEADBLOCK ASSEMBLY 



PLACING SPACERS- 



PLACING SPACERS 



SETSCREW M2 



SETSCREWS M2 
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5. Bei demon tierter Kopfblihne mit Leh- 
re 1 .388.276 kontrol 1 ieren , ob der 
Tonkopf mit dem Lbschkopf und dem 
Bandflihrungskopf in einer Linie lie- 
gen. Korrektur durch Ibsen der bei- 
den Feststel Imuttern und d rehen der 
Madenschrauben M2, die sich unter- 
halb der Kopfbefestigung befinden. 
(Die Verschraubung ist mit Loctite 
gesichert. Zerstbren des Loctite mit 
heissem Lbtkolben durch warmen bis 
leichte Rauchentwicklung entsteht) . 



6. Nach erfolgter Hbheneinstellung 
der Kopfblihne (Montage mit eventl . 
unterlegten Distanzscheiben) erneu- 
tes vorsichtiges Andrucken der Kopf- 
buhne gegen die Kassetten-Attrappe 
und kontrol 1 ieren , ob Ton-, Lbsch- 
und Bandflihrungskopf bundig an der 
Lehre anl iegen. Korrektur durch Ib- 
sen der Befestigungsschrauben . 



7. Die beiden ausgehangten Federn wie- 
der einhangen und die Befestigungs- 
schrauben mit Lack sichern. 

Bemerkung : 

Die Hbheneinstellung des Tonkopfes ist 
vor allem dann notwendig, wenn der Ton 
kopf ausgewechsel t werden muss. Bei 
Routinekontrol len wird sich diese Ein- 
stellung meistens erubrigen. 



5. Verifier au moyen du gabarit 1 .388. 
276, la platine de tetes demontee, 
si la tete audio se trouve en 1 i- 
gne avec la tete d'effacement et 

la tete guide bande. Corriger en 
desserrant les deux ecrous de blo- 
cage et en tournant les deux vis 
sans tete M2 qui se trouvent sous 
la fixation de tetes. (Les vis 
sont assurees avec de la Loctite. 
Defaire la Loctite a la chaleur 
d'un fer a souder et faire chauf- 
fer jusqu'a 1 'apparition d'un peu 
de fumee) 

6. Apres un reglage correct de la hau- 
teur de la platine de tetes (mon- 
tage eventuel de rondel les d'ecar- 
tement) appuyer a nouveau avec 
soin la platine de tetes centre la 
cassette attrape et verifier que 

la tete audio, d'effacement et gui- 
de bande touchent exactement le ga- 
barit. Corriger en devissant les 
vis de fixation. 

7. Raccrocher a nouveau les deux res- 
sorts decroches et assurer les vis 
de fixation avec de la laque. 

Nota : 

Le reglage en hauteur de la tete audio 
doit etre effectue avant tout lors du 
remplacement de celle-ci. Lors de con- 
trol es de routine, ce reglage sera la 
plupart du temps superflu. 



5. With the headblock assembly re- 
moved use gauge 1 .388.276 to check 
whether the soundhead is on a 
straight line with the erase head 
and the tape guide head. Correct 
by loosening the lock nuts and by 
turning the setscrew M2 located 
on the underside of the head moun- 
ting. (This screw is secured with 
Loctite. Destroy Loctite bond by 
heating it with a hot soldering 
gun until smoke develops. ) 



6. After adjusting the height of the 
headblock assembly (by incl uding 
spacers as required) again care- 
fully press headblock assembly 
against dummy cassette and check 
whether soundhead, erase head and 
tape guide head rest flush against 
the gauge. Correct by loosening the 
mounting screws. 

7. Refasten both unhooked springs and 
secure mounting screws with alkyd 
resin (glyptal). 

Note: 

Adjusting the height of the soundhead 
is generally necessary if the sound- 
head needs to be replaced. In routine 
checks this adjustment is not usually 
required. 
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4.3.2 

Aufnahme- und Laufwerkkontrollen 



Hinweis : 

Mit einem isol ierten Schulergerat 884 
kbnnen diese Kontrollen nicht durchge- 
flihrt werden. Das Interface, losgelbst 
vom BUS-System der Sprachlehranlage, 
funktioniert nicht. Deshalb ist die 
Buchseneinheit 1 .388.309 anstelle des 
Interface einzustecken. 



Fur AV-Gerate siehe Kapitel 4.3.14) 



A. AV-Gerate und Lehrergerate 884 



Kontrollen : 

1. Mit einer auf beiden Kanalen be- 
spielten Kassette die Lautstarke- 
regler auf Knackgerausche Oder Un- 
terbruch kontrol 1 ieren. 



2. Kontrol! ieren, ob Potentiometer Ka- 
nal 1 nicht mit demjenigen des Ka- 
nals 2 vertauscht ist. 

3. Mit Leerkassette kontrol! ieren, ob 
bei Aufnahme auf Kanal 1 tatsach- 
lich Kanal 1 bespielt wird (AV- 
Schalter und Kanal vorwahlschal ter 
CH1 nach oben). 



4. Kontrol 1 ieren, ob bei Aufnahme auf 
Kanal 2 tatsachlich Kanal 2 bespielt 
wurde (AV-Schalter nach unten, Ka- 
nal vorwahl schal ter CH2 nach oben) . 



5. Beide Sprechgarniturbuchsen auf 
Frontplatte auf Wackel kontakte Oder 
auf Unterbruch kontrol 1 ieren. 



6. Kontrol le al ler Laufwerkfunktionen. 



Bo SchLilergerate 884 
Vorbereitungen : 

- Interface entfernen ( 4 Befestigungs- 
Schrauben Ibsen) 

- Buchseneinheit 1 .388.309 einsetzen 

- Auf Remote-Buchse Stift 9 (Aufnahme- 
vorwahl CHI ) mit Stift 10 (Masse) 
verbinden. 



4.3.2 

Control es d 'enregistrement et de de- 
filement 



Remarque : 

Ces control es ne peuvent etre effec- 
tues avec un appareil d 'el eve 884 
isole. L' interface ne fonctionne plus 
lorsqu'il est deconnecte du bus sys- 
teme de 1' installation de cours de 
langues. Pour cette raison il faut 
connecter 1 'unite de prises 1.388.309 
a la place de 1 'interface. 

Pour les appareils AV, voir remarque 
et chapitre 4.3.14 (control AV) 

A. Appareil AV et appareil d'ensei- 
gnant 884 

Control es : 

1. Avec une cassette enregistree sur 
les deux pistes, verifier que les 
potentiometres de niveau ne presen- 
tent pas d' interruptions du son ni 
de crachottements en les tournant. 

2. Verifier que le potentiometre du 
canal 1 n'est pas interverti avec 
celui du canal 2. 

3. Contrbler au moyen d'une cassette 
vierge, si un enregistrement ef- 
fectue sur le canal 1 est bien re- 
produit sur le canal 1 (commuta- 
teur AV et preselecteur CH 1 en 
haut) 

4. Control er si un enregistrement ef- 
fectue sur le canal 2 est bien re- 
produit sur le canal 2 (commuta- 
teur AV en bas, preselecteur CH 2 
en haut) 

5. Verifier les deux prises pour ecou- 
teur sur la plaque frontale, qu'el- 
les ne presentent ni contacts in- 
termittents, ni coupures) 

6. Contrbler toutes les fonctions de 
defilement 

B. Appareil d 'el eve 884 
Preparation : 

- Oter I'interface (devisser les 4 
vis de fixation) 

- Brancher 1 'unite de prises 1.388.309 

- Relier pin 9 (preselection d 'enre- 
gistrement CH 1) et pin 10 (GND) 
sur la prise Remote. 



4.3.2 

Checking the recording and tape deck 
functions 

Note: 

These checks cannot be performed with 
an isolated 884 student recorder. The 
interface does not function when dis- 
connected from the bus system of the 
language trainer. For this reason the 
interface must be replaced by socket 
unit 1.388.309. 



For AV-Version see 4.3.14 



A. AV units and 884 instructor's unit 



Checks: 

1 . Check for cl icking noise or inter- 
ruptions in the volume control by 
playing a cassette on which both 
sides are recorded. 



2. Check whether potentiometer for 
channel 1 is interchanged with 
the one for channel 2. 

3. Insert a blank cassette and check 
whether channel 1 is actually be- 
ing recorded when the record 
settings correspond to channel 1 
(AV switch and preselector CHI 

in upper position). 

4. Check whether channel 2 is actu- 
ally being recorded when the re- 
cord settings correspond to channel 
2 (AV switch down , record preselec- 
tor CH2 in upper position). 

5. Check both headphones sockets on 
front panel for loose contacts or 
interruptions. 



6. Check al 1 tape deck functions 



B. 884 Student recorder 
Preparatory steps: 

- Remove interface (unfasten 4 moun- 
ting screws) . 

- Instal 1 socket unit 1 .388.309 

- On remote socket connect pin 9 (re- 
cord preselection CHI ) with pin 10 
(GND). 





REMOTE 
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Checks: 



Controles 



Kontrollen: 



1 . Auf Stift 1 der Rec/Playback-Buchse 1 . Fournir un signal (p.ex. 1000 Hz, 1. Feed in a signal (e.g. 1000 Hz, 
(Eingang CHI ) ein Signal geben (z.B. niveau 0,775V) a la pin 1 de la level 0.775 V) at Rec/Playback 

500 Hz, Pegel 0,775 V) prise Rec/Playback (entree canal 1) socket Pini (input CHI ). 



2. Gerat auf Aufnahme: Spur 1 wird be- 2. Mettre 1 'appareil en enregistre- 2. Start tape deck in record mode: 
spielt. ment: la piste 1 est enregistree. track 1 is being recorded. 



3. Auf Wiedergabe kontrol 1 ieren , ob 3. Verifier en lecture si effective- 3. Switch to playback and check 

tatsachl ich Spur 1 (und nicht Spur ment la piste 1 a ete enregistree whether track 1 (and not track 2) 

2) bespielt wurde. Kontrol le an Po- (et non la piste 2). Control e avec was recorded. Check at potentio- 

tentiometer Vol.1 le potentiometre Vol . 1 meter Vol . 1 . 

4. Alle Laufwerkfuntionen kontrol 1 ieren 4. Verifier toutes les fonctions de 4. Check all tape deck functions. 

defilement 



5. Buchseneinhei t wieder durch Inter- 5. Remettre 1 ' interface a nouveau a 5 . Repl ace socket uni t with inter- 
face ersetzen. la place de I'unite de prises. face. 



Spur 2 kann nicht bespielt werden, da La piste 2 ne peut etre enregistree 
die Kanal vorwahl ohne Schal terprint du fait que la preselection d'enre- 
1 .388.352 nicht beeinflusst werden kann gistrement ne peut etre influencee 
(an Remote Buchse nicht angeschlossen) . en 1 'absence du circuit de commuta- 
Aufnahmevorwahl fur CH2 an Stift 31 der teurs 1.388.352 (n'est pas presente 
40-pol . CIS-Buchse (gegen Masse). sur la prise Remote). Si necessaire, 

la pin 31 de la prise d'interface J10 
pourrait etre reliee a la masse (pre- 
selection d'enregistrement canal 2) 



Track 2 cannot be recorded since the 
channel preselection cannot be in- 
fluenced without switch PCB 1 .388. 

352 (not connected with remote socket). 
Pin 31 of the interface socket J10 
could be connected to ground (record 
preselection CH2). 



VOLUME CONTROL 



CANNEL1 



CHANNEL2 



REC-PLAYBACK 



AV SWITCH 



RECORD PRESELECTOR 



HEADPHONES SOCKET - 



HEADPHONES SOCKET- 
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4.3.3 4.3.3 4.3.3 

Einstel len des Azimuts (Tonkopf Quer- Azimutage de la tete (equerrage de la Azimuth alignment 

neigung) tete audio) 

Hinweis : Remarque : Note: 

Das Azimut ist der abweichende Winkel L'azimut est Tangle forme entre Ten- The azimuth is the lateral tilt, i.e^ 

zur Senkrechten und bezeichnet somit trefer et la verticale, il represente the angle by which the soundhead is 

die Querneigung des Tonkopfes. ainsi Tequerrage transversal de la banked off the perpendicular axis. 

tete. 

Vorbereitung : Preparation : Preparatory steps: 

a) Der Tonkopf und alle an der Bandfuh- a) en premier lieu la tete et toutes a) Celan and demagnetize soundhead and 
rung beteiligten Teile sind zu rei- les pieces participant au guidage all tape guidance elements, 

nigen und zu entmagnetisieren. de bande doivent etre nettoyees et 

demagnetisees. 

b) egaler les niveaux de sortie du ca- b) Adjust output of channels 1 and 2 
nal 1 et du canal 2 (avec trimmer to identical levels (on reproduce 

R31 /canal 1 sur circuit de lec- amplifier 1.388.113 with trimmer 

ture 1.388.113 et trimmer R11 / ca- potentiometer R31 / channel 1 and 

nal 2 avec le signal 315 Hz de la trimmer potentiometer R11 / channel 

cassette d'etalonnage) . 2 using the 315 Hz section of the 

calibration cassette). 

Messgerate: Appareils de mesure: Measuring instruments: 

NF-Mil 1 ivol tmeter, Oszil loscope, Mess- Mil 1 ivol tmetre BF, oscilloscope, bande AF >i^Tl ivol tmeter, oscil loscope, cali- 

band z.B. BASF nach DIN 45513,6 d'etalonnage p. ex. BASF selon DIN bration tape e.g. BASF reference tape 

45513,6 for DIN 45513, 6. 

Messungen : Mesures : Measurements : 

1. Mil 1 ivol tmeter am Ausgang anschlies- 1. Brancher le mill ivol tmetre a la 1. Connect mill ivol tmeter to output 

sen (Rec/Playback Buchse Stift 3 = sortie (prise Rec/Playback pin 3 = (Rec/Playback socket, pin 3 = 

Kanal 1, Stift 5 = Kanal 2) canal 1, pin 5 = canal 2) channel 1, pin 5 = channel 2). 

2. Messkassette einlegen und 10 kHz-Ab- 2. Introduire la cassette d'etalonna- 2. Insert calibration cassette and 

schnitt abspielen (auf Play) ge et reproduire le troncon de ban- play 10 kHz reference section. 

de de 10 kHz (en lecture) 

3. Au moyen de la rondelle d'azimuta- 3. With azimuth alignment screw (to 
ge (a droite de la tete audio), the right of soundhead) adjust for 

chercher a obtenir le niveau de maximum output level in both 

sortie le plus eleve possible. (II channels (not necessarily identical 

n'est pas necessai remen t identique values for both channels), 

sur les deux canaux). 



3. Mit der Azimuteinstel 1 schraube 

(rechts vom Tonkopf) auf beiden Ka- 
nalen grdsstmdgl iche Ausgangspegel 
einstellen (nicht unbedingt fur bei- 
de Kanale gleiche Werte). 



b) gleiche Ausgangspegel flir Kanal 1 
und Kanal 2 einstellen (auf Wieder- 
gabeverstarker 1.388.113 mit Trim- 
mer R31 / Kanal 1 und Trimmer R11 / 
Kanal 2 mit 315 Hz-Abschnitt der 
Messkassette. 




AF-MILLIVOLTMETER 



REC-PLAYBACK 



OSCILLOSCOPE 



REPRODUCE 

AMPLIFIER 

1.388.113 



AZIMUTH 

ALIGNMENT SCREW 



SOUNDHEAD 
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4. Event! . auf Oszilloscope Lissajous- 
Figur darstellen, indem Kanal 1 auf 
den X-Eingang und Kanal 2 auf den 
Y-Eingang gebracht werden (X-Y Be- 
trieb) . Bei gleicher Phasenlage bil - 
den die bei den Kanal -Pegel einen 
Kreis. . 



4. Former eventuellement des figures 
de Lissajous sur 1 'oscilloscope en 
branchant le canal 1 sur 1 'entree 
X et le canal 2 sur 1 'entree Y 
(fonctionnement en X-Y). Lorsque 
la phase est identique sur les 
deux canaux, les deux niveaux tor- 
ment un cercle. 



4. If necessary display Lissajoux 
figures on oscilloscope by con- 
necting channel 1 to the X-input 
and channel 2 to the Y-input (X-Y 
mode) . If the phase position is 
identical , the channel levels form 
a circle. 



4.3.4 

Einstellen gleicher Wiedergabepegel 



Hinweis : 

Es mussen die Ausgangspegel beider Ka- 
nale auf gleichen Wert gebracht werden 
(Bei Geraten der Sprachlehranlage 884 
wird das Interface durch die Buchsen- 
einheit 1.388.309 ersetzt). 



Messgerate : 

NF-Mil 1 i voltmeter, Messkassette z.B. 
BASF nach DIN 45513/6 



Messungen : 

1. Mill i voltmeter am Ausgang anschl les- 
sen (Rec/Playback Buchse Stift 3 = 
Kanal 1, Stift 5 = Kanal 2) 

2. Bandabschnitt 315 Hz der Messkasset- 
te abspielen (Pegel tonteil ) 

3. Auf Wiedergabeverstarker 1.388.113 
die Ausgangspegel auf den Wert von 
0,775 V = 0 dBm abstimmen und zwar: 

mit Trimmer R31 fur Kanal 1 
mit Trimmer R11 fur Kanal 2 



4.3.4 

Calibrage du niveau de lecture 



Remarque : 

Les niveaux de sortie des deux canaux 
doivent etre amends a la meme valeur. 
(Les appareils utilises dans 1 'instal- 
lation de cours de langues 884 voient 
leur interface remplaces par 1 'unite 
de prises 1.388.309) 

Appareils de mesure : 

Mill ivoltmetre BF, cassette d'etalon- 
nage, p.ex. BASF selon DIN 45513,6 



Mesures : 

1. Brancher le mil 1 i vol tmetre a la 
sortie (prise Rec/Playback, pin 3 
= canal 1 , pin 5 = canal 2) 

2. Lire le trongon de bande 315 Hz de 
la bande d'etalonnage(niveau de ref . ) 

3. Calibrer les niveaux de sortie sur 
le circuit de lecture a 0,775 Volt 
= 0 dB a savoir: 

avec trimmer R31 pour le canal 1 
et le trimmer R11 pour le canal 2 



4.3.4 

Adjusting for identical reproduce 
levels 

Note: 

The output levels of both channels 
must be adjusted for identical levels. 
(For versions used in the language 
trainer 884, the interface is to be 
replaced by socket unit 1 .388.309) . 



Measuring instruments: 

AF mi 1 1 i vol tmeter , calibration cas- 
sette, e.g. BASF according to DIN 
45513/6. 

Measurements: 

1. Connect mi 1 1 ivol tmeter to output 
(Rec/Playback socket, pin 3 = 
channel 1, pin 5 = channel 2). 

2. Play 315 Hz reference section of 
cal ibration cassette. (Ref .Level ) 

3. Adjust output levels on reproduce 
amplifier 1.388.113 to 0.775 V = 

0 dBm with the aid of trimmer 

potentiometer R31 for channel 1, 
trimmer potentiometer R11 for 
channel 2. 
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4.3.5 

Kontrol 1e des Wiedergabefrequenzganges 



Hinweis: 

Die Frequenzgangmessungen auf Wieder- 
gabe ist als Kontrol le zu betrachten. 
Auf dem Wiedergabeverstarker 1.388.113 
ist keine Frequenzgangkorrektur mbg- 
lich. Bei stark abweichenden Werten, 
voral lenigWenn sie auch bei der Messung 
4.3.7 (Aufnahmefrequenzgang) auftreten, 
ist der Tonkopf auszuwechseln. 



Messgerate : 

AC-Mil 1 ivol tmeter, Messkassette z.B. 

BASF nach DIN 45513/6 

Messungen : 

1. An der Rec/Playback Buchse Stift 3 
(Kanal 1) und Stift 5 (Kanal 2) Mil- 
1 ivol tmeter anschl lessen und Mess- 
kassette einlegen. 

2. Auf Play Bandabschni tt mit Referenz- 
pegel (315 Hz) abspielen und den am 
Ausgang gemessenen Wert als 0 dB- 
Bezugspunkt betrachten. 



3. Bandabschnitt mit den Frequenzen von 
63 Hz bis 10 Khz abspielen und die 
gemessenen Werte mit dem Wert der 
Bezugsfrequenz vergleichen. Die Ab- 
weichungen dlirfen nicht mehr als 
+2/-3 dB betragen. 



4.3.5 

Control e de la courbe de reponse de 
lecture 

Remarque : 

La mesure de la courbe de reponse en 
lecture doit etre consideree comme un 
control e. Aucune correction de repon- 
se en frequence n'est possible sur le 
circuit de lecture 1.388.113. Lorsque 
les valeurs lues different fortement, 
surtout si elles sont egalement cons- 
tatees Tors de la mesure 4.3.7 (courbe 
de reponse d 'enregistrement) , il faut 
changer la tete audio. 

Appareils de mesure : 

Mill ivol tmetre BF, cassette d'etalon- 
nage, p.ex. BASF selon DIN 45513/6 

Mesures : 

1. Brancher le mill ivol tmetre a la 
prise Rec/Playback pin 3 (canal 1) 
et pin 5 (canal 2) et introduire 
la cassette d'etalonnage 

2. Lire le troncon de bande avec le 
niveau de reference (315 Hz) et 
considerer la valeur mesuree a la 
sortie comme point de reference 

0 dB 

3. Lire les tronqons de bande avec 
les frequences de 63 Hz a 10 kHz 
et comparer les valeurs mesurees 
avec la valeur de la frequence de 
reference. Les variations ne doi- 
vent pas etre superieures a 

+2 / -3 dB 



4.3.5 

Checking the frequency response 



Note: 

The frequency response is measured for 
checking purposes. No correction can 
be made on reproduce amplifier 1.388. 
313. If the measured values differ 
considerably and such deviations also 
occur in the measurement specified in 4. 
3.7, the soundhead should be replaced. 



Measuring instruments: 

AF mi 1 1 ivol tmeter, cal i bration cassette 

e.g. BASF according to DIN 45513/6. 

Measurements : 

1. Connect mil li voltmeter to Rec/Play- 
back socket pin 3 (channel 1) and 
pin 5 (channel 2) and insert cali- 
bration cassette. 

2. Play 315 Hz reference level section. 
The value measured at the output is 
the 0 dB reference level. 



3. Play tape section containing the 
63 Hz to 10 kHz reference frequen- 
cies and compare the measured 
values with the 0 dB reference 
level. The deviations should not 
exceed +2/-3 dB. 





dTPEEIMJ r^ox 



D88 



SECTION 4/38 



4.3.6 

Elnstel len des Pegelautomaten 



Hinweis : 

Parallel zum Aufnahmeverstarker liegt 
ein Pegelautomats dessen Einsatzpunkt 
eine definierte Einstellung hat. Der 
Ausgangspegel wird begrenzt, sobald 
das Eingangssignal den Wert von 13 mV 
Liberschreitet. 



Messgerate : 

NF-Generators NF-Vol tmeter, eventl . Os- 

zilloscope 

Messungen : 

1. In Stop-Funktion auf den Eingang 
(Rec/Playback Buchse Stift 1 = Ka- 
nal 1, Stift 4 = Kanal 2) ein Sig- 
nal von 500 Hz und 13 mV Spannung 
geben. 

2. Auf Aufnahmeverstarker 1.388.161 am 
Schleifer des Trimmer R4 ein NF- 
Vol tmeter Oder Oszilloscope an- 
schl lessen (vorsichtig mit der Mess- 
sonde den Schleifer berlihren). 



3. Trimmer R6 (Vorspannung flir den FET) 
erst nach rechts bis zum Anschlag 
drehen (Uhrzeigersinn) . . 



4. Am NF-Vol tmeter ergibt sich eine 
Spannung von ca 150 mV. Diese ange- 
zeigte Spannung dient als Referenz 
(Wert nicht kritisch). 

5. Trimmer R6 im Gegenuhrzeigersinn 
(langsam) zurlickdrehen bis zum Ein- 
satzpunkt der Regelung. Diesen Ein- 
satzpunkt so einstellen, dass die 
gemessene Spannung urn 1 dB absinkt. 



4.3.6 

Calibrage du regulateur automatique 
de niveau 

Remarque : 

En parallele avec 1 'ampi ificateur 
d'enregistrement se trouve un regula- 
teur automatique dont le seuil de tra- 
vail a un reglage defini. Le niveau 
de sortie est limite des que le si- 
gnal d 'entree depasse la valeur de 
13 mV. 

Appareils de mesure : 

Generateur BF, voltmetre BF, event, 
oscil loscope 

Mesures : 

1. L'appareil etant en stop, fournir 
un signal a 500 Hz et une tension 
de 13 mV a 1' entree (prise Rec/ 
Playback pin 1 = canal 1, pin 4 = 
canal 2) 

2. Brancher un voltmetre BF ou 1 'oscil- 
loscope sur le curseur du trimmer 

R4 sur 1 'ampl ificateur d'enregis- 
trement 1.388.161 (connecter avec 
soin la sonde de mesure sur le 
curseur) 

3. Tourner d'abord le trimmer R6 (ten- 
sion de polarisation du FET) jus- 
qu'en butee a droite (sens des ai- 
guilles d'une montre) 

4. Le voltmetre BF indique une tension 
d'env. 150 mV. La valeur indiquee 
sert de reference (la valeur n'est 
pas critique). 

5. Revenir lentement avec le trimmer 
R6 dans le sens contraire des ai- 
guilles d'une montre jusqu'au seuil 
de travail du regulateur. Ajuster 
ce seuil de travail pour que la 
tension mesuree baisse d'env. 1 dB. 



4.3.6 

Adjusting the limiter 



Note: 

The limiter operates in parallel with 
the record amplifier. Its attach point 
has a speci fic setting. It 1 imits the 
output level as soon as the input 
signal exceeds 13 mV. 



Measuring instruments: 

AF generator, AF voltmeter, oscillos- 
cope (as required). 

Measurements: 

1. In STOP mode feed a 500 Hz/13 mV 
signal into the input (Rec/Play- 
back socket pin 1 = channel 1, 
pin 4 = channel 2). 



2. Connect an AF voltmeter or oscil- 
loscope to wiper of trimmer poten- 
tiometer R4 on record amplifier 
1.388.161 (careful when touching 
wiper with probe). 



3. Turn trimmer potentiometer R6 
(bias voltage for FET) first to 
clockwise stop position. 



4. A reading of approx. 150 mV should 
be obtained at the AF voltmeter. 
The reading serves as reference 
(val ue not critical ) . 

5. Slowly rotate trimmer potentio- 
meter R6 counterclockwise until 
the attack point of limiter is 
reached. Adjust this attack set- 
ting so that the measured voltage 
drops by 1 dB. 

6. Adjust trimmer for channel 2 in 
the same manner. Measure at wiper 
of trimmer potentiometer R1 and 
adjust with trimmer potentiometer 
R3. 



6. Regeleinsatz auf Kanal 2 auf gleiche 
Weise wie Kanal 1 einstel len. Mess- 
punkt am Schleifer des Trimmers R1 . 
Mit Trimmer R3 Regeleinsatz einstel - 
len. 



6. Effectuer de la meme maniere le 
calibrage pour le canal 2. Point 
de mesure sur le curseur du trim- 
mer R1. Ajuster le seuil de regu- 
lation avec le trimmer R3. 





I 
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4.3.7 

Aufnahme-Frequenzgang, Vormagnetisle - 
rung 



Hinwei's : 

Die vier Begriffe wie Vormagnetisie- 
rungs Hdhenentzerrungs Frequenzgang 
und Klirrfaktor sind mi teinenader ver- 
kniipft und beeinflussen sich gegensei- 
tig. So ist der Klirrfaktor stark von 
der Vormagnetisierung abhangig, sie 
wiederum beeinflusst den Frequenzgang, 
der seinerseits mit der Hdhenentzer- 
rung korrigiert werden muss. Aus die- 
sen Grunden kdnnen die vier Einstel- 
lungen nicht getrennt voneinander ge- 
macht werden. 

Messgerate : 

NF-Generator, NF-Mill ivoltmeter, Klirr- 
faktormessbrucke. 

Messungen : 

1. Folgende Frequenzen mit einem Ein- 
gangspegel von 13 mV auf Band auf- 
nehmen: 500 Hz, 6 kHz, 10 kHz und 
12 kHz. 

2. Auf Wiedergabe die Ausgangspegel 
messen. Der 500 Hz Pegel dient als 
Referenz und ist als 0 dB-Pegel zu 
betrachten. 

3. Messen der Ausgangspegel bei 6 kHz, 
10 kHz und 12 kHz. 



4. Korrektur: Trimmer R4 flir Kanal 1 
und Trimmer R1 flir Kanal 2 auf Auf- 
nahmeverstarker 1.388.161. Es ist 
darauf zu achten, dass bei 6 kHz 
der Pegel nicht mehr als 2 dB da- 
ruber und bei 12 kHz nicht mehr als 
3 dB darunter 1 iegt. 



4.3.7 

Courbe de reponse d 'enregi strement , 
premagnetisation 

Remarque : 

Les quatre termes connus sous le nom 
de premagnetisation, egalisation des 
aigiies, courbe de reponse et distor- 
sion sont corolles et s ' influencent 
mutuellement. Ainsi la distorsion de- 
pend fortement de la premagnetisation, 
qui influence a son tour la courbe de 
reponse qui doit etre corrigee de son 
cote par 1 'egal isation des aigiies. 

Pour cette raison il n'est pas possi- 
ble de dissocier ces quatre reglages. 



Appareils de mesure : 

Generateur BF, mil 1 i vol tmetre BF, 
distorsiometre. 

Mesures : 

1. Enregistrer les frequences suivan- 
tes a un niveau d* entree de 13 mV: 
500 Hz, 10 kHz, 6 kHz et 12 kHz. 



2. Mesurer en lecture le niveau de 
sortie. Le niveau a 500 Hz sert de 
reference et doit etre considere 
comme niveau 0 dB. 

3. Mesurer les niveaux de sortie a 

6 kHz, 10 kHz et 12 kHz. Toleran- 
ces: +2 dB, -3 dB. 

4. Correction: trimmer R4 pour Te ca- 
nal 1 et trimmer R1 pour le canal 

2 sur le circuit d 'enregi strement 
1.388.161 (il faut veiller a ce 
que le niveau a 6 kHz ne depasse 
pas +2 dB et ne soit pas inferieur 
a -3 dB a 12 kHz). 



4.3.7 

Record frequency response, tape bias 



Note: 

The 4 factors: tape bias, treble equa- 
lization, frequency response and 
distortion are interrelated and in- 
fluence each other. The distortion 
is highly dependent on the tape bias 
which in turn affects the frequency 
response. The latter must be correc- 
ted through treble equalization. These 
4 settings therefore, cannot be made 
independently of each other. 



Measuring instruments: 

AF generator, AF mi 11 ivoltmeter, 
distortion meter. 

Measurements: 

1. Record the following frequencies 
with an input level of 13 mV: 

500 Hz, 10 kHz, 6 kHz and 12 kHz. 



2. Measure output levels in play mode. 
The 500 Hz level serves as reference 
level and is to be considered as the 
0 dB level . 

3. Measure output level at 6 kHz, 

10 kHz and 12 kHz. Tolerances: 

+2 dB, -3 dB. 

4. Correction: trimmer potentiometer 
R4 for channel 1 and trimmer po- 
tentiometer R1 for channel 2 are 
located on record amplifier 1.388. 
161. Make sure the level at 6 kHz 
is not higher by more than 2 dB 
and at 12 kHz not lower by more 
than 3 dB. 



R4(CH2) 
R3(CH1) I 




RKCH2) R4(CH1) 
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5. Lasst sich die Wiedergabekurve nicht 5. 
innerhalb der geforderten Toleranz 
einstellens so ist die Vormagnetie- 
sierung zu verkleinern (auf Oszil - 
latorprint 1 .388.354. (Trimmer R3 
flir Kanal 1 und Trimmer R4 fur Ka- 
nal 2) . Ein Verringern der Vormag- 
netisierung hat ein Ansteigen der 
hohen Frequenzpartien zur Folge, 
aber auch ein Vergrbssern des Klirr- 
faktors. 



Si la courbe de reponse ne peut 
etre ajustee dans les limites des 
tolerances, il faut diminuer la 
premagnetisation (sur circuit os- 
cillateur 1.388.354: trimmer R3 
pour canal 1 et trimmer R4 pour 
canal 2). Une diminution de la pre- 
magnetisation entralne une remon- 
tee des frequences aigiies mais e- 
galement une augmentation de la 
distorsion. 



6. Nach jeder Aenderung der Hbhenent- 
zerrung Oder der Vormagnetisierung 
Sind die Messfrequenzen erneut auf- 
zunehmen und deren Ausgangspegel zu 
messen. 



6. Apres chaque modification de le- 
galisation ou de la premagnetisa- 
tion les frequences de mesure doi- 
vent etre reenregistrees et leur 
niveau de sortie mesure. 



5. If the response characteristic can- 
not be adjusted within these tole- 
rances, the bias is to be reduced 
(oscillator board 1 .388.354: trimmer 
potentiometer R3 for CHI and trimmer 
potentiometer R4 for GH2) . A reduc- 
tion in the bias produces a corres- 
ponding emphasis of the higher fre- 
quencies , but also a larger distor- 
tion factor. 



6. Whenever the treble equalization or 
the bias have been changed, it be- 
comes necessary to record the cali- 
bration frequency again and to re- 
check the output level. 



4.3.8 

K1 irrfaktor 
Hinweis : 

Es wird der K1 irrfaktor dritter Ord- 
nung gemessen (Frequenz 3f]), Die Mes- 
sung ist auf beiden Kanalen durchzu- 
fuhren. Der NF-Generator muss verzer- 
rungsarm und niederohmig sein. Der 
Ausgang des Derates wird mit 52 Ohm 
abgeschlossen. 

Messgerate : 

NF-Generator, K1 irrmessbriicke Oder 
Terzfilter flir 1500 Hz, Leerkassette. 



Messungen : 



4.3.8 

Distorsion 

Remarque : 

C'est le facteur de distorsion du 
troisieme ordre K3 (frequence 3 f 1 ) 
qui doit etre mesure. La mesure se 
fait sur les deux canaux. Le gendra- 
teur BF doit etre a faible distorsion 
et a basse impedance. La sortie de 
I'appareil est chargee par 52 ohm. 

Appareils de mesure : 

Genera teur BF, distorsiometre ou fil- 
tre de tierce a 1500 Hz, cassette 
vierge. 

Mesures: 



4.3.8 

Distortion 

Note: 

These measurements relate to the 
distortion of the third order (fre- 
quency 3fi). The measurements are 
taken on both channels. The AF gene- 
rator must have low distortion and 
low resistivity. The output of the 
tape deck is terminated with 52 ohm. 

Measuring instruments: 

AF generator, distortion meter or 
1/3 octave filter, blank cassette. 



Measurements: 

1. Record a 500 Hz signal with an in- 
put level of 1 V (input: Rec/Play- 
back socket pin 1 = CHI, pin 4 = 
CH2 



2. Measure the thi rd harmonic (1500 
Hz) in reproduce mode. The level 
should not exceed 3% of the out- 
put level at 500 Hz (corresponding 
to an attenuation of the harmonic 
by 31.6 dB). 



1 . Auf Band ein Signal von 500 Hz mit 
einem Eingangspegel von 1 Volt auf- 
nehmen. (Eingang Rec/Playback Buchse 
Stift 1 fur Kanal 1, Stift 4 fur 
Kanal 2) . 

2. Auf Wiedergabe die 3. Harmonische 
(1500 Hz) messen. Der Wert darf 3% 
des Ausgangspegel s bei 500 Hz nicht 
Liberschreiten (entspricht einer 
Dampfung der Harmonischen urn 31 ,6 
dB). 



Enregistrer un signal de 500 Hz 
sur la bande avec un niveau d' en- 
tree de 1 Volt. (Entree sur prise 
Rec/Playback pin 1 pour canal 1, 
pin 4 pour canal 2) . 

Mesurer en lecture 1 'harmonique 3 
(1500 Hz). La valeur ne doit pas 
depasser 3% du niveau de sortie du 
500 Hz (correspond a une diminu- 
tion de 1 'harmonique de 31,6 dB) 



500HZ/1V 



OSCILLATOR BOARD - 
1.388.354 




DISTORTION 

METER 
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3. Korrektur: Vormagnetisierung erhb- 
hen auf Oszil latorprint 1 .388.354 
mit Trimmer R3 fur Kanal 1 und Trim- 
mer R4 fur Kanal 2. 

4. Nach dem Aendern der Vormagnetisie- 
rung sind die Messungen unter 3.7 
und 3.9 zu wiederholen. Achtung : 
beim Zuruckschal ten des Eingangspe- 
gels von 1 Volt auf 13 mV (fur Mes- 
sungen nach 3.7) sind ca 40 bis 60 
Sekunden zu warten, bevor eine neue 
Messung durchgefuhrt wird, weil der 
Pegel automat eine grosse Zeitkon- 
stante von 40 sec/20 dB hat. 



4.3.9 

Einstellen der Aufnahmepegel 



Hinwei s : 

Die Verstarkung des Aufnahmeverstar- 
kers muss so eingestellt sein, dass 
zwischen Eingangspegel und Ausgangs- 
pegel kein Unterschied ist. 

Messgerate : 

ITF-Generafor, NF-Mill ivol tmeter, Leer- 
kassette. 

Messungen : 

1. Auf Band ein Signal von 500 Hz mit 
einem Pegel von 0 dBm = 0,775 V auf- 
nehmen. (Eingange: Rec/Playback 
Buchse Stift 1 = Kanal 1, Stift 4 = 
Kanal 2). 

2. Auf Wiedergabe den Ausgangspegel 
messen (Ausgange: Rec/Playback Buch- 
se Stift 3 = Kanal 1, Stift 5 = Ka- 
nal 2). Sollpegel = 0,775V (0 dBm) 



3. Correction: augmenter la premagne- 
tisation sur le circuit d'oscilla- 
teur 1.388.354 avec le trimmer R3 
pour CHI et le trimmer R4 pour CH2. 

4. Apres modification de la premagne- 
tisation, les mesures decrites 
sous 4.3.7 et 4.3.8 doivent etre 
repetees. 

Attention : il faut attendre entre 
' 40 et 60 secondes apres le change- 
ment du niveau d' entree de 1 Volt 
a 13 mV (pour mesure d' entree se- 
lon 3.7) pour pouvoir effectuer 
une nouvelle mesure, du fait de la 
grande contante de temps du regu- 
lateur automatique de 40 sec/20 dB. 



4.3.9 

Adjusting the recording level 



Remarque : 

Le gain de 1 'ampl ificateur d'enregis- 
trement doit etre regie de maniere a 
ne pas avoir de difference entre le 
niveau d' entree et le niveau de sortie. 

Appareils de mesure : 

Genera teur BF, mill ivol tmetre BF, cas- 
sette vierge 

Mesures : 

1. Enregistrer sur la bande un signal 
a 500 Hz de 0 dB = 0,775 V. (En- 
tree: prise Rec/Playback pin 1 = 
canal 1 , pin 4 = canal 2) 



2. Mesurer le niveau de sortie en lec- 
ture (sortie: prise Rec/Playback 
pin 3 = canal 1, pin 5 = canal 2) 
Niveau requis = 0,775V (0 dBm) 



3. Correction: increase bias on oscil- 
lator board 1 .388.354 with trimmer 
potentiometer R3 for CHI and trim- 
mer potentiometer R4 for CH2. 

4. After the bias has been adjusted it 
is necessary to repeat the measure- 
ments specified in 3.7 and 3.9. 
Caution: when decreasing the input 
level from 1 V to 13 mV (for the 
measurements specified in 3.7) , 
wait approx. 40 to 60 seconds be- 
fore taking a new measurements be- 
cause the 1 imiter has a relatively 
large time constant of 40 sec/20 dB. 



4.3.9 

Calibrage du niveau d 'enregi strement 



Note: 

The gain of the record amplifier 
must be adjusted in such a manner 
that there is no difference between 
input level and output level. 

Measuring instruments: 

AF generator, AF mil 1 i voltmeter, 
blank cassette. 

Measurements: 

1. Record a 500 Hz signal with a level 
of 0 dBm = 0.775 V. (Input: Rec/ 
Playback socket pin 1 = channel 1, 
pin 4 = channel 2). 



2. Measure output level in play mode 
(output: Rec/Playback socket pin 3 
= channel 1, pin 5 = channel 2) . 
Rated value = 0,775V (0 dBm) 





D88 



SECTION 4/42 



dTQJEEI^ R^OX 



3. Eine allfallige Differenz zwischen 3. En cas de difference entre les ni- 3. An occurring difference between in- 
EingangS" und Ausgangspegel ist auf veaux d'entree et sortie: corriger and output level must be corrected 

dem Aufnahmeverstarker 1.388.161 zu I'ampli. d'enregistrement 1.388.161. on the record PCB. 1.388.161. 

korrigieren. 

Kanal 1 = Trimmer R5 canal 1 = trimmer R5 channel 1 = R5 

Kanal 2 = Trimmer R2 canal 2 = trimmer R2 channel 2 = R2 

4. After this correcti on has been 
made repeat preceding measuring 
steps by recording again a 500 Hz 
signal and comparing it with the 
output level. Continue this pro- 
cess until deviation disappears. 



4.3.10 4.3.10 4.3.10 

Fremd- und Gerauschspannungskontrolle Control es du bruit de fond lineaire Checking the signal-to-noise ratio 

et pondere 

Hinweis: Remarque : Note : 

Mit der Fremdspannung misst man alle La mesure en lineaire prend en compte The unweighted SN ratio includes all 

Stbrspannungen zwischen 31,5 Hz und toutes les tensions de bruit entre noise voltages between 31.5 Hz and 

20'000 Hz (unbewertete Messung). 31,5 Hz et 20'000 Hz. 20,000 Hz. 

Die Gerauschspannungsmessung berlick- La mesure en pondere tient compte de The weighted SN ratio noise takes into 

sichtigt die frequenzabhangige Emp- la sensibilite variable en fonction consideration the frequency-dependent 

findlichkeit des Ohres. (Bewertete de la frequence de I'oreille humaine. sensitivity of the human ear. (Treble 

Messung. Hbhen und Tiefen stark abge- (Aigues et basses fortement diminuees) and bass frequencies strongly de-em- 

senkt). phasized). 

Beide Messungen werden mit Filtern Les deux mesures sont effectuees au Both ratios are measured with filters, 

gemessen und auf 0 dBm (0,775V) be- moyen de filtres et ramenees a 0 dBm relative to 0 dBm (0.775 V). 

zogen. (0,775V). 

Appareils de mesure : Measuring instruments: 

Millivoltmetre BF, filtre de bruit li- AF mi 1 1 i vol tmeter , unweighted- and 
neaire, filtre de bruit pondere, cas- weighted-noise filters, blank cassette, 
sette vierge. 

Messungen : Mesures : Measurements: 

1. Gerateeingang mit einem Widerstand 1. Ponter 1 'entree de I'appareil (pri- 1. Terminate tape deck input (Rec/Play- 

von 68 kOhm abschliessen (Rec/Play- se Rec/Playback pin 1 et 4) avec back socket pins 1 and 4) with a 

back Buchse Stift 1 und 4). une resistance de 68 kohm a la mas- 68 kohm resistor. 

se. 

2. Leerkassette einlegen und einen 2. Introduire une cassette vierge et 2. Insert blank cassette and erase a 

Bandabschnitt Ibschen (Gerat auf effacer un trongon de bande (appa- section of tape (cassette deck in 

Aufnahme, beide Aufnahmevorwahl- reil en enregistrement, les deux record mode, preselectors CHI and 

schalter CHI und CH2 nach oben). selecteurs CHI et CH2 en haut). CH2 in upper position). 

3. Gerateausgang mit einem Widerstand 3. Fermer la sortie de I'appareil sur 3. Terminate output with a lOkOhm re- 

yon lOkOhm abschliessen (Rec-Play- une resistance de lOkOhm (prise sistor (Rec-Playback socket pins 

back Buchse, Stift 3 und 5) und Rec-Playback pin 3 et 5) et connec- 3 and 5) and connect millivolt- 

Milli vol tmeter anschl lessen. ter le millivoltmetre. meter. 




Messgerate: 

NF-Mill ivol tmeter, Fremdspannungsfil - 
ter, Gerauschspannungsfil ter, Leer- 
kassette. 



4. Nach erfolgter Korrektur den ganzen 
Messvorgang wiederholen, in dem er- 
neut das Signal von 500 Hz aufge- 
nommen und mit dem Ausgangspegel 
vergl ichen wird; dies solange, bis 
eine allfallige Differenz ausgegl i- 
chen ist. 



4. Apres correction repeter toute la 
serie de mesures a savoir recompa- 
rer le niveau de sortie du signal 
a 500 Hz enregistre par rapport a 
0 dBm; ceci jusqu'a ce qu'une dif- 
ference eventuelle soit supprimee. 
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4. Gelbschten Bandabschnitt abspielen 
(auf Wiedergabe) und mit Fremd- 
spannungsf il ter den Ausgangspegel 
eines jeden Kanals messen. Werte: 

53 dB Oder mehr, bezogen auf 0 dBm. 

5. Gelbschten Bandabschnitt abspielen 
und mit Gerauschspannungsf i 1 ter den 
Ausgangspegel eines jeden Kanal s 
messen. Werte: 53 dB Oder mehr, be- 
zogen auf 0 dBm. 



4.3.11 

Lbschdampfung 

Hinweis : 

Die Lbschdampfung ist der Pegelunter- 
schied eines Wiedergabepegel s vor und 
nach der Lbschung. Die Messung erfolgt 
selektiv. (Die Durchlassfrequenz des 
Filters entspricht der Messfrequenz) . 



Messgerate : 

NF-GEnerator, NF-Milli voltmeter, Band- 

passfilter, Leerkassette. 

Messungen : 

1. Auf Kanal 1 ein Signal von 1500 Hz 
mit einem Pegel von 0 dBm (0,775 V) 
aufnehmen. (Eingang Rec/Playback 
Buchse Stift 1 ) . 

2. Aufgenommenes Signal Ibschen. 

3. Mit Filter auf Wiedergabe selektiv 
(1500 Hz) den Restpegel messen (Aus- 
gang Rec/Playback Buchse Stift 3) 
Wert: 75 dB Oder besser. 



4. Gleiche Messung mit Kanal 2 (Ein- 
gang Rec/Playback Buchse Stift 4, 
Ausgang Stift 5) Wert: gleich wie 
Kanal 1 . 



4. Reproduire le troncon de bande ef- 
face (lecture) et mesurer le niveau 
de sortie de chacun des canaux avec 
un filtre de bruit lineaire. Valeur: 
53 dB ou plus, ramene a 0 dBm 

5. Reproduire le troncon de bande ef- 
face et mesurer le niveau de sor- 
tie de chaque canal avec un filtre 
de bruit pondere. 

' Valeur: 53 dB ou plus, ramene a 
0 dBm. 



4.3.11 

Niveau residuel d'effacement 
Remarque : 

Le niveau residuel d'effacement est 
la difference de niveau entre un ni- 
veau de lecture avant et apres I'ef- 
facement. La mesure se fait de manie- 
re selective (la frequence passante 
du filtre correspond a la frequence 
de mesure) . 

Appareils de mesure : 

Generateur BF, mil 1 ivol tmetre BF, fil- 
tre pass-bande, cassette vierge. 

Mesures: 

1. Enregistrer sur le canal 1 un si- 
gnal a 1500 Hz de 0 dBm (0,775 V). 
(Entree prise Rec/Playback pin 1) 



2. Effacer le signal enregistre 

3. Mesurer le niveau residuel en lec- 
ture avec un filtre select! f (1500 
Hz) (sortie pin 3 de la prise Rec/ 
Playback). Valeur: 75 dB ou plus. 



4. Effectuer la meme mesure sur le 
canal 1 (entree prise Rec/Playback 
pin 4 , sortie pin 5) . 

Valeur: idem canal 1 . 




4. Play erased tape section and measure 
the output level of each channel with 
unweighted-noise filter. Ratio: 

53 dB or better relative to 0 dBm. 



5. Play erased tape section and measure 
the output level of each channel with 
weighted-noise filter. Ratio: 53 dB 
or better, relative to 0 dBm. 



4.3.11 
Erase ratio 



Note : 

The erase ratio is the difference in 
the reproduce level before and after 
erasing. The measurement is taken 
selectively (the pass frequency of 
the filter corresponds to the measured 
frequency. 



Measuring instruments : 

AF generator, AF mill ivol tmeter, band 
pass filter, blank cassette. 

Measurements : 

1. Record a 1500 Hz signal on channel 
1 with a level of 0 dBm (0.775 V). 
(Input Rec/Playback socket pin 1). 



2. Erase recorded signal. 

3. Selectively measure the residual 
level (1500 Hz) with the aid of 
the filter (output: Rec/Playback 
socket pin 3). Ratio: 75 dB or 
better. 

4. Perform same measurement with 
channel 2 ( input: Rec/Playback 
socket pin 4, output pin 5) . 
Ratio: same as for channel 1 . 
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4.3.12 

Uebersprechen 

Hinwei's : 

Mit Uebersprechen bezeichnet man die 
Erscheinung, dass Signale eines Ueber- 
tragungskanal s unbeabsichtigt in einen 
anderen Kanal gelangen. Die Messung er- 
folgt selektiv. Die Messfrequenz muss 
der Fil terfrequenz entsprechen. 



Messgerate : 

NF-Generator, NF-Mill i voltmeter, Band- 

passfil ter, Leerkassette. 

Messungen : 

1 . Beide Aufnahmevorwahl schal ter nach 
nach oben legen. 

2. Auf Kanal 1 (Rec/Playback Buchse 
Stift 1) ein Signal von 1500 Hz auf- 
nehmen mit einem Eingangspegel von 

0 dBm (0,775 V). Der Eingang von 
Kanal 2 (Stift 4) ist an Masse zu 
legen. 

3. Das aufgenommene Signal abspielen 
und den Ausganspegel von Kanal 2 
(Rec/Playback Buchse Stift 5) mes- 
sen. Wert: -50 dB Oder besser. 



4.3.12 

Diaphonie 

Remarque : 

Par diaphonie on designe le transfert 
involontaire d'une parti e du signal 
du canal d 'enregistrement a 1 'autre 
canal. La mesure se fait de maniere 
selective. La frequence de mesure doit 
correspondre a la frequence du filtre. 



Appareils de mesure : 

Genera teur BF, mil 1 i vol tmetre BF, fil- 
tre passe-bande, cassette vierge. 

Mesures : 

1. Placer les deux selecteurs CHI et 
CH2 en position haute. 

2. Enregistrer sur le canal 1 (pin 1 
de la prise Rec/Playback) un si- 
gnal a 1500 Hz d'un niveau d'entree 
de 0 dBm (0,775 V). L'entree du ca- 
nal 2 (pin 4) doit etre court-cir- 
cuitee a la masse. 

3. Reproduire le signal enregistre et 
mesurer le niveau de sortie du ca- 
nal 2 (pin 5 de la prise Rec). 
Valeur: 50 dB ou plus. 



4.3.12 
Crosstal k 

Note: 



Crosstal k is the phenomenon in which 
the signal of one recording channel 
unintentionally appear in another 
channel . This measurement is taken 
selectively. The measuring frequency 
must correspond to the filter fre- 
quency. 

Measuring instruments: 

AF generator, AF mill ivol tmeter, band 
pass filter, blank cassette. 

Measurements: 

1 . Set both preselectors CHI and CH2 
to upper position. 

2. Record a 1500 Hz on channel 1 (Rec/ 
Playback socket, pin 1) with an in- 
put level of 0 dBm (0.775 V). The 
input for channel 2 (pin 4) must 

be connected to ground. 



3. Play back the recorded signal and 
measure the output level of channel 
2 (Rec/Playback socket, pin 5). 
Ratio: -50 dB or better. 



4. Gleiche Messung mit vertauschten 
Kanal en. 



4. Effectuer la meme mesure en inter- 
vertissant les canaux. 



4. Perform same measurement with 
channels reversed. 
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4.3.13 

Einstellen des Suchlaufs 
Hinweis : 

Die Repetiertaste lost den modulations- 
gesteuerten Suchlauf aus. Das Gerat 
geht auf RUcklauf , bis eine Modulati- 
ons! Licke (Satzpause) von ca. 3 Sekunden 
Dauer gefunden wird, worauf das Gerat 
stoppt und auf Wiedergabe geht. 



Urn das modul ierte Band kontroll ieren 
zu kbnnen, lauft es am Aufnahmekopf 
vorbei , ohne jedoch an die Capstanwel le 
gepresst zu werden. Diese Kopfstel lung 
wird mit dem Suchlaufhebel erreicht. 



Die Modulation muss einen Ausgangspegel 
von 35mV Oder mehr erzeugen, urn als 
solche erkannt zu werden. Pegel , die 
tiefer liegen, werden als Pause gewer- 
tet. Der Pegel von 35mV ist der fest- 
gelegte Grenzwert zwischen Pause und 
Sprachsignal . 

Das AV-Gerat hat eine, von den beiden 
Geraten der Sprachlehranlage 884 (Leh- 
rer- und Schlilergerat) abweichende Ein- 
stellung des Suchlaufs. 



Vorbereitung : 

Es ist folgende Messkassette vorzube- 
reiten: 

1 . Auf Spur 1 und 2 ist ein Tonsignal 
von 500 Hz aufzunehmen und zwar so, 
dass auf Wiedergabe ein Ausgangspe- 
gel von 138 mV (- 15 dB) entsteht. 
Das Signal ist in Paketen von 0,5 
Sek. Dauer mit Unterbrlichen (Pausen) 
von min. 2 Sek. aufzunehmen. (ca 10 
bis 15 Pakete) . Dieses "Burst"-Sig- 
nal simul iert Sprachabschni tte mit 
den entsprechenden Pausen, die eine 
Satzrepetition nachahmen lassen. 



4.3.13 

Reglage de la recherche automatique 
Remarque : 

La touche de repetition declenche la 
recherche automatique pilotee par la 
modulation. L'appareil se met en re- 
bobinage, jusqu'a ce qu'il trouve une 
absence de modulation (pause de con- 
versation) d'env. 3 secondes, moment 
ou il s'arrete et se met en lecture. 



Pour pouvoir controler la modulation, 
la bande doit defiler devant la tete 
de lecture, sans pour autant etre 
pressee sur 1 'axe de cabestan. Cette 
position de la tete est atteinte au 
moyen du levier de recherche. 

La modulation doit presenter un niveau 
de sortie d'env. 35 mV ou plus pour 
etre reconnue comme telle. Des niveaux 
inferieurs sont consideres comme des 
pauses. Le niveau de 35 Nm est le 
seuil determine pour differencier une 
pause du signal de parole. 

L'appareil AV possede un reglage quel- 
que peu different du dispositif de re- 
cherche que les deux autres appareils 
utilises en cours de langue (appareils 
d'enseignant et d'eleve). 

Preparation : 

La cassette d'etalonnage suivante doit 
etre pr^par^e: 



4.3.13 

Adjusting the search function 
Note: 

The modul ati on-control 1 ed search func- 
tion is initiated by depressing the 
repeat key. The tape deck rewinds 
the tape until a modulation gap (inter- 
sentence pause) of approx. 3 seconds 
is detected , at which point the rewi nd 
function stops and the cassette deck 
enters play mode. 

The modulated tape is searched by 
passing it over the record head, how- 
ever without being pressed against the 
capstan shaft. This head position is 
maintained by the cue lever. 



To be detected, the modulation must 
generate an output level of at least 
35 mV. Levels below 35 mV are inter- 
preted as pauses. The threshold bet- 
ween pause and speech signal is fixed 
at 35 mV. 



The search function of the AV unit 
differs from the one used in the two 
language trainer versions (instructor's 
and student version). 



Preparatory steps: 

Prepare a measuring cassette as 
follows: 



1. Un signal audio de 500 Hz est a en- 1. 
registrer sur les deux pistes de 
telle maniere a avoir, en lecture, 
un niveau de sortie de 138 mV (-15 
dB). Le signal doit etre enregistre 
par trongons de 0,5 sec avec des in- 
terruptions (pauses) d'env. 2 sec. 

(env. 10 a 15 trongons). Ce "Burst 
Signal" simule des bouts de conver- 
sation avec les pauses de conversa- 
tion correspondantes, qui permet- 
tent une repetiton de la phrase. 



Record a 500 Hz signal on track 1 
and 2 using an input level which 
produces an output signal of 138 mV 
(-15 dB). This signal is to be re- 
corded in packets with a duration 
of 0,5 second and gaps (pauses) of 
2 seconds (10 to 15 packets) . These 
signal bursts simulate speech sec- 
tions and corresponding speech gaps 
such as they occur when rehearsing 
sentences. 



Hinweis : Die beiden Messkassetten 1 
und 2 kbnnen wegen des Pegel automa ten 
nicht mit einem D88 hergestellt werden. 

Remarque : les reglages automatique de 
niveau ne permettent pas la confection 
des cassettes d'etalonnage 1 et 2 avec 
un D88. 

Note : Because of the automatic level 
control both test cassettes cannot 
be made by means of a D88. 



500 Hz 
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2. Record a 500 Hz signal on channel 
1 and 2 approximately in the middle 
of the tape where both pancakes are 
approximately of the same size. 

The output level in record mode 
should reach 35 mV RMS, for which 
an input signal with approx, 7,8 mV 
(-27 dB) is required. This 35 mV 
level is the fixed threshold bet- 
ween pause and speech signal . 
(permanent signal cassette), 

Messgerate : Appareils de mesure : Measuring instruments : 

Mil 1 i vol tmeter flir DC und AC, Oszil- Mi 1 1 i vol tmetre DC et AC, oscilloscope. Mil 1 ivol tmeter for DC and AC, oscil- 
loscope, Messkassette 1 (mit Burst). cassette d’etalonnage 1 (avec Burst). loscope, measuring cassette 1 (with 

signal bursts). 

A, Kontrolle des Eingangsignal s A. Controle du signal d'entre A. Checking of the input signal 

(fur alle 3 Versionen) (pour toutes les 3 versions ) (for all 3 deck versions) 

Messung: Mesures: Measurements : 

1. Trimmer R20 auf Prozessorprint 1. Tourner a droite jusqu'a la butee 1. Turn trimmer pot. R20 on processor 

1,388.359 an Anschlag rechts drehen. le trimmer R20 du circuit proces. board 1,388.359 fully clockwise. 

Neuer Prozessor: alle Segmente von Nouveau processeur: les segments 1 New processor: all segments of 

DIL-SChalter SI auf OFF stellen. a 4 de 1' interrupteur SI sur OFF. switch SI on OFF. 

2. Messkassette 2 (Dauerton) einlegen 2. Placer la cassette d'etalonnage 1 2. Insert measuring cassette 2 (perma- 

und Suchlauf drucken. (son continu) et mettre Tappareil ment signal) and start tape deck in 

en recherche search mode. 

3. Am Ausgang MODI Oder M0D2 Oszil los- 3. Connecter sur la sortie MOD 1 ou 3. Connect oscilloscope to MODI or M0D2. 

cop anschl lessen. Signal spannung ca MOD 2 1 'oscil loscope. Mesure de Signal voltage approx. 1,7 - 2,8 Vpp. 

1,7 bis 2,8 Vpp. tension env. 1,7 a 2,8 Vpp. In the resulting oscillogram the le- 

Die Pegel schwankungen diirfen nicht Les variations de niveau ne doivent vel fluctuatuions should not exeed 

grosser sein als 20% vom gemessenen pas depasser 20% du niveau mesure, 20% of the measured level. 

Wert. 

Abhilfe: Auswechseln des Suchlauf- Remede: remplacement du levier 

hebels (1.388.242.05). Suchlaufmag- de recherche (1.388.242.05). 

net und Kopfblihnenposition Liberprli- Controler le solenoTde de re- 
fen, cherche et la position de la 

platine de tetes. 



Postion der Kassette kontrol 1 ieren. Controler la position de la cassette Check position of cassette. Reduce 

Ev. verkleinern des vertikalen Feder- Ev. diminuer la pression du ressort vertical spring pressure inside of 

drucks im Kassettenschacht. vertical du compartiment a cassette. cassette compartement if nessessary. 




Remedy: replace cue lever (1.388. 
242.05). Check search cue solenoid 
and position of movable headblock 
assembly. 



2. In ungefahr der Mitte des Bandes, 
wo beide Wickel gleich gross sind, 
ist ein Tonsignal von 500 Hz auf 
beide Spuren so aufzunehmen, dass 
auf Wiedergabe ein Ausgangspegel 
von 35 mV RMS erreicht wird ( E i n - 
ganssignal -27 dB, ca 7 ,8 mV) . Die- 
ser Pegel von 35 mV ist der festge- 
legte Grenzwert zwischen Pause und 
Nutzsignal . (Dauerton-Kassette) . 



2, A peu pres au centre de la bande, 
ou les deux bobines ont environ la 
meme grandeur, enregistrer sur les 
deux cannaux un signal des 500 Hz 
qui donne en lecture un niveau de 
sortie d'env. 35 mV RMS (signal 
d' entree -27 dB, env. 7,8 mV). Ce 
niveau de 35 mV est la valeur de 
seuil entre pause et signal utile, 
(cassette au son continu). 






D88 



SECTION 4/47 






B. Lehrer- und Schlilergerat 

1, Trimmer R20 auf Prozessorprint an 
Anschlag rechts drehen. 



2. Messkassette 1 (Burst) einlegen und 
Suchlauf driicken. 



3. Trimmer R20 langsam nach links 
drehen bis Satzrepetition erfolgt. 
(Gerat geht auf Play) 



Neuer Prezessor: Segmente 1 und 2 
des DIL-Schalter S1 auf ON stellen. 

4o Mit Messkassette 1 (Burst) Satzre- 
petition kontrol 1 ieren. 



B. Appareil .pour enseignant et eleve 

1. Tourner a droite jusqu'a la butee 
le trimmer R20 du circuit proces- 
seur. 

2. Placer la cassette d'etalonnage 1 
(avec Burst) et mettre I'appareil 
en recherche. 

3. Tourner lentement a gauche le trim- 
mer R20 jusqu'a ce que la fonction 
repetition de phrase se realise. 
(I'appareil demarre en Play). 

Nouveau processeur: segment 1 et 2 
de 1 ' interrupteur OIL SI sur ON. 

4. Controler avec la cassette d'etalon- 
nage 1 (Burst) la repetition des 
phrases. 



B, Instsructor ' s and student unit 

1. Turn trimmer potentiometer R20 on 
processor board fully clockwise. 



2. Insert measuring cassette 1 (with 
burst) and start tape deck in 
search mode. 

3. Turn trimmer potentiometer R20 
slowly counterclockwise until re- 
petition of sentence results. 

(tape deck enters in play mode). 

New processor: set segments 1 and 2 
of the OIL switch S1 in ON position. 

4. Check sentence repetition with mea- 
suring cassette 1 (burst). 
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C. AV-GErat 

1, Trimmer R20 auf Prozessorprint an 
Anschlag rechts drehen. 



2. Messkassette 2 (Dauerton) einlegen 
und Suchlauf driicken. 



a) Prozessor 1 .388.359 

3. Oszilloscope an Kollektor von Q3 
anschl lessen. Messung: ca 3,2V DC 

4. Trimmer R20 langsam nach links dre- 
hen bis Liber der DC-Linie des Oszil- 
loscops die negativen Spitzen des 
Signals der Messkassette sichtbar 
werden (f = ca 9 kHz) . 

b) neuer Prozessor 1.388.359-81 

Segmente 1 , 2 und 3 des DIL-Schal- 
ters SI auf ON stellen 



C. Appareils audio vision 

1. Tourner a droite jusqu'a la butee 
le trimmer R20 du circuit proces- 
seur. 

2. Placer la cassette d'etalonnage 2 
(son continu) et mettre I'appareil 
en recherche. 

a) Processeur 1.388.359 

3. Brancher 1 'oscil loscope auf collec- 
teur de Q3. Mesure: env. 3,2V DC. 

4. Tourner lentement a gauche le trim- 
mer R20 jusqu'a 1 'apparition de 
pointes negatives sur la trace du 
signal DC a 1 'oscil loscope (f = en- 
vir. 9 kHz). 

b) nouveau Processeur 1.388.359-81 

les segments 1 , 2 et 3 de I'inter- 
rupteur DIL SI sur ON. 



C. Tape deck AV version 

1 . Turn trimmer potentiometer R20 on 
processor board fully clockwise. 

2. Insert measuring cassette 2 (perma- 
nent signal ) and start tape deck in 
search mode. 

a) Processor board 1 .388.359 

3. Connect oscilloscope on collector 
of Q3. Reading: 3,2V DC. 

4. Turn trimmer potentiometer R20 slow - 
ly counterclockwise until the nega- 
tive peaks appear above the DC line 
of the oscilloscope (f = approx, 9kHz) 



b) New processor 1.388.359-81 

Set segments 1 , 2 and 3 of the DIL 
switch SI in ON position. 



5. Mit Messkassette 1 (Burst) die 
Satzrepetition kontrol 1 ieren. 

(gilt fur beide Versionen des Pro- 
zessors) 



5. Controler avec la cassette d'etalon- 
nage 1 (Burst) la repetition des 
phrases. 

(valable pour les deux versions du 
processeur) 



5. Check sentence repetition with mea- 
suring cassette 1 (burst). 

(valid for both processor versions) 
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4.3.14 

AV“Kontro11e 

Hinweis : 

Beim AV-Betrieb (Audio Vision) wird 
der Kanal 1 fur den Begleitton (Er- 
lauterungen. Text usw. ) , der Kanal 2 
fur den Code (Steuersignale) verwendet. 



AV-$cha1 ter oben : 

- Aufnahme auf Kanal 1 mit Sprechgar- 
nitur-Mikrophon 

- Aufnahme auf Kanal 2 nur Uber AV- 
Buchse Stift 4 (Aufnahmepegel urn 6 
dB abgesenkt) . 

- Wiedergabe von Kanal 1 nur Liber Kopf~ 
hbrer (oder Aktiv-Lautsprecher) 

- Wiedergabe von Kanal 2 iiber AV-Buch- 
se Stift 5 (Pegel von der Aufnahme 
her urn 6 dB abgesenkt). 

AV-$chalter unten : 

- Aufnahme auf Kanal 2 mit Sprechgar- 
nitur-Mikrophon (auf Kanal 1 keine 
Aufnahme auf diese Art mdglich). 



- Wiedergabe von Kanal 1 und 2 Liber 
Kopfhbrer (oder Aktivlautsprecher) 

Aufnahmevorwahl CH1 und CH2 

- Stellung oben: Kanal e fur Aufnahme 
bereit 

- Stellung unten: Kanal e fur Aufnahme 
gesperrt. 

Messgerate : 

NF-Generator, NF-Mill ivol tmeter, Leer- 

kassette. 

Messungen : 

1 . AV-Schal ter oben, Vorwahlschal ter 
cm und CH2 oben. 

2. Ein Tonsignal von 500 Hz Uber AV- 
Buchse aufnehmen (Stift 4) mit ei- 
nem Eingangspegel von 0 dBm (0,775V) 

3. Auf Wiedergabe kontroll ieren, ob 
das Signal am Ausgang (Stift 5 der 
AV-Buchse) mit einem urn 6 dB tiefe- 
ren Pegel erscheint. 

4. Kontroll ieren, ob im Kopfhbrer Ka- 
nal 2 nicht gehbrt werden kann. 



4.3.14 

Control es AV 
Remarque : 

En fonctionnement AV (audiovi suel ) , 
le canal 1 recoit le commentaire (ex- 
plications, texte, etc..), le canal 2 
est utilise pour le code (impulsions 
de commande) 

Commutateur AV en haut : 

- enregistrement sur canal 1 avec la 
garniture de conversation ou micro 

- enregistrement sur canal 2 seule- 
ment par la prise AV pin 4 (niveau 
d 'enregistrement diminue de 6 dB) 

- reproduction du canal 1 par 1 'ecou- 
teur 

- reproduction du canal 2 par la pri- 
se AV pin 5 (niveau diminue de 6 dB) 



Commutateur AV en bas : 

- enregistrement sur canal 2 avec la 
garniture de conversation ou micro 
(pas d' enregistrement possible sur 
canal 1) 

- reproduction des canaux 1 et 2 par 
1 'ecouteur 

Commutateurs CHI et CH2 : 

- position en haut: canaux prets pour 
1 'enregistrement. 

- position en bas: canaux bloques pour 
1 'enregistrement. 

Appareils de mesure : 

Generateur BF, millivoltmetre BF, cas- 
sette vierge. 

Mesures: 

1. Commutateurs AV, CHI et CH2 en haut 



2. Enregistrer un signal de 500 Hz par 
la prise AV (pin 4) avec un niveau 
d'entree de 0 dB (0,775V) 

3. Controler en lecture que le signal 
apparait bien en sortie (pin 5 de 
la prise AV) avec un niveau infe- 
rieur de 6 dB 

4. Controler que le canal 2 ne peut 
pas etre entendu dans 1 'ecouteur. 



4.3.14 
AV check 

Note: 

In audio vision (AV) mode, channel 1 
is used for comments, text, etc. 
while channel 2 is used for the code 
(control pulses). 



AV switch up: 

- Recording on channel 1 with micro- 
phone of headset. 

- Recording on channel 2 only via AV 
socket pin 4 (record level attenu- 
ated by 6 dB). 

- PI ayback of channel 1 only via 
headphones. 

- Playback of channel 2 via AV socket, 
pin 5 (level attenuated by 6 dB 
during recording). 

AV switch down: 

- Recording on channel 2 with micro- 
phone of headset (no recording 
feasible on channel 1 ). 



- Playback of channels 1 and 2 via 
headphones. 

Preselectors CH1 and CH2: 

- Upper position: channels enabled 
for recording. 

- Lower position: recording disabled. 



Measuring instruments: 

AF generator, AF mi 1 1 ivol tmeter , 
blank cassette. 

Measurements : 

1 . AV switch up, CHI and CH2 up. 



2. Record a 500 Hz signal with an 
input level of 0 dBm (0.775 V) 
(pin 4), 

3. Check in play mode whether the 
signal at the output (pin 5 of 

AV socket) is attenuated by 6 dB. 



4. Check with headphones to ensure 
that channel 2 cannot be heard. 




AV-SOCKET 
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4.4 

Messgerate 



NF-Generator : 

durchstimmbar Oder mit Festfrequenzen 
von 500 Hz, 1000 Hz, 1 ,5 kHz, 6 kHz, 
10 kHz, 12 kHz. 

Mill 1 voltmeter : 

flir NF und DC, hochohmiger Eingang, 
Empf indl ichkeit min. 0,5 v, dB-Skala. 



Oszilloscope : 

Kathodenstrahloszillograph (1-kanal ig) 
mit DC-Eingang, event! . X/Y-Eingang. 

K1 i rrfaktormessbrlicke : 

Oder Terzfil ter 



4.4 

Instruments de mesure et bandes test 



Genera teur BF : 

Continu ou avec frequences fixes de 
500 Hz, 1000 Hz, 1500 Hz, 6000 Hz, 

10 kHz, 12 kHz. 

Mill ivol tmetre : 

Pour BF et DC, entree a haute impedan- 
ce, sensibilite minimum 0,5V, echelle 
en dB. 

Oscilloscope : 

Oscilloscope a tube cathodique avec 
entree DC (a un canal ) 

Distorsiometre ou filtre a bande pas- 
sante etroite 



Fremdspannungsfil ter : 



Filtre de bruit lineaire: 
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Gerauschspannungsfil ter : Filtre de bruit pondere : 




4,4 

Measuring instruments and cal ibration 
cassettes 

AF generator : 

Turnabl e or with fixed frequencies of 
500 Hz, 1000 Hz, 1500 Hz, 6000 Hz, 

10 kHz, 12 kHz. 

Mill i voltmeter : 

for AF and DC, high impedance input, 
sensitivity better than 0,5V, dB scale 



Osci 1 loscope: 

Cathode ray osci 1 loscope with DC input 
(single channel ) . 

Distortion meter or 1/3 octave filter 



Filter for unweighted noise measurement 



Filter for weighted noise measurement : 
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Messkassetten : 

z.B. BASF DIN-Bezugsband 4,75 cm/s 
Nr. 45513/6 fur 



z.B. BASF Gleichlaufkontrolle (WOW and 
Flutter) 3150 Hz fur: 

- messen des Gleichlaufs 



- Einstellen der Bandgeschwindig- 
keit (Capstansteuerung) nach 
4.2.10. 

z.B. selbsthergestel 1 te Messkassete 
mit 500 Hz Signa (wie beschrie- 
ben in 4.12.13) fiir 

- Suchlaufkontrol le nach 4.3.13 



z.B. Opto-Messkassette mit einem Grau- 
film von 37% Durchlassigkeit, ent- 
sprechend einer optischen Dichte 
von 0,42 (gemessen auf GRETAG Den- 
sitometer D33 im roten Bereich) 
fUr 

- das Einstellen des Vorspannde- 
tektors nach 4.2.8 



Leerkassette: z.B. REVOX Compact Cas- 
sette AV 60 Nr. 56000. 



Bandzugmessgerat : 

z.B. Philips Cassette Torque Meter 
Typ 811/CTM fur 

- Kontrol le der Rutschkupplung 



Cassettes d 'etalonnage : 

p.ex. bande de reference DIN BASF 
4,75 cm/s No 45513/6 pour: 

- reglage d'azimut selon chapi- 
tre 4.3.3 

- calibrage du niveau de lectu- 
re selon chap. 4.3.4 

- control e de la courbe de re- 
ponse de lecture selon chapi- 
tre 4.3.5 

p.ex. bande de controle de plrurage 
BAFS (Wow and flutter control) 
3150 Hz pour: 

- mesurer wow et flutter 

- reglage de la vitesse de ban- 
de (commande du cabestan se- 
lon chap. 4.2.10 

p.ex. bande d'etalonnage faite soimeme 
avec un signal de 500 Hz (comme 
decrit au chap. 4.3.13) pour: 

- controle de recherche selon 
chap. 4.3.13 

p.ex.Opto-cassette de mesure avec film 
gris de 37% de transparence corres- 
pondant a une opacite de 0,42 (me- 
suree avec densitometre GRETAG D33 
sur echelle rouge) pour: 

- le reglage du detecteur d' amorce 
selon 4.2.8 



Cassette vierge: p.ex. cassette com- 
pact REVOX AV 60 No. 56000 



Dynamometre : 

p.ex. Philips Cassette Torque Meter 
Typ 811/CTM pour 

- controle de 1 'embrayage 



- Azimuteinstellung nach 4.3.3 

- Einstel len gleicher Wiedergabe 
pegel nach 4.3.4 

- Kontrol le der Wi edergabef requenz 
nch 4.3.5 




Calibration cassettes : 

e.g. BASF DIN reference tape, 4.75 

cm/s , No. 45513/6 for 

- Azimuth al ignment as described 
in section 4.3.3 

- Adjustment for identical repro- 
duce levels as specified in 
section 4.3.4 

- Check the frequency response 
acording to section 4.3.5 

e.g. BASF wow-and-fl utter control 

3150 Hz for: 

- to mesure wow and flutter 



- Adjustment of tape speed (cap- 
stan control ) as specified in 
section 4.2.10. 

e.g. Personally created measuring cas- 
sette with 500 Hz signal (as des- 
cribed in section 4.2.13) for 

- Checking the search function 
according to section 4.3.13 

e.g. Opto Calibration Cassette with a 
gray film of 37% light transmis- 
sion rate corresponding to an op- 
tical density of 0,42 (measured 
on a GRETAG Densitometer D33 in 
the red range) for: 

- adjust the leader (light barrier 
conformity with 4.2.8 

Blank cassette: e.g. REVOX Compact 
Cassette AV 60 No. 56000. 



Troque Meter : 

e.g. Philips Cassette Torque Meter 
Typ 811/CTN for 

- Adjustment of friction 
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4.5 

Hilfsmittel 



4.5 

Facilites d'entretien 



4.5 

Service aids 



Einstell-Lehre 

fur die Hbheneinstellung des Tonkopfes 
Bestell-Nr. REYOX 1.388.276 

Einstel 1-Lehre 

fur die Hbheneinstellung der Kopfbuhne 
Bestell-Nr. REVOX 1.388.275 

Distanzscheiben 

flir die Hbheneinstellung der Kopfbuhne 
Bestell Nr. OJ mm dick REVOX 71 206 
0,2 mm dick REVOX 71 207 

Entmagnetisierspule 
Bestell-Nr. STI 10.042.002.01 



Gabarit de reglage pour 1e reglage de 
hauteur de la tete audio. 

No de commande REVOX 1.388.276 

Gabarit de reglage pour le reglage de 
hauteur de la platine de tetes. 

No de commande REVOX 1.388.275 

Rondel les d'ecartement pour le regla- 
ge en hauteur de la platine de tetes 
OJ mm: No de commande REVOX 71 206 

0,2 mm: No de commande REVOX 71 207 

Bobine de demagnetisation : 

No de commande STI 10.042.002.01 



Setting gauge for measuring the height 
of the soundhead. 

REVOX ordering code 1 .388.276 

Setting gauge for measuring the height 
of the movable headblock assembly. 
REVOX ordering code 1 .388.275 

Spacers for adjusting the height of 
the movable headblock assembly. 

0.1 mm: REVOX ordering code 71 206 

0.2 mm: REVOX ordering code 72 207 



Demagnetizing choke: 
Ordering code STI 



10.042.002.01 



Printauszieher 

Der Prozessorprint 1 .388.359 und das 
Motor and Sol . Driver PCB 1 .388.358 
haben an der nach oben 1 iegenden Xante 
drei Lbcher, die zum Herausziehen der 
Printkarten vorgesehen sind. Aus star- 
kem Draht kbnnen Hacken geformt werden, 
mit denen der Print herausgezogen wer- 
den kann. 

Verlangerungsprint 
Urn die Steckkarten unter Betriebsbe- 
dingungen messen zu kbnnen, mlissen sie 
aus dem Gerat herausschauen. Zu dem 
Zweck werden die Steckverbindungen 
wie mit einem Verlangerungskabel durch 
den Verlangerungsprint nach aussen ge- 
flihrt. Die zu prlifende Karte wird auf 
den Verlangerungsprint gesteckt. 

Verlangerungsprint (fur grosse Karten) 
Nr. 1.388.280 fur 



- Motor and Sol .Driver PCB 

- Prozessor PCB 



1.388.358 

1.388.359 



Extracteur de circuits 
Le circuit processeur 1.388.359 et le 
circuit Motor and Solenoid Driver 
1.388.358 ont pres de leur bord supe- 
rieur trois trous qui sont prevus pour 
I'extraction des circuits imprimes. 

Des crochets peuvent etre realises a 
cette fin en fil de fer dur. 



Circuit prolongateur 
Pour pouvoir tester en fonctionnement 
les circuits enfichables, ces derniers 
doivent sortir de I'appareil. A cette 
fin les liaisons peuvent etre amenees 
a I'exterieur par un circuit prolon- 
gateur. Le circuit a tester est bran- 
che sur le circuit prolongateur. 



Circuit prolongateur 1 .388.280 pour 

- Motor and Sol, Driver 1.388.358 

- circuit processeur 1.388.359 



Card puller: The processor board 
1.388.359 and the motor and solenoid 
driver board 1.388.358 each have three 
holes near the top edge at which these 
circuit boards can be pulled out. A 
card puller can be constructed by 
forming a hook from stiff wire. 



Extension board: To facilitate mea- 
surements on circuit boards under 
live conditions, the boards must 
protrude from the tape deck. This 
can be accomplished by plugging the 
circuit board to be measured into 
an extension board. 



Extension board 
suitable for extending 
large circuit boards such as 
Motor and solenoid driver 
Processor board 



1 .388.280: 



1.388.358 

1.388.359 



Verlangerungsprint (fur kleine Karten) 
Nr. 1.388.281 fur 



- Oscillator PCB 

- Record Ampl if ier 

- Reproduce Ampl if ier 

- Power Supply PCB 

Verlangerungsprint 
Nr. 1.388.282 fur 

- In-Out Interface PCB 



1.388.354 
1.388.161 
1.388.113 

1.388.355 



1.388.361 



Circuit prolongateur (pour petites 
cartes) 1 .388.281 pour 

- circuit oscillateur 1.388.354 

- ampl ificateur d'enregis- 

trement 1.388.161 

- ampl ificateur de lecture 1.388.113 



- alimentation 



1.388.355 



Circuit prolongateur 1 .388.282 pour 
- circuit de prises 1.388.361 



Extension board 
suitat)1e for extending 
small boards such as 
Oscillator board 
Record amplifier 
Reproduce amplifier 
Power supply 

Extension board 
for IN-OUT board 



1.388.281: 



1.388.354 
1.388.161 
1.388.113 

1.388.355 

1.388.282: 

1.388.361 
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Entmagnetisleren 

Eine Entmagnetisierungsdrossel ist un- 

ter der Bestellnummer ST I 10.042.002.01 

(ANNIS, Han-D-Mag) erhal tl ich. 

1 . Kassettengerat ausschalten. (Ach- 
tung: alle Kassetten mlissen mindes- 
tens 30 cm von der eingeschal teten 
Entmagnetisierungsdrossel entfernt 
sein) . 

2. Entmagnetisierungsdrossel am Netz 
anschl lessen. 

3. Mit der roten Sonde nahe an das zu 
entmagnetisierende Teil fahren. (Be- 
rlihrung ist nicht nbtig - Abstand 
von 3 - 5 mm genligt). Die Sonde 
langsam hin und her bewegen und dar- 
nach langsam vom Teil entfernen bis 
zu einer Entfernung von mindestens 
30 cm. 



4. Entmagnetisierungsdrossel vom Netz 
trennen (ohne wieder in die Nahe 
des Kassettengerates zu kommen). 



Hinweis : 

Die Entmagnetisierungsdrossel ist nur 
fur Kurzbetrieb ausgelegt. Urn einen 
wirkungsvol len Effekt zu erzielen, ar- 
beitet sie mit Ueberstrom und sol 1 te 
deshalb nicht 1 anger als 6 bis 8 Minu- 
ten eingeschal tet bleiben (Hitzeentwik- 
klung) . 



Demagnetisation 

Un demagnetiseur peut etre obtenu sous 
le No de commande STI 10.042.002.01 
(ANNIS, Han-D-Mag) 

1. Debrancher I'appareil a cassette 
(attention: toutes les cassettes 
doivent etre maintenues au moins a 
30 cm du demagnetiseur enclenche). 



2. Brancher le demagnetiseur sur le 
secteur 

3. S'approcher des parties a demagne- 
tiser avec la sonde rouge. (Le con- 
tact n'est pas necessaire - une 
distance de 3-5 mm suffit). Effec- 
tuer un mouvement lent de va-et- 
vient devant la partie a demagne- 
tiser puis s' eloigner lentement 
jusqu'a une distance minimum de 

30 cm. 

4. Debrancher le demagnetiseur du sec- 
teur (sans revenir dans la proximi- 
te de I'appareil a cassette) 



Remarque : 

Le demagnetiseur n'est concu que pour 
une mise en service de courte duree. 
Pour plus d'efficacite il fonctionne 
avec un sur-courant et ne devrait done 
rester branche plus de 6 a 8 minutes 
(developpement de chaleur). 



Demagnetizing 

A demagnetizing choke can be ordered 
by specifying the ordering code STI 
10.042.002.01 (ANNIS, Hand-D-Mag). 

1 . Switch off cassette deck (caution: 
keep cassettes at least 30 cm away 
from the live demagnetizing choke) . 



2. Plug demagnetizing choke into 
mains outlet. 

3. Approach the element to be de- 
magnetized with the red probe of 
the choke (contact not necessary, 
a distance of 3-5 mm is adequate) . 
Slowly move the probe in a swaying 
pattern near the part to be de- 
magnetized and subsequently with- 
draw choke slowly to a distance 

of at least 30 cm. 

4. Disconnect demagnetizing choke from 
the mains (but do not allow it to 
come near the cassette deck). 



Note : 

The demagnetizing choke is only de- 
signed for short duty operation. Its 
high efficiency is obtained by ope- 
rating with excess current. The choke 
should, therefore, not be switched on 
for more than 6 to 8 minutes (over- 
heating) . 
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Wird die Drossel aus Versehen "verges- 
sen" und bleibt langere Zeit am Netz 
angeschlossen, sorgt eine thermische 
Schutzsicherung fur das Abschal ten 
vom Netz, indem der Stromkreis unter- 
brochen wird. Dadurch wird die Gefahr 
eines Brandausbruches gebannt. 

Die der roten Sonde gegenuberl iegende 
Seite kann notfal 1 s auch zum Lbschen 
von Kassetten gebraucht werden. Dabei 
wird die Drossel ca 1 cm liber dem gan- 
zen Bereich des Tonbandwickel s bin und 
her gefuhrt. 

Urn Beschadigungen an Messinstrumenten 
wie VU-Meter zu vermeiden, darf ein 
Abstand von 3 cm zwischen der Drossel 
und den Messwerken nicht unterschrit- 
ten werden. 

Zum Gebrauch der Entmagnetisierungs - 
drossel 

Magnetismus ist liberal 1 . Das erdmagne- 
tische Feld erstreckt sich liber den 
ganzen Globus. Als Restmagnetismus (Re- 
manenz) findet man ihn in magnetisier- 
baren Metallen wie Eisen, Stahl, Fer- 
rite Oder Nickel; Material ien, aus 
denen Tonkbpfe, Capstanachsen und Band- 
fiihrungen hergestellt sind. Duch unbe- 
absichtigtes Annahern an Lautsprecher- 
magnete, Transistorradios (Lautspre- 
cher) Oder Zeigermessgerate (Magnet 
des Messwerkes) kbnnen diese Teile mag- 
netisiert werden. 



Tonkbpfe, die meistens aus magnetisch 
"weichen" Material ien gefertigt sind, 
nehmen den Magnetismus "leicht" auf 
und sind auch schnell wieder entmag- 
netisiert. Capstanachsen und Bandfuh- 
rungen aus Stahl sind schwieriger zu 
magnetisieren, bleiben jedoch langer 
magnetisch. 



Die magnetische Schicht der Tonbander 
ist sehr empfindl ich auf die Einwirkung 
fremder Magnetfelder. Eine Aufzeichnung 
ist eine bleibende Magnetisierung in 
brtl ich wechselnder Grbsse und Richtung. 
Wird bespiel tes Tonband fremden Magnet- 
feldern ausgesetzt, so kann die Quali- 
tat der Aufzeichnung beeintrachtigt 
werden . Dies zeigt sich als Dampfung 
Oder gar als Verlust der hbheren Fre- 
quenzen. Zusatzl ich kbnnen Zischgerau- 
sche Oder Hintergrundrauschen auftre- 
ten, was zu einer Verschlechterung des 
Gerauschspannungs- Abstandes urn einige 
dB flihrt. 



Si le demagnetiseur devrait etre "ou- 
blie" et rester plus longtemps sur le 
secteur, un fusible de securite ther- 
mique coupe le secteur et arrete de- 
finitivement la boucle de courant. Un 
danger d'incendie est ainsi ecarte. 



Le cote oppose a la sonde rouge peut 
etre utilise pour I'effacement de se- 
cours des cassettes. Pour cela le de- 
magnetiseur est promene sur toute la 
surface de la bobine a env. 1 cm. 



Pour eviter des degats aux instruments 
de mesure comme les VU-metres une dis- 
tance de 3 cm doit etre respectee en- 
tre le demagnetiseur et les cadrans 
mobiles. 

Concernant 1 'uti 1 isation du demagne- 
tiseur 



Le magnetisme se trouve partout. Le 
champ magnetique terrestre s'etend 
sur tout le globe. On le trouve sous 
forme de magnetisme remanent dans des 
metaux magnetisables tels le fer, 1 'a- 
cier, la ferrite ou le nickel, tous 
materiaux dont sont constitues les te- 
tes audio, I'axe du cabestan et les 
guides de bande. Lors d'un contact in- 
volontaire avec des aimants de haut- 
parjeur, des transistors radios ou 
des appareils h cadran mobile (aimant 
de I'equipage de mesure), ces pieces 
peuvent etre magnetis^es. 

Les tetes audio qui sont generalement 
constitutes de materiaux magnetique- 
ment "tendres" prennent facilement 
une magnetisation et sont egalement 
rapi dement demagnetisees. Les axes de 
cabestan et les guides de bande en a- 
cier sont plus difficiles a magneti- 
ser, mais restent cependant plus long- 
temps magnetises. 

La couche magnetique des bandes est 
tres sensible a 1' influence de champs 
magnetiques parasites. Un enregistre- 
ment est une magnetisation permanente 
variant suivant la position en gran- 
deur et en direction. Si une bande en- 
registree est soumise a un champ ma- 
gnetique parasite, la qualite de I'en- 
registrement peut s'en trouver alte- 
ree. Cette alteration peut etre per- 
cue comme une diminution de niveau ou 
meme une perte total e des aigues. Ac- 
cessoirement des sifflements ou des 
bruits de fond peuvent apparaitre qui 
entrainent une deterioration du rap- 
port signal/bruit de quelques dB. 



However, should the demagnetizing 
choke not be unplugged after use due 
to an oversight, a thermal protection 
disconnects it from the mains by per- 
manently opening the power circuit, 
thus preventing potential fi re hazards. 



As a temporary expedient , the side 
opposite the red probe can also be 
used to erase cassette tapes by 
swaying the choke approx. 1 cm above 
the entire tape pancake. 



To prevent any damage to measuring 
instruments such as VU meter, the 
choke must be kept at least 3 cm away 
from such instruments. 



How to use the demagnetizing choke 



The magnetic field of the earth is 
present everywhere. Residual magnetism 
(remanence) can be found in magnetizable 
metal such as iron, steel, ferrite or 
nickel, i.e. materials which are used 
in the construction of soundheads, cap- 
stan shafts and tape guidance elements. 



Soundheads are generally made of ma- 
terials which, although easily magne- 
tized, can easily be demagnetized. 
Capstan shafts and tape guidance ele- 
ments made of steel are more difficult 
to magnetize but also retain their 
magnetism longer. 



The magnetizable coating of recording 
tape is highly sensitive to extraneous 
magnetic fields. A recording is a per- 
manent magnetization of varying in- 
tensity and direction. If recorded 
tapes are exposed to an extraneous 
magnetic field, the qual ity of the 
recording can suffer. This detrimental 
effect becomes apparent in the form of 
attenuation or even loss of the higher 
frequencies. In addition, hiss or 
background noise can appear, thus 
reducing the signal-to-noise ratio by 
several dBs. 
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Bei magnetisierten Laufwerkteilen ver- 
schlechtert sich die Tonaufnahme bei 
jedem Abspielen mehr und mehr. Der Ein- 
fluss kumuliert sich. Dieser Vorgang 
kann nur gestopt werden durch Entmag- 
netisieren aller mit dem Tonband in 
Berlihrung kommenden Metal! teile. Bei 
Verdacht auf "magnetischen Kontakt" 
ist sofort zu entmagnetisieren, sonst 
ungefahr alle 100 Betriebsstunden. 



En presence d' elements de defilement 
magnetises un enregistrement se dete- 
riore de plus en plus a chaque lectu- 
re. Cette influence est cumulative. 

Ce processus ne peut etre arrete que 
par une demagnetisation de toutes les 
parties metal liques pouvant entrer en 
contact avec la bande. En cas de soup- 
Con demagnetiser immediatement , sinon 
environ toutes les 100 heures de ser- 
vice. 



Once the tape transport elements have 
become magnetized , the reproduction 
qual ity suffers more and more each 
time the tape is played i.e. the effect 
of the extraneous magnetic fields is 
cumulative. This process can only be 
stopped by demagnetizing all parts 
which come in contact with the tape. 

If magnetism is suspected, the tape 
deck should be demagnetized at once, 
otherwise after approximately each 
100 hours of operation. 
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4.6 

Ersatzteile 



4.6.3 
D88 AV/T 

D88/884 Lehrergerat 
D88/884 Schulergerat 
D88 Ansicht von unten 

4.6.4 

D88 AV Ansicht von hinten 

Netztransformer 

Laufwerk Ansicht von unten 

4.6.5 

D88 Ansicht von oben 
Laufwerk Ansicht von oben 

4.6.6 

Wickelmotoren 

Kopfblihne 



4.6 

Piece de rechange 



4.6.3 
D88 AV/T 

D88/884 Appareil pour enseignc 
D88/884 Appareil pour el eve 
D88 vue de desous 

4.6.4 

D88 AV vue arriere 
Transformateur d 'al imentation 
Entrainement vu de desous 

4.6.5 

D88 vu de desus 
Entrainement vu de desus 

4.6.6 

Moteurs de bobinage 
Porte-tetes 



4,6 

Spare parts 



4.6.3 
D88 AV/T 

D88/884 Instructor's unit 
D88/884 Student recorder 
D88 Bottom view 

4.6.4 

D88 AV Rear view 

Mains transformer 

D88 Tape deck, bottom view 

4.6.5 

D88 Tope view 
Tape deck, tope view 

4.6.6 

Spooling motors 
Headblock 
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No 58003 



74922 (1.388.300-09) ALU MASK 



21.26.0455 (SCREW LONG) 
21.26.0454 (SCREW SHORT) 



J 



74921 (1.388.300-08) 
PLASTIC MASK 



74909 (1.388.270-01) — 

2 X 73702(1.087.100-05) 
SCREW 



4 X 21.27.3472 (SCREW) 

4 X 23.99.0101 (WASHER) 



4 X 74049 (1.010.003.21) 
SCREW BLACK 

•74913 (1.388.271-04) 



D88/884 INSTRUCTOR’S UNIT 
No 58007 



74921 (1.388.300-08) PLASTIC MASK 



21.26.0454(SCREW SHORT) 
21 . 26. 0455( SCREW LONG) 



74922(1.388.300-09) 

ALU MASK 

2 X 73702(1.087.100-05) 
SCREW 

74909 (1.388.270-01) 

74914 (1.388.271-05) 

54.02.0331 



4 X 74049 (1.010.003.21) 
SCREW BLACK 




D88/884 STUDENT RECORDER No 58006 



74983(1.388.331) 

ASSEMBLY 



74921(1.388.300-08) 
PLASTIC MASK 



21.26.0454(SCREW SHORT) 
21.26.0455(SCREW LONG) 



74922(1.388.300-09) 
ALU MASK 



4 X 74094(1.010.003.21) 
SCREW BLACK 

74917 (1.388.273-04) 



74918 (1.388.273-05) 



D88 BOTTOM VIEW (valid for all versions) 



In-Out PCB 1.388.353; 

- AV and Instructor's version 

- Student recorder 



74932 (1.388.353) 

74933 (1.388.356) 



BASIS PCB 74933 (1.388.356) 



74049(1.010.003.21) 
BLACK SCREW 



RECORD/PLAYBACK RELAIS 
70596 (56.02.1001) 

HEAD AMPLIFIER PCB 

74944 (1.388.362) 



SCREW for 74101: 2126 0457 



SCREW for 74101 : 2126 0457 







gTyPIK^ R^OX 





SECTION 4/59 



70419 (51.01.0119) FUSES 



74938 (1.388.358)- 
MOTOR & SOL.DR.PCB 



74940 (1.388.359) uP PCB 



74936 (1.388.355) POWER SUPPLY 



78815 (1.685.101.1001 
-74905 (1.388.242-05) 



2.685.101.0001 SPRING 



■74808 (1.388.113) REPROD.AMPLI .PCB 
■^74829 (1.388.161) REC.AMPLI .PCB 



74908 (1.388.257) 



74934 (1.388.354) OSC.PCB 



FRONT SIDE 



74849 (1.388.253) 



70892 (89.01.0307) 



78813 (799.500.9000) ASSEMBLY 



78803 (6101.001.001) AXE only 

6858 Oil 002 SPRING only 

6011 022 000 ROLLER 



6858 Oil 002 SPRING 



— 4650 023 000 BALL 
-6011 022 000 ROLLER 

7995 008 000 

78804 (799.5002.000) 
78812 (799.5015.003) 



74906 (1.388.251) TAPE DECK 
ASSEMBLY (without Headblock) 



78804 (799.5002.000) ASSEMBLY 
78812 (799.5015.003) 



70695 (50.10.9004) VOL 1 



7995 001 002 RIGHT SIDE- 



7995 001 001 LEFT SIDE 

6392 005 000 RUBBER 

■78816 (1 .685.101.1003) SPRING 



74824 (1.388.146-02) SCALE 
-74823 (1.388.146-01) KNOB 



799.5006.001 

799.5018.002 ARMATURE- 



7995 012 004 (ASSEMBLY)- 



6853 001 000 SPRING 



SCREW M4 X 12 



-74823 (1.388.146-01) KNOB 
■74824 (1.388.146-02) SCALE 
—70696 (58.10.9005) VOL 2 



7995 016 001 SWITCH 



1.388.240 TAPE TRSP.CONTR.PCB 



140.004.021 SPRING to 7995 016 001 



74059 (50.04.2111) LED red 
■74082 (50.04.2108) LED grn 



74926 (1.388.331-01) SUPPORT 



74931 (1.388.352) SWITCH BOARD 
- (1.388.363-81) CONNECTION PCB 



74927 (1.388.350) DISPLAY/ASSELMBLY 
74920 (1.388.300-07) COUVER red 
70880 (73.01.0122) DIGITAL DISPLAY LED 



74929 (1.388.351) ASSEMBLY 







D88 



SECTIOiy 5/1 



CONTENTS 



DESCRIPTION 


SCHEMATIC NO. 


SECTION/PAGE 


GENERAL 






BOARDS LOCATION 




5/2 


BASIS PCB 


1.388.360 


5/3 


BLOCK DIAGRAM POWER SUPPLY 




5/4 


TRANSFORMER UNIT 


1.388.310 


5/5 


POWER SUPPLY PCB 


1.388.355 


5/6 


POWER SUPPLY PCB 


1.388.355-81 


5/8 


CONTROL SECTION 






BLOCK DIAGRAM CONTROL SECTION 




5/10 


PROCESSOR PCB 


1.388.359 


5/11 


PROCESSOR PCB 


1.388.359-81 


5/12 


MOTOR AND SOLENOID DRIVER PCB 


1.388.358 


5/14 


TAPE TRANSPORT CONTROL PCB 


1.388.240 


5/16 


KEYBOARD 


1.388.351 


5/18 


DISPLAY PCB 


1.388.350 


5/19 


SWITCH BOARD 


1.388.352 


5/20 


CONNECTION PCB (STUDENT'S UNIT) 


1.388.363-81 


5/21 


AUDIO SECTION 






HEAD AMPLIFIER PCB (TEACHER'S UNIT) 


1.388.357 


5/22 


HEAD AMPLIFIER PCB (AV AND STUDENT'S UNIT) 


1.388.362 


5/23 


RECORD AMPLIFIER PCB 


1.388.161 


5/24 


REPRODUCE AMPLIFIER PCB 


1.388.113 


5/26 


IN-OUT AUDIO BOARD (AV AND TEACHER'S UNIT) 


1.388.353 


5/28 


IN-OUT AUDIO BOARD (STUDENT'S UNIT) 


1 .388.356 


5/30 


-PLAYBACK MUTING 1 PCB 


1.388.341 


5/30 


- PLAYBACK MUTING 2 PCB 


1.388.342 


5/30 


OSCILLATOR PCB 


1.388.354 


5/32 


FAST COPY FILTER BOARD 


1.388.368 


5/34 


IN-OUT INTERFACE PCB 


1.388.361 


5/36 


CONNECTION PCB (TEACHER'S UNIT) 


1.388.367 


5/38 

1 



07.81 





CONNECTION PANEL 
1.388.308 



DTP0H1F3 R^OX 



D88 



SECTION 5/2 




PROCESSOR BOARD 
1.388.359 



07.81 



[±_ «l- H» 
























SECTION 5/3 



MOTOR ««□ »LaN(^tMif«WR PCB 1 388^ 











D88 



SECTION 5/4 



jTTiyPEI^ R^OX 



BLOCK DIAGRAM POWER SUPPLY 




t ' 

CN 





D88 



SECTION 5/9 



BTryE)!!!^ R^OX 



POWER SUPPLY PCB 1.388.355-81 




17.09.80 




BASIS PCB 1.388.360 
18/14 +5.0V 



/On 

a 











)¥P®d[M] R^OX 



188 



SECTION 5/8 




[iigjiat] 











,TP[E)[1[S] R^OX 



SECTION 5/10 



BLOCK DIAGRAM CONTROL SECTION 



SPEED SENSORS 




.© 

SUPPLY MOTOR 



©< 

TAKE UP MOTOR 



SPEED SENSORS 



CAPSTAN MOTOR 




RECORD 
ENABLE CH1 

RECORD 
ENABLE CH2 

CASSETTE 

INSERTED 



PRESSURE 

ROLLER 



BRAKE 



SOLE- 

NOID 

DRIVER 

PCB 

1.388.358 



„ o 

I ^ 



CAPSTAN 

CONTROL 



EJECT 



DISPLAY 




RESET AND 
DISPLAY TURN OFF 



PROCESSOR BOARD 1.388.359 



KEY 

BOARD 



X 

o 

I— 


X 


OC 

O 








o 


H 






i 


H 


O 






(/) 






LU 


C/5 


o 


C/5 


DC i 
O C/5 


o 


3 

h- 


Q 


CO 


O LU 




< 


D 


< 


UJ OC 


LU 


1 — 


< 


GO 


QC o. 


CC 


CO 



1.388.351 




TID©®^ R^OX 
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SECTION 5/12 



PROCESSOR PCB 1.388.359-81 



lINDj 


POS NO 


PART NO 


VALUE 


SPECIFICATIONS/EQUIVALENT 


MFR 






S6 . /'! . // 02 


JON 


2,S% >2 








. 26 . 0^70 


77 U 


20% 6,3 V £LSAL 








CS. 2C , 


7,71/ 


2CSc /CS SLSAL 






2^ 


S^. 26 > /¥?^ 


7,7 U 


20 Sc /O / SL SAL 








SS. 2(6 . /¥1^ 


7.7 U 


2C% /OS SLSAL 








. 3Z. 0¥70 


77 P 


20 % CSR 








C’3. 32. 02GC 


/OP 


20 ffi S£P 








S3. 32. 2 2 Si 


/SO P 


20 % 






cs 


S^ . 07. 7332 


330 P 


S^i 63!/ PP 






C/D 


S3. 0^. 7332 


330 P 


S' AOs 63 V PP 






r/f 


S3. 0^ 7332 


330 P 


SYo 63!/ PS 






CC2 


SS, 22 . 6221 


2.02 


/O Vo 200/ PC 






£T./f 


S3 . 32 . 3203 


207/ 


^30% 70 !/ = CSP 






r/‘^ 


S3 . 32 , 3202 


/0/j 


t S0% 70 / •= C£P 






C'fC 


S3. 32. 2^S2 


2SCP 


20 % CtR 


















C'i 


SO. 07 . 02 2 S 


,/// 








D2 


SO. 07. 022S 


77 ¥773 




















JS/ 


SV.o/. <^aZo 










/c / 


SO. 22, 0207 


l/i 333 


Ct^oc 0c;>ipo,27cr 






/C 2 


2.332,3S5.S2 


.OL 3027C 


P 3370 Ono'CAip - Prccessci" 






/2 2 


SO, 06. 0//3 


7¥LC /23 


TTL 








SO. 00. D2&S 


7¥ LC /OS 


TTL 






r >T 














SO. 22. 02 a 


LM 33/ 


Qyc/ Cci^'.'^<si'orsy' 








so. os. 0227 


DIM 2003. A 


Lar/ - b^i/s.’' 






.■■2 / 


sc . C 6 . 02 S2 


^71S2S2 


T7 L 






■'C ^ 


So. OC. 02 S/f 


77 /.i 2S2 


S"' L 








2. 3SS. 3S3. 32 




PROM Tr.. ' ■//¥/■& 32 1' <P 





[IN 01 


DATE 


NAME 




© 








@ 






® 






© 






o 






snrooER 


/^POC£TSSO?PMPS) 


^.sse^3S3,e't 


PAGE y OF J* 



|IND| 


POS NO 


PART NO 


VALUE 


SPECI FICATIONS/EQUIVALENT 


MFR 




G 2 


SO . OS. C736 


PC 237 


PPM 






Q2 


SO ,03. 0736 


PC 237 
































p/ 


S3 ,C2. 72 OS 


2 // 


20 7c 0,/7 PCSCP 






P2 


S7. 22 . 7S63 


S.6 K 


S% 0,2 S k/ C3CH 






P3 


S7. 33 . /DOS 


200 P 


//o 0.2S W HF 






P¥ 


S7. 33 . /003 


/OOP 








,RS 


S? , 33 . /0C3 


/OOP 








P6 


S7. 3S. /003 


/OOP 








P7 


S7 , // . 7/SS 


/PS 


s% o, 2 Sy cscp 






3 3 


S7 . 22 . 7203 


/0/C 








PS 


S7 . /2 . 7172 


2P7 








P/0 


S?. // . O77-0 


U7£ 








P// 


S7. // . 7271 


2P7 








P/2 


S7. 22 . 7272 


2P7 








P 23 


Sr, 22 . 7272 


27 7 








P 7¥ 


S7, 22 , 7272 


2P7 








p/s 


S7. 2/. 7/03 


/OP 








p/6 


S7.//-7/S7 


/SOP 








P/7 


S7.//-7273 


27P 








.3 /e 


S7, 2/, 7273 


27 K 








p £ 


S? . 22 . 7627 


630 P 








P20 


SO . // . 7 ¥03 


/OP 








.322 


S?. // :7202 


7K0 








P2Z 


S7. // . 7203 


/3 P 








P23 


S? . // , 7/37 


/POP 








.32- 


S7 . /'! . 7/37 


/POP 








32S 


S7. 2/ -7207 


/OOP 








P26 


S70 // . 7/07 


yfOOP 







IND 


DATE 


NAME 




© 














© 






© 






o 


/7, i. iO 




STUOER 


FROC£SSOR80AP^i> 


P .3 n.3S3.ei 


PAGE ^ OF 3 



■NOI 


POS NO 


PART NO 


VALUE 


SPECI FICATIONS/EQUI VALENT 


MFR 




P 27 


S 7 .//, 7272 


2 P 7 








pee 


S 7 .//. 7 22 / 


/ 20 £ 








P 23 


S? .// . 7/03 


/OP 








P 30 


S 7 . 22 , 7/02 


/P 








P 3 / 


S 7 . // . 7/03 


/OP 








P 32 


S 7 . // . 7 ¥^b/ 


yfSOP 








P 33 


S 7 , // . 7 ez 3 


SZP 








P 37 


S 7 . //. 733 3 


33 P 








P 3 S 


S 7 . //. 7/23 


/PP 








P 36 


S 7 , //, 7333 


33 P 








P 37 


S 7 . 39 . 2003 


/OOP 


y/% £f 






P 33 


S 7 . //. 7 323 


33 P 








P 3 S 


S 7 . 33 . 2003 


/OOP 


/% A 2 f 






P 70 


S 7 . 2 /: 733 S 


33 K 








7 7 / 


<f? 33 . 2003 


/OOP 


/% £F 






P 72 


S 7 . 22.7637 


620 K 








.7 73 


S 7 . 33 . m 3 


/OOP 


/ % MS 






,P¥f 


S 7 . //. 7 2 C 2 


/ 6 C£ 




















5 / 


FSo/. <S’/P> 7 ' 






















7/ 


S 3 . 0 / , 027 G 


S, 276 eHC 


CR'fSTAL 





































































































lIND 


DATE 


NAME 




© 








© 






© 






© 






o 


27. f. SO 


s ■/ PucAe/' 


STUDER 


PFOC£SS0J3 BOAPD 


/ ,3ei, 3ss.e/ 


PAGE 3 OF 3 



14.08.80 











MOTOR AND SOLENOID DRIVER PCB 1.388.358 







g in o CD 



2l| I^J'721 REW-M0T2 




3^LJ6/34 S-RWM4 



33 I J6/33 S-RWM3 



22| U7/22 REW-M0T1 



32l Ue/32 S-RWM2 



3l| LJ6/31 S-RWM1 



23| LJ7/23 PL-M0T2 



30| L-16/30 S-PLM4 



29 Lj6/29 S-PLM3 



24 1 U7/24 PL-M0T1 




OBJ 1.80 



OLDER UNITS WHICH ARE EQUIPPED WITH THE BD 680, BD 648, BD 679 AND BD 647 TRANSISTORS: CHANGE TO THE NEW DARLINGTON TRANSISTORS 
BD900 A AND BD 899 A. 






05 J 1.80 



| 0 |©|©|@|©; 




IND| POS NO PART NO VALUE SPECI FICATIONS/EQUI VALENT MPR 

R 44 57.11.4223 22 k 5 % ,25W CF 

R 45 

R 46 57.11.42^2 2,7 k 

R 47 57.11.4122 1,2 k 

R 46 57.11.4569 5_^6 

R 49 57.11.4683 68 k 

R 50 57.11.4684 680 k 

R 51 57.11.4103 lO k 

R 52 57.11.4103 10 k 

R 53 57.11.4333 33 k 

R 54 57.11.4333 33 k 

R 55 57.11.4103 10 k ^ 

R 56 57.11.4103 10 k 

R 57 57.11.4103 10 k 

R 58 57.11.4223 22 k 

R 59 57.11.4682 6,8 k 

R 60 57,11.4103 10 k 

R 61 57.11.4682 6,8 k 

R 62 57.11.4682 6,8 k 

R 63 57.11,4103 10 k 

R 64 57.11.4222 2,2 Tc 

R 65 57.39.7501 7,5 k 1 % MF 

R 66 57.11.4100 10 5% CF 

R 67 57.39.7501 7,5 k 1 % MF 

R 68 57.11.4155 1,5 M 5% CF 

R 69 S7. 11. 4104 100 k 

R 70 57.11.4473 47 k 

R 71 57.11.4273 27 k 

R 72 57.11.4333 33 k 

IR 73 57.11.4125 I 1,2 M 

|IND| DATE NAME 

MF = Met . Film 
CF = Carbon Film 

5.11.80 Ni/gv 

3. 3. 80 Ho/ 

23.3.79 G.S/gv 

STUDER DRIVER PC BOARD I 1.388.358 I PAGE 5 OF 6 




|IND| 


POS NO 


PART NO 


VALUE 


SPECIFICATIONS/EQUIVALENT 


MFR 




R 74 


57.39.1242 


12,4 k 


1 % .25W MF 






R 75 


57.11.4223 


22 k 


5% CF 






R 76 


57.11.4332 


3,3 k 








R 77 


57.11.4102 


1 k 








R 78 


57.11.4102 


1 k 








R 79 


57.11.4103 


10 k 








R 80 


57.11.4333 


33 k 








R 81 


57.11.4473 


47 k 








R 82 


57.11.4473 


47 k 








R 83 


57.11.4104 


100 k 








R 84 


57.11.4103 


10 k 








R 85 


57.11.4272 


2,7 k 








R 86 


57.11.4223 


22 k 








R 87 


57.11.4104 


100 k 








R 88 


57.39.2153 


215 k 


1 % MF 






R 89 


57.39.6343 


634 k 








R 90 


58.02.4224 


220 k 


20% .1 W PCF 






R 91 


58.02.4104 


100 k 























































































































































[INDI 


DATE 


NAME 




© 






MF = Met. Film 








CF = Carbon Film 


@ 


5.11.80 


Ni/gv 


PCF = Pot 'm. Carbon Film 


© 


3. 3.80 


Ho/ 




o 


23.3.79 


G. S/ gv 




STUDER 
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CONNECTION PCB (STUDENT'S UNIT) 1.388.363 




23.02.81 



SECTION 5/21 
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SECTION 5/24 



RECORD AMPLIFIER PCB 1.388.361 



[INCM 


POS NO 


PART NO 


VALUE 


SPECIFICATIONS/EQUIVALENT 


MFR 




C 


Ol 


59.34,4221 


220 


P 


5% 




CER 






C 


02 


59.30.3330 


33 


U 




lOV 


TA 






C 


03 


59.32.3103 


10 


N 


+80% 


40V= 


CER 






c 


04 


59.34,4221 


220 


P 


5% 






c 


0.5 


59.30,3330 


33 


U 




lov 


TA 






c 


06 


59.34.1100 


10 


P 


CER 






c 


07 


59.11.6222 


2,2 


N 


5% 


400V 


PC 






c 


08 


59,30. 6100 


10 


U 




3 5V 


TA 






c 


09 


59.34,0279 


2,7 


P 


.5P 


PlOO 


CER 






c 


10 


59.34.4331 


330 


P 


5% 




1) 


c 


11 


59.30,6339 


3,3 


U 




35V 


TA 






c 


12 


59.32.3472 


4,7 


N 


CER 






c 


n 


59,34.1100 


10 


P 


CER 






c 


14 


59.11.6222 


2,2 


N 


5% 


400V 


PC 






c 


15 


59.30.6100 


lO 


U 




3 5V 


TA 






c 


16 


59.34.0279 


2,7 


P 


.5P 


PlOO 


CER 






c 


17 


59.34.4331 


330 


P 


5% 


50V 


CER 








18 


59.30.6339 


3,3 


U 




35V 


TA 






c 


19 


59.32.3472 


4,7 


N 


+80% 


25V= 


CER 






c 


20 


59.34.4331 


330 


P 


5% 


50V 


CER 






c 


21 


59.12.2224 


0,22 


U 




lOOV 


MPETP 






c 


22 


59.30.6339 


3,3 


U 




35V 


TA 






c 


23 


59.30.3330 


33 


U 




lov 


TA 






c 


24 


59.32.3103 


10 


N 


+80% 


40V= 


CER 








25 


59.34.4331 


330 


P 


5% 


50V 


CER 








26 


59.12.2224 


0,22 


U 




loov 


MPETP 






jC^ 


27 


59.30.6339 


3,3 


u 




35V 


TA 






_c_ 


28 


59.30.3330 


33 


u 


lOV 








29 


59.32.3103 


10 


N 


+80% 


40V= 


CER 






_c_ 


30 


59.32,3103 


10 


N 


C 






IINDI 


DATE 


NAME 




© 






MPETP = Met. Polyester 

CER = Ceramic 

TA = Tantalum 

PC = Polycarb. 
















22.10.80 


Nielsen/gv 


o 


23.3.79 


G,S/gv 


1 


iTUOER 
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|IND| 


POS NO 


PART NO 


VALUE 


SPECIFICATIONS/EQUIVALENT 


MFR 




C 31 


59.32.4102 


1 N 


63V= CER 






C 32 


59.30.6109 


1 U 


3 5V TA 






C 33 


59.30.6109 


1 U 








C 34 


59.32.4102 


1 N 


63 V= CER 






C 35 


59.30.6109 


1 U 


35V TA 






C 36 


59.30. 6109 


1 U 












































D 01 


50.04. 1120 


4,3 V 


5% . 4W Z 






D 02 


50.04.1120 


4,3 V 








D 03 


50.04,1120 


4,3 V 








D 04 


50.04.1120 


4,3 V 
































IC Ol 


50.05.0144 


LM 301 AN 


OP . Amp . 


N 




IC 02 


50. 05,0144 


LM 301 AN 


OP . Amp . 










































Q 01 


50.03.0436 


BC237B 


BC547B 


P,S,M 




Q 02 


50.03.0436 


BC237B 








Q 03 


50.03.0436 


BC237B 








Q 04 


50.03,0436 


BC237B 








Q 05 


50.03.0436 


BC237B 








Q 06 


50.03.0436 


BC237B 








Q 07 


50.03.0329 


P 1228 E 


PDFET SPF 316 


Td,M 




Q 08 


50.03.0329 


P 1228 E 








Q 09 


50.03.0436 


BC237B 


BC547B 


P, S,M 




Q 10 


50.03.0436 


BC237B 







IND 


DATE 


NAME 




® 






CER = Ceramic P = Philips 

, S = Siemens 

TA = Tantalum ^ ^ Motorola 

N = Nat.Semic. 
Td= Tele dyne 








@ 






® 


22.10.80 


Nielsen/gv 


o 


23.3.79 


G. S/gv 


! 


5TUDER 


RECORD AMPLIFIER 


1.388,161 


1 PAGE 2 OF 5 1 




22.10.80 



©[©|©|©|o 








IN-OUT AUDIO BOARD (STUDENT'S UNIT) 1.388.356 





PLAY BACK MUTING 1 1.388.341 




1.388.356 



11.10.79 



o|0|©|©l©Bl LI I I LJil I I |o | e | ® | ©|© 








1.388.341 




1.388.342 




J 





ST(LDlo)[l[^ R^OX 



D88 



SECTION 5/32 



OSCILLATOR PCB 1.388.354 







PART NO 


VALUE 


SPECIFICATIONS/EQUIVALENT 


MFR 




NOj 


POS NO 


PART NO 


VALUE 


SPECIFICATIONS/EQUIVALENT 


MFR 




c 


01 


59. 


12.2223 


22 N 


5% 


loov 


MPETP 










R 


16 


57. 


11.4681 


680 


5% .25W CF 







c 


02 


59. 


12.2223 


22 N 










R 


17 


57. 


11.4122 


1,2 k 









c 


03 


59. 


11.3103 


10 N 


2,5% 


160V 


PC 










R 


18 


57. 


11.4681 


680 







— 


c 


04 


59. 


25.6229 


2,2 U 


-10% 


63V 


EL 










R 


19 


57. 


11.4122 


1,2 k 






— 


c 


05 


59. 


30.6478 


0,47 U 


-20% 


35V 


TA 










R 


20 


57. 


11.4102 


1 k 







— 


c 


06 


59. 


34.4221 


220 P 


5% 


N750 


CER 










R 


21 


57. 


11.4222 


2,2 k 







— 


c 


07 


59. 


34.4221 


220 P 










R 


22 


57. 


11.4102 


1 k 







— 


c 


08 


59. 


11.4103 


10 N 


2,5% 


160V 


PC 










R 


23 


57. 


11.4103 


lO k 






— 


c 


09 


59. 


11.4103 


10 N 










R 


24 


57. 


11.4102 


1 k 







— 


c 


10 


59. 


04.8221 


220 P 


5% 






PS 










R 


25 


57. 


11.4102 


1 k 






— 


c 


11 


59. 


04.8221 


220 P 










R 


26 


57. 


11.4821 


820 























R 


27 


57. 


11.4103 


lO k 























R 


28 


57. 


11.4223 


22 k 







— 


D 


01 


50. 


04.0125 


1N4448 


Si 








R 


29 


57. 


11.4100 


10 








D 


02 


50. 


04.0125 


1N4448 










R 


30 


57. 


11.4821 


820 








D 


03 


50. 


04.0125 


1N4448 










R 


31 


57. 


11.4563 


56 k 









D 


04 


50. 


04.0125 


1N4448 










R 


32 


57. 


11.4105 


1 M 









D 


05 














R 


33 


57. 


11.4100 


10 








D 


06 


50. 


04.0125 


1N4448 










R 


34 


57. 


11.4103 


10 k 






— 


D 


07 


50. 


04.0125 


1N4448 










R 


35 


57. 


11.4105 


1 M 

























36 


57. 


.11.4563 


56 k 























R 


37 


57. 


11.4153 


15 k 







— 


L 


01 


62. 


02.2122 


l,2mH 


5% 


DIO 












R 


38 


57. 


,11.4681 


680 







— 


L 


02 


62. 


02.1822 


8,2mH 


D 8 


















— 


L 


03 


62. 


02.1822 


8,2mH 


D 8 


































T 


01 


1.022.178.00 




Os dilator -Coil 
































— 


Q 


01 


50. 


03.0317 


BC307A 


PNP BC251A 


ITT, 



















Q 


02 


50. 


03.0317 


BC307A 


PNP BC251A 


S,M,P 


















0 


03 


50. 


03 . 043 6 


BC547B 


NPN BC237B 


P,S,M 


















INC 






NAME 








IND 


DATE 


N/VME 


— 


® 






MPETP=Me t . Polyes ter 




ITT 






® 






CF = Carbon 


Film 






(D 


r 








CER =Ceramic 






P = Philips 




(D 




















































@ 






TA =Tantalum 






S = Siemens 




(D 


L 


















® 


13.3. 


80 


Nielsen/gv 


PC =Polycarbonate 










® 


13.3. 


80 


Nielsen/qv 












o 


23.3. 


79 


G. S/gv 


PS P^lybLyi=ae 










O 


23.3. 


79 


G. S/gv 












1 


5TUOEF1 


OSCILLATC 


)R PC BOARD 


E 


388.354 


PAGE 1 OF 3 




5TUDER 


OSCILLATOR PC BOARD 


1.388.354 


PAGE 3 OF 3 



INOj 


POS NO 


PART NO 


VALUE 


SPECI FICATIONS/EQUI VALENT 


MFR 




Q 04 


50.04.0434 


BFR 18 


NPN 


SG,S 




Q 05 


50.04.0434 


BFR 18 


NPN 






Q 06 


50.03.0436 


BC547B 


NPN BC237B 


P, S,M 




Q 07 


50.03.0436 


BC547B 








Q 08 


50.03.0436 


BC547B 








Q 09 


50.03.0436 


BC547B 








Q 10 


50.03.0436 


BC547B 








Q 11 


50.03.0436 


BC547B 








Q 12 


50.03.0436 


BC547B 








Q 13 


50.03.0436 


BC547B 








Q 14 


50.03.0436 


BC547B 








Q 15 


50.03.0436 


BC547B 








Q 16 


50.03.0436 


BC547B 


NPN BC237B 


P, S,M 


(?) 


Q 17 


50.03.0436 


BC547B 




















R 01 


57.11.4102 


1 k 


5% .25W CF 






R 02 


57.11.4102 


1 k 








R 03 


58.19.2503 


50 k 


20% .15W PCF Lin 






R 04 


58.19.2503 


50 k 








R 05 


57.11.4472 


4,7 k 


5% .25W CF 






R 06 


57.11.4152 


1,5 k 








R 07 


57.11.4152 


1,5 k 








R 08 


57.11.4223 


22 k 








R 09 


57.11.4223 


22 k 








R 10 


57.11.4472 


4,7 k 








R 11 


57.11.4391 


390 








R 12 


57.11.4391 


390 








R 13 


57.11.4472 


4,7 k 








R 14 


57.11.4102 


1 k 








R 15 


57.11.4103 


10 k 







IND 


DATE 


NAME 




® 






PCF = Pot 'm. Carbon Film 
CF = Carbon Film 

P = Philips 
S = Siemens 
M = Motorola 
SG= Silicon Gen. 


(D 






(D 








13.3.80 


Nielsen/gv 


O 


23.3.79 


G. S/gv 


5TUDER 


OSCILLATOR PC BOARD 


1.388.354 


PAGE 2 OF 3 



13 . 03.80 




IliG 

lime! 





R^OX 



D88 



SECTION S/36 












IT(LDin)[llM3 R^OX 



088 



SECTION 5/38 



CONNECTION PCB (TEACHER'S UNIT) 1.388.367 



WIRE HARNESS 1.388.386 
PLUGGED TO FAST COPY 
FILTER BOARD 1.388.368 




SPEAKER-OUT 
MIC-MUTE 
COMMENT 
PRG 
AV 5 
AV4 
DIR 1 
DIR 2 
ERASE 2 
' GND 
GND 
GND 
GND 
MUTE 2 
REC-IN 2 
REC-IN 1 
+24V 
' PB 1 
I PB2 
MOD 1 
MOD 2 
GND 
GND 
+32V 
■^5.0V 
PROTECT 1 
FAST 

CAP-DISABLE 
PROC-MOD 
CH 1 
CH 2 

CUE-FORW 

AUTOM 

PRIO 

EJECT-FORW 

REM-READ 

FAIL 

REM-3 

REM-2 

REM-1 



> 



PLUGGED TO 
BASIS PCB 
1.388.360 



26.04.79 




